Panasonic" 

取扱説明書 

ネツトワ—クカメラ- L 屋内設置タィプ I 

品番 BB - HCM 381 (AC アダプター給電タイプ) 
己己- HCE 481 (PoE 給電タイプ） 




このたびは、ネットワークカメラをお買い上げいただき、 
まことにありがとうございました。 




保証書別添付 


■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

■ 保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
からお受け取りください。 

■ 本製品の設置、配線工事は必ず販売店にご依頼ください。 


















































はじめに 


本書は、 BB - HCM 381 ( AC アダプター給電タイプ） / BB - HCE 481 ( PoE 給電タイプ） 
の2機種共用でず。機種によって使える機能や操作が一部異なります。本書をよくお読みの 
うえ、正しくお使いください。 


特 長 


PoE 受電部内蔵 （BB-HCE481 のみ) 


本製品は、 PoE ( Powe「over Ethernet ) の受電部分を内蔵しています。 PoE 給電装置※ 
と組み合わせて使ラことで、イーヴネットケーブルを介して電源供給び可能になります。 

《動作確認済み機種につさましては _ 

http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / support / (こてご石崔言忍く にさし、 


オートフオーカス21倍光ぎズーム機能&高速で広ち度のパン-チルト機構搭 i 


本製品は、オートフォーカス21倍光学ズーム機能を搭載しています。また、デジタル 
ズーム2倍にも対応しているので、合わせて42倍のズームで被写体のモニタ IJ ングび 
でさます。さらに、焦点距離ち最短已 mm から無限大の広範囲な撮像距離に対応してい 
ます。たとえば、 2] 倍ズーム時に、約] 3 m 離れたところにある A 2 サイズ大のポス 
ターびモニタ IJ ング画面全体に映るなど、遠くの掲示板などをズームして拡大した場合 
でも、光学ズームにより鮮明な画像でモニタ IJ ングすることびでさます。 

また、本製品は、パン（水平ち向）最大3已日°、チルト（上下ち向）最大 2] 日°《2 
の広角度のパン•チルト機構を搭載しています。このため、パン•チルトの回転角度と 
レンズの画角を合わせて、パンは最大3目日°、卓上設置時のチルトは最大1已8 °、 
天井設置時のチルトは最大128 °となり、すでに発売している IPv 目シ IJ - ズのネット 
ワークカメラに比べて、より広い範囲をモニタ IJ ングすることびできます。さらに、パ 
ン回転速度は最大3日日° /秒、チルト回転速度は最大2日日° /秒の高速パン-チルト 
機構を搭載しているので、動さのある被写体に合わせて素早くカメラのレンズの向さを 
変えることびでさます。 


音声の双方向通信機能（トランシーバー方式） "3 を搭載 


本製品は、音声の双ち向通信機能（トランシーバーち式）を搭載しています。この 
ため、市販の外付けマイクと市販のアンプ内蔵スピーカーを利用することにより、カメ 
ラとカメラ画像をモニタ IJ ングしているパソコンの間で、音声の双方向通信（トラン 
シーバーち式）を行うことびできます。さらに、この機能を利用する際には、特別のソ 
フトウエアをインス I -ールする必要もありません。 

これにより、ネットワークカメラを設置している場所の画像と音声をパソコン側からモ 
二夕 IJ ングするという使いかたに加え、パソコン側からカメラ側に対しても声をかける 
ことびでさます。たとえば、作業をしている従業員に対して、呼びかけて指示すること 
などびでさます。また、音声の送信と受信の切り替えは、パソコンからの操作によって 
簡単に行えます。 

《]巨巨- HCE 481 のみの機能です。巨巨- HCM 381 は、本機能に対応していないので、 
AC アダプターによる電源供給び必要になります。 

《2卓上設置時：真上日°〜下方向] 20°、天井設置時（卓上設置時とは本体を逆さ 
に設置）：真下日°〜上ち向9ぴ 

《3パソコンから利用でさる機能です。携帯電話からは利用でさません。パソコンか 
ら送信された音声に対して受け答えをするためには、市販のアンプ内蔵スピー 
力一と市販の外付けマイクを、カメラに取り付ける必要びあります 。I 
トランシーバー方式のため、音声の送信と受信を同時には行えません。^~- 







はじめに 


SD メモ U —力ードに録画可能 


本製品は、 SD メモ IJ 一力ードス□ットを搭載しています。このため、別の場所にある 
パソコンにネットワーク経由で録画しなくても、 SD メモ IJ - 力ード※ 4 にカメラの撮影 
画像を最大30枚/秒 (320 X 240. ] 6日 X ] 2日ドット）で、直接録画することびでき 
ます。 

また、市販のスイッチと組み合わせたアラーム検知による録画設定を行えば、照明の点 
灯やドアの開閉などのタイミングで、 SD メモ IJ 一力ードに直接録画することびできま 
す。 

たとえば、] G 日の SD メモ IJ ーカードを使用すれば、約目万枚分^日のカメラ撮影画像 
を録画することびできるので、タイマーでの録画設定の撮影間隔を]分おきに設定した 
場合、約 4] 曰分の画像を時系列的に録画するなどの活用びでさます。 

瞧 PJ ： ほ涨 I お繊離. ■ 

本製品は、事前に設定した「しきい値」や憾度」を基に、人などの動きびあったこと 
を検知する動作検知機能を搭載しています。この動作検知を卜 IJ ガーとして、カメラ画 
像の一時保存や、 FTP 転送、 E メール転送びでさます。 


38万画素カラー CCD イメージセンサーを搭載 


本製品は、有効画素数38万画素の高精細カラー CCD イメージセンサーを搭載していま 
す。このため、高画質な画像の撮影びでさます。 

加えて、38万画素カラー CCD イメージセンサーの性能を最大限に生かすために、 

「オートフォーカス」、「オートホワイトバランス」などの充実した自動画質制御機能を 
搭載しています。これにより、明るさにむらのある室内の各所を撮影するような場合で 
わ、すばやく自動的に画質を切り替えることびでさます。 

また、本製品の画像更新速度は、最大3日フレーム/秒なので、動さのある被写体ち高画 
質で大変滑らかな画像でモニタ IJ ングすることびでさます。 


IPv 6 巧応ネットワークカメラ 


本製品は、インターネットの IPv 4 プ□トコルに加え、次世代プ□トコルである IPv 目に 
も対応しています。このため、現段階では IPv 4 で使用して、将来 IPv 目を使用する場合 
にちスムーズな移行び可能です。また、この IPv 目対応により、潤沢なグ□ーバルアド 
レス※日や IPse が 7 の標準搭載によるセキュ IJ テイの向上といった IPv 目のメ IJ ットを享 
受することびでさます。 


《4 SD メモ U - 力ードは別売です。本製品は、 2 G 目、] G 目、512 MB . 2己6 MB 、 
128 MB 、 64 M 目の SD メモリーカードに対応しています。 

※已解像度32日 X 24日ドット、画質は標準で] G 巨の SD メモ IJ - 力ード使用時。画 
像のみの保をです。音声の録音はでさません。解像度、画質、被写体により保を 
でさる枚数は変わります。一時保を/転送設定で複数「有効」に設定していると 
さは、その設定数[最大己つ]分に SD メモ IJ 一力ードの容量び分割されます。 

※目インターネット上で必ず一意に特定でさるよラ、ユーヴーごとに重なり合わない 
よラに割0当てられる IP アドレス。 

※フ IP Security Protocol の略。インターネット標準化組織である IETF によって標 
準化された暗号化のためのプロトコル。 
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はじめに 


アナログビデオ出力端子搭載^8 


本製品は、アナ□グビデオ出力端子を備えているので、ネットワークに接続しなくてち、 
本製品とテレビを映像ケーブルで接続することで、テレビで、画像の確認^ 8 をしたり、 
ビデオに録画をすることびできます。これにより、たとえば倉庫にある商品在庫の様テ 
を事務所のテレビでモニタ IJ ングするといった、 LAN やインターネットなどを経由し 
ない使いかたにわ対応でさます。 


7ルチカメラ^3機能を搭載 


本製品は、本製品を複数台設置した場合に、同ーブラウヴ上で最大4台までのカメラ画 
像を同時にモニタリングし、音声の送受信（トランシーバーち式）わできるマルチ 
カメラ機能を搭載しています。さらに、最大4台までのカメラ表示を一組として、兰組 
まで画面を切り替えて表示したり、静止画像のみであれば、最大12台までのカメラを 
同一画面上に一覧表示することちでさます。このため、カメラび最大12台まで管理で 
さるので便利です。 


巧実したカメラコントロール機能 


本製品は、高速で広角度のパン•チルト機構を搭載しているので、パソコンや携帯電 
話※1日からカメラの 撮影する 向さを 素早く変える ことび できます。また、ク IJ ック&セ 
ンタ IJ ング機能^11やプ IJ セット機能^になどさまざまなコント□ール機能を搭載して 
いるので、直接カメラをコント□ールして、見たい位置の画像を素早く、より簡単にモ 
二夕 IJ ングすることびでさます。 


ダイナミック DNS ヴービスが応 


ダイナミック DNS サービスに対応しています。このサービスを利用すると、カメラ用 
に固定のグ□ーバルアドレスを取得しなくても、インターネット経由で遠隔地からカメ 
ラ画像をモニタ U ングできます。ダイナミック DNS サービスとして、当社は「みえま 
すねつと」サービスを推奨します。 


《8カメラをコント□ールするには、ネットワーク経由でパソコンや携帯電話による 
操作び必要です。また、カラーナイトビューモードび動作するとビデオ出力の画 
像び正しく表示されません。 

《9あらかじめ]台のカメラにほかのカメラのアドレスを登録することにより、利用 
でさます。 

日対応の携帯電話は、ウェブブラウヴを搭載し、 JPEG に対応している機種に限ら 
れます。静止画像のみモニタ IJ ングでさます。 IPv 4 での使用時のみ可能で、 

IPv 目では使用でさません。 

《] ] マウスでク IJ ックしたポイントをカメラ画像の中むにできます。パソコンから利 
用でさる機能です。携帯電話からは利用でさません。 

2レンズの向きを、設定した方向にワンタッチで移動できます。パソコン用、携帯 
電話用ともに2日力所まで設定びでさます。 
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はじめに 


本書に使用しているマークについて 


♦ ........ 参照していたださたいページを記載しています。 

S 操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項を記載し 

''''''' ています。必ずお読みください。 

こ 便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載して 

• …’…います。 


取扱説明書の構成について 


■ ご使用の前に 

使用するうえでの安全上のご注意•お願い、付属品の一覧、システム条件、保証 
とアフターサービスを記載しています。安全上のご注意-お願いは必ずお読みく 
ださい。 

■ かんたんガイド 

初期設定（接続•設定）を記載しています。 

■ 設置ガイド 

設置の手順と方法を記載しています。 

■ 取扱説明書（本書） 

操作-設定-機能-お手入れの方法など、本製品をご使用いただくうえで必要と 
なる情報を詳しく説明しています。 

■ 困ったときには（セットアップ CD - ROM に入っていまず。） 

正常に動作しないときの対応のしかたを記載しています。 

【商標および登録商標】 

• Ad 日 be 、 Acr 日 bat および Readerl ま 、 Adobe Systems Incorporated u ノ ドヒシ 
ステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows 、 Hotmail および ActiveX は、米国 Microsoft 说の日巧む日口の米 
国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• SD □ゴは商標です。 

•本製品のソフトウエアの一部に 、 Independent JPEG Group び開発したモジュール 
び含まれています。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 

【表記について】 

• UPnP は Universal Plug and Play の略称です。 

•本書では、「ネットワークカメラ」を「カメラ」と表記しています。 

•本書では、「セットアップ CD - R 日 M 」 を 「 CD - ROM 」 と表記しています。 
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ち<じ 


カメラ画像を 
見る 


基本設定を 
巧う 


なまえや機能の名称からページを探すとさは、 
「さくいん」び便利です（陪] 97〜] 98ぺージ) 


ページ 


BB - HCM 381 の各部のなまえとはた5き . 9 

• 刖面 . 9 

•背面 . 10 

• 底面 . 10 

BB - HCE 481 の各部のなまえとはた!5き . 11 

• 刖面 . 11 

•背面 . 12 

• 底面 . 12 

電源の入れ方について . 13 

カメラにアクセスする . 14 

♦ IPv 6 でカメラにアクセスするには . 15 

1台のカメラ画像を見る . 17 

•バナー表示について . 21 

• マウスでク U ックした位置を画面の中央 
に移動させる（ク U ック&センタ U ング機能） ...... 21 

•カメラの静止画を撮る（スナップショット） . 花 

•操作バーについて . 23 

• ズームの操作 . S 己 

•フオーカスの操作 . 27 

• 見たい画像の位置を登録して見る（ホームポジション/ 

アラームポジション/プリセットポジション) . 29 

• ホームポジション/アラームポジションの 

登録のしかた . 29 

•プ IJ セットポジションの登録のしかた . 30 

• 登録したポジションを見る . 31 

•変更/削除のしかた . 32 

カメラか!5音声を聴く/話す . 33 

複数台のカメラ画像を見る . 3曰 

一時保を画像を見る . 37 

• 一時保存画像を消去する . 39 

携帯電話でカメラ画像を見る . 40 


• 携帯電話で一時保存/転送を有効または無効にする .....4 S 


カメラの設定画面 . 43 

IPv 4 ネットワークにつなぐ . 4曰 

IPv 目ネットワークにつなぐ . 曰0 

暗号化について . 曰曰 

カメラ画像をトランスポートモードで暗号化する.曰8 
カメラ画像をトンネルモードで暗号化する . 61 
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ち<じ 


その他の 
設定を巧う 


シングル画面、マルチ画面の解像度、画質などの 

画像表示設定の初期設定を変更する . 140 

複数台のカメラを登録ずる . 143 

カメラ画像を公開する時間を指定ずる . 14曰 

I/O コネクターの 出力端子を使う . 147 

インジケーターの動作を変更ずる . 148 



画像を 
一時保存 
または 
乾送ずる 


認証設定や管理をのユーザー名と 

パスワードの設定を変更ずる . 

□グインずる . 

一般ユーザ^を新規登録、変更、削除する.. 

カメラ画像の一時保存/輯送設定の流れ... 
タイマーでカメラ画像を一時保をまたは 

転送ずる . 

アラーム検知でカメラ画像を一時保をまたは 

睹送する . 

動作検知でカメラ画像を一時保をまたは 

輯送する . 

トランスポートモードで暗号化して 

カメラ画像を転送ずる . 

トンネルモードで暗号化してカメラ画像を 

車ち送する . 

動作検知感度を設定する . 

アラーム□グ通知先を設定する . 

SD メモリーカードを使うとき . 

SD メモリーカードをフォーマツトする .... 
SD メモリーカードへの録画を開始する.... 
SD メモリーカードへの録画を停止する.... 


ページ 


UPnP™ 機能を使う . 目曰 

• UPnP ™ 非対応の ルーターに 接続するには 

( IPv 4 のみ） . 66 

甚太ミな巧を ダイナミック DNS ヴービスに登録する . 68 

胃^ご ^ At • ダイナミック DNS ヴ-ビスについて 

けつ (| Pv 4/ IPv 6). 74 

時刻を合わせる . 7曰 

カメラの初期設定を変更する . 77 

J 音声を調整する . 82 


M 郎朗 


2 3 3 曰 7 892曰789 


9 9 0 


2 2233333 
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ち<じ 


メンテナンスを 

行う 


その他 


ページ 


カメラのメンテナンスを行う . 149 

•カメラの状態（ステータス）を確認する . 149 

• カメラへの接続者情報を知る . 150 

• アラーム□グを確認する . 150 

♦カメラを再起動する . 151 

•カメラをバージョンアップする .] 己 S 

•現在のカメラ設定を設定ファイルに保存する ..... 155 

•カメラ設定を設定ファイルから復元する . 156 

• カメラ設定を工場出荷値に戻す . 157 

ヴポート画面について . 1曰8 

• ヘルプ画面を見る . 158 

•製品情報を参照する . 158 

• ヴポート情報を参照する . 159 

I/O コネクター について . 160 

CLEAR SETTING ボタンについて . 162 

_/ 


お買い上げ時の設定（工場出荷値） . 163 

お手入れについて . 168 

• 本体 . 168 

• レンズ . 168 

パソコンの IP アドレスを設定する . 169 

セットアップソフトウェアを使う . 170 

• MAC アドレスを使ってカメラを設定する . 173 

パソコンをセットアップずる . 176 

• プ□キシサーバー使用時の 

ウェブブラウヴの設定 . 176 

♦マイネットワークに「カメラへのシヨートカット」 

を表示するための UPnP ™ 設定 . 179 

•ウェブブラウヴ （Internet Explorer ) の 
インターネットー時ファイル設定 . 179 

用語解説 . 180 

使用できる半角文字について . 189 

ファイルサイズと一時保を枚数について . 190 

SD メモリーカードへの録画枚数について .... 191 

仕様 . 192 

保証とアフターヴービス . 19曰 

さくいん . 197 
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BB-HCM 前 1 の各部のなまえとはた 5 ま 


前面 



レンズ（才ートフォーカス•ズームレンズ） 

ワイド：已 mm 〜〇〇 
テレ：] m 〜〇〇 

インジケーター 

カメラの状態を色で表示します。 

SD メモリーカードカバー 

巧れなどから SD メモ IJ ーカードを守ります。 

SD メモ IJ ーカードを出し入れするとさのみカノ く一を 
取りはずしてください。（豚] 3已ページ） 


■ インジケーターについて 


カメラのが態 

インジケーター動作 

電源投入時 

LAN 未接続 

オレンジに点滅 

LAN 接続 

オレンジに点滅緑に点滅緑に点打 

待機時三 

3 よび通信中 ’xi 

緑点灯 

自動設定 

設定中 

緑に点滅 

= n 。たマ 

政化兀 / 

緑に点滅 一 緑に点巧 

DHCP 利用時 

IP アドレス未取得 X - 2 

緑に点滅 

IP アドレス取得完了 

緑に点巧 

バージョンアップ中 
(ファイ;< レ名入力画面表示中） 

オレンジに点滅 

CLEAR SETTING 
ボタンを押したとさ 

オレンジに点滅^消打 
(約 2 分後に再起動します。） 

UPnP ™ によるポート更新エラー 

オレンジに点滅（約 2 秒間隔） 

本製品に異常発生時 

赤に点滅 

(岐 CD-R 日 M 内の「困ったときには」 3 ページ） 


イーサネットケーブルを抜くなど 、 LAN (□一カルエ IJ アネットワーク）に接続していないと 
きは、オレンジに点なします。 

《2 LAN に接続していないとさは、オレンジに点滅します。 


I 。 □なっづく 
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BB-HCM381 の各部のなまえとはた 5 を 


背面 



I/O コネクター 

(陪]目〇ぺージ） 


DC IN ジャック 

(心かんたんガイド） 

付属の専用 AC アダプターを使用 
してください。 

AC アダプター コー ド用フック 

(豚かんたんガイド） 


底面 


CLEAR SETTING ボタン 

カメラの設定を工場出荷値に 
扶します。 

(陪]目2ページ） 


天井取付金具取付 □ 

(心設置ガイド） 



製造番号 （ S / N) 、 MAC 
アドレスびラベルの上に 
表記されています。 


W 















































BB - HCE 481 のき部のなまえとはたらき 


前面 



レンズ（オートフオーカス•ズームレンズ） 

ワイド：已 mm 〜〇〇 
テレ：] m 〜〇〇 

インジケーター 

カメラの状態を色で表示します。 

SD メモリーカードカバー 

巧れなどから SD メモ IJ ーカードを守ります。 

SD メモ IJ ーカードを出し入れするとさのみカノ く一を 
取りはずしてください。（豚] 3已ページ） 


■ インジケーターについて 


カメラのが 態 

インジケーター動作 

電源投入時 

LAN 接続 

オレンジに点滅緑に点滅緑に点打 

待機時および通信中 

緑に点巧 

自動設定 

設定中 

緑に点滅 

たマ 

政化兀 J 

緑に点滅 一^緑に点 ！) d 

DHCP 利刷寺 

IP アドレス未取得^ 

緑に点滅 

IP アドレス取得完了 

緑点灯 

バージョンアップ中 
(ファイ;< レ名入力画面表示中） 

オレンジに点滅 

CLEAR SETTING 
ボタンを押したとさ 

オレンジに点滅^消灯 
(約2分後に再起動します。） 

UPnP ™ による ポート 更新 エラー 

オレンジに点滅（約2秒間隔） 

本製品に異常発生時 

-オレンジに点灯 
• 赤に点滅 

□陪 CD - R 日 M 内の「困ったときには」3、4ページ） 


《 LAN に接続していないとさは、オレンジに点滅します。 


I 。 □なっづく 
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BB - HCE 481 の各部のなまえとはた 5 ま 


背面 


I / O コネクター 

(豚]目〇ぺージ） 



AV 端子 

かんたんガイド) 


PoE IN ジャック 

かんたんガイド) 
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電源の入れ方について 


AC アダプター（巳目- HCM 38] の場合）やイーサネットケーブル（目目- HCE 48] の 
場合）を抜き差しすることで、電源の入/切を行います。 

■ BB - HCM 381 をご利用の場台 


• 電源を入れるとき . AC アダプターをコンセントに差し込む。 

•電源を切るとさ . AC アダプターをコンセントから抜く。 


■ BB - HCE 481 をご利用の場台 


♦電源を入れるとき . イーヴネットケーブルを PoE 給電八ブの 

LAN ジャックに差し込む。 

•電源を切るとさ . イーヴネットケーブルを PoE 給電八ブの 

LAN ジャックから抜く。 


目- HCE 481 は、 AC アダプターに対応していません。 PoE 給電八ブび必要に 
なります。 
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カメラにアクセスずる 


J パソコンで、ウェブブラウヴを起動する 

P httD :// IPv 4 アドレス（または URL ): ボート 番号 をアドレスバーに入力 
^し、 I Enter |を押す 

• ポート番号び8日（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入 
力する必要はありません。ポート番号については、48ページを参照してく 
ださい。 

• IPv 6 のとさは、] 5、 ] 6ページを参照し、条件を満たしたラえで、 

h け d ://( IPv 6 で登録した URL ): ポート番号 を アドレスバーに入力してアク 
セスして < ださい。 


ウネットワークパスワード入力画面でユーヴー名とパスワードを入力し、 
^ [ 0 K I をク U ックする 


• 管理者の設定画面 （^84 ページ）で「未登録ユーヴーを許巧（ユーヴー 
名•パスワードなしで公開)」にしている場合は、ネットワークパスワード 
入力画面は表示されません。 


一時保存画像を見る 

(心37ぺージ） 


複数台のカメラ画像を見る 

(陪35ぺ-ジ） 

1台のカメラ 
画像を見る 

軒] 7ぺージ） 


カメラの 
設定を行ラ 

批43ぺージ) 


カメラのメンテナンスを巧う 

(心149ページ） 

ヴポート画面へ 

(陪 T 已8ぺージ） 

□グインする 

(陪88ぺージ） 


トップ画面 




•管理ち似外の人びカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナ 
ンス」タブは表示されません。また、管理者の設定画面で「未登録ユー 
ザーを禁止」または「携帯電話用画面のみ未登録ユーザーを許可」にし 
ているとさは、「□グイン」タブは表示されません。 

♦一般ユーザー設定画面で「マルチ画面参照」、「一時保存画像参照」び許 
可されていない場合は、「マルチ」、「一時保存画像」タブは、表示されま 
せん。 
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カメラにアクセスずる 


_ IPv 6 でカメラにアクセスずるには _ 

IPv 6 でカメラにアクセスするには、下記を用意する必要びあります。 

♦パソコンの仕様 

OS : Windows XP Service Pack 化 U 降 

ウェブブラウサ Internet Explorer 目.日（日本語版）■1^(降 

• IPv 目対応 ルーター 

• IPv 目 接続サービス 

IPv 6 でインターネットに接続するには、 IPv 4 と IPv 6 に対応したプ□バイダーに力 □ 
入する必要びあります。 riPv 6 日 ve 「 IPv 4 トンネル接続」または riPv 4/ IPv 6 デュ 
アル接続」サービスに加入してください。 IPv 4 接続のない IPv 6 のみの環境では本製 
品を使えません。 


IPv 6 ドメイン 名サービス 


Windows XP では IPv 6 アドレスを直接アドレスバーに入力し、カメラにアクセスでき 
ません。 IPv 6 ドメイン名サービスで登録した URL を入力する必要びあります。当社は 
ドメイン名サービスとして「みえますねつとサービス」を推奨いたします。その他の 
IPv 6 ドメイン名サービスについては、契約しているプ□バイダーにお問い合わせくださ 
い。 


■ D □なつづく 
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カメラにアクセスする 


■ IPv 6 巧応ルーター、パソコン、カメラを設定ずる 


IPv 6 対応 ルーターの 設定 


加入した IPv6 サービスに応じた設定をしてくださし、 WAN 側からのアクセスを遮断 
しているルーターには、フィルタ U ング設定で WAN 側からの TCP パケットを許可す 
るように設定してください。当社製カメラコント□ールユニット目 B-HGW 日日2を推 
奨します。 



[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ〇 
ンプト]を選びクリックする 
•コマンドプ□ンプトび起動します。 

"ipv6 install" と入力する 
• "SucceedecT と表示されたら、成功です。 



• Windows XP Service Pack 降びインストールされていないときは、 

" Succeeded " と表示されません。 Service PackIIU 降をインストールしてく 
ださい。 

• Windows XP Service Pack 2をご使用の場合、[スタートトロント□—ル 
パネルト[セキュリティセンタート [Windows ファイアウォール設茵一[詳細 
設定]タブを選び、に MP 設定画面で「ルーター要求の着信を許可する」に 
チェックを入れてください。 


コマンドプ□ンプト画面に" ipconfig" と入力する 
• IPv6 アドレスび表示されたら、パソコンに IPv6 アドレスび割り振られて 
いることを意味します。 



通常は IPv6 アドレスは自動で設定されます。固定の IPv6 アドレスを設定するときは 
日日ページを参照してください。 IPv6 でカメラにアクセスするためには、みえますねつ 


とサービスなどのドメイン名サービスにより URL を登録する必要びあります。 

■ IPv 6 でカメラにアクセスできるか確認ずる 

14ページの手順に従い、カメラ画像び表示されることを確認してください。 
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1 台のカメラ画像を見る 


7 カメラにアクセスする（陪14ぺージ) 
• トップ画面び表示されます。 


P 画面上の「シングル」タブをクリックする 

• セキュ U ティ警告画面び表示されたとさは、] 9ページを参照してください。 
• Microsoft Windows XP Service Pack 2 をご使用の場合のセキュ U テイ 
警告画面については、2日ページを参照してください。 


スナップ 
ショット _ 

(陪22ぺージ） 

操作パ'- - 

(豚23 ぺージ) 



音声操作パー：送話ボタン、受話ボタン、 
音量調整バー("^ 33 ぺージ） 
— I — 「画面上の操作機能： 

クリック&センタリング 


■ [fYi I NetworkCamera 



據がん^ 


(陪21ページ） 


•音声び聴こえない 
とさはこちらをク 
U ックしてくださし、 

IPv 4、 IPv 6 または 
IPsec で動作してい 
な ことを表 TJX します。 


バナー表术 

(豚21ぺ—ジ) 



• カメラの設置や利用につさましては、ご利用されるお客様の責任で被写体 
のプライバシー（マイク内蔵モデルにあっては、マイクで拾われる音声に 
対するプライバシーを含む)、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。 
《「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障な 


いし権利、もしくは自己に関する情報をコント□ールする権利。また、 
肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼラ•姿態を撮影されたり、公 
開されない権利」と一般的に言われています。 

• 地域で決められた電源周波数を設定してください。電源周波数によって 
は、堂光灯などの照明の影響で画面にノイズび入る場合びあります。 

(陪77 ぺージ） 


fn □なっづく 
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1 台のカメラ画像を見る 


3 終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 


画おしらせ 


•画像びすぐに表示されない、または正常に表示されないとさは、ウェブ 
ブラウヴのツールバーにある「更新」ボタンをク IJ ックしてください。 
画像び更新されます。 

•画像更新間隔の初期設定は、「動画」になっています。操作バー（陪23 
ページ）で設定を変更でさます。 

•画像更新間隔（陪23ページ）は、ネットワーク環境、パソコンの能力、 
被写体、アクセス数により遅くなる場合びあります。また、 SD メモ IJ 一 
カードへの録画機能、 IPsec 機能を使用する場合や、動作検知を有効に 
設定している場合にも画像更新間隔は遅くなります。 

•] 台のカメラに動画を表示させたとさ、カメラへの最大同時アクセス数は 
3日です。3日を超えてアクセスすると、 3] 番目にアクセスしたユーヴー 
に対しては、青い画像と「最大接続数を超えています。」び表示されます。 
(一時保を画像を表示しているとさの最大同時アクセス数も3日です。） 

• 公開時間外に、一般ユーヴーまたは未登録ユーヴーびシングル画面にア 
クセスすると、青い画像と「公開時間外です。」び表示されます。 

• レンズを端のほうへ移動すると、画面に部分的に影び映る場合びありま 
す。この現象は異常ではありません。 

•動画表示から静止画表示に切り替えると、ネットワーク上のデータ量を 
減らせます。一般ユーヴーごとの設定で動画表示時間を設定してくださ 
し、（陪89ページ） 

•直接シングル画面を表示したいとさは、ウェブブラウヴのお気に入りに 
追加してください。 

•暗い場所を表示する場合は、カラーナイトビューモードを「許可」にし 
てください。77ページ）画像は明るくなりますび、暗い場所での画 
像更新速度（フレームレート）は遅くなり、画質も低下します。 

• ActiveX (陪] 9ぺージ）びインス! -- ルできない場合は、パナソニック 
のサポートウ王ブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcain / support /) 

からダウン□ー ドしてください。 


I 。 □なっづく 
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1 台のカメラ画像を見る 


■ セ丰ュリティ警告画面が表示されたときは 

動画表示および音声機能を使うには、 ActiveX ® コント□-ルをインス I ルする必要 
びあ0ます。 

初めて動画を表示させよラとすると、次の画面び表示されます。 fisuV ] をク IJ ックし 
てインス I -ールしてください。 



ウェブブラウヴのセキュリティ設定によっては、次の画面を表示する場合びあります。 



そのときは、次の手順に従い Internet Explorer のセキュ U ティレベル設定を変更して 
アクセスし直してください。 

① Internet Explorer の「ツールの」一「インターネットオプション(日)」—「セキュ U ティ」 

をク IJ ックする _ 

© 「このゾーンのセキュ U ティのレベル〇_)」内の I レベルのカスタ7イス’似..] をクリックする 

③「設定 ( S )」 内の " ActiveX コント□-ルとプラグインの実行"を书効にする"に変更する、 
また、"署名済み ActiveX コント□-ルのダウン□-ド"を"ダイア□グを表示する"に変更 
する 

• カメラの IP アドレスを変更した場合は、新しい IP アドレスをウェブブラウヴへ入力し 
て < ださい。 

• ネットワーク環境によっては画像または音声びすぐには現れない場合びあります。 
少しお待ちください。 

•カメラにプ□キシサーバーを経由してアクセスしている場合は、プ□キシサーバーを 
経由しないようにパソコンを設定してください。（陪 ] 7目ページ） 

• Windows XP または Windows 2日日日を使用していて、 ActiveX ] ント□—ルをイ 
ンス I -ールするときは、アドミニストレーター権限び必要です。パソコンの設定をア 
ドミニストレーター権限に変更したあと、 ActiveX コント□-ルをインス I ルして 
ください。 

■ D □なつづく 





























1 台のカメラ画像を見る 


■ Microsoft Windows XP Service Pack 2 におけるセキユリテイ警 
告画面び表示されたとさは 

動画表示および音声機能を使うには、 ActiveX コント□-ルをインス! -- ルする必要 
びあります。次の手順に従って ActiveX コント□-ルをインス!ルしてください。 

7タブ上の警告部分をクリックし、 

* I ActiveX コント□—ルのインス I ル]をクリックずる 



2 


インス!ルする をクリックする 



20 































1 台のカメラ画像を見る 


バナー表示について 


バナーとして表示させたい画像や U ンク先の URL び指定できます。バナーを表示させ 
るには、画像表示設定画面でバナー表示設定をする必要びあります。40ページ) 
また、表示されたバナーをク U ックすると設定した U ンク先の URL び表示されます。 

ノ（ナー表示設定の工場出荷値は無効です。 


マウスでクリックした位置を画面の中央に移動させる（クリック&センタリング機能) 


画像上の見たいところにカーソルを移動し、ク U ックするだけで当該ポイントを画面 
の中央に移動できます。シングル画面、マルチ画面で、ク U ック&センタ U ング機能 
を使えます。 


2 



見たいところにカーソルを移動する 


カーソル 


クリックする 

• カーソル位置び画面の中央になるよ 
5にレンズび移動します。 



• 操作バーの上側に終端表示び表示された場合は、それ • I ソ上レンズは動さ 
ません。（陪23ページ） 

• 位置によっては、クリックした位置び画面の中/こ\から多少ずれる場合びあ 


ります。 


• 一般ユーヴーでク IJ ック&センタ IJ ング機能を許可していない場合は、 
この機能は使用でさません。（陪89ページ） 
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1 台のカメラ画像を見る 


カメラの静止画を撮る（スナップショット) 


静止画を撮って、パソコンに保存できます。 


パソコンに保存した画像には個人情報び含まれています。取り扱いには十分ごを意く 
ださい。 


1 撮りたいところに画面を移動して、操作バーで解像度を選び、カメ 
ラ画像を表示する 


2 


スナップシヨットボタンをクリックする 



スナップシヨッ h ボタン 



〇別ウィンドウで開いたカメラ画像の上でちク IJ ックし、「名前を付けて 
^画像を保存」を選ぶ 



A 画像の保存ダイア□グボックスび表示されるので、保存する場所を 
^指定し、ファイル名を入力して r 保存 1 をク IJ ックする 

•指定した場所にカメラ画像び保をされます。 

5 南な言！をクリックしてウインドウを閉じる 
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1 台のカメラ画像を見る 


操作バーについて 


( 1 )- 


左ち 


_バン/チルト 



(4)^ oga ブーム 胃 

(日) 4 因面！巧 

ブ U たット 


5 


ブリ忙 V 卜- 


0月るさ 

(7) 4 ■國 ■ 

外部出力 


I ;豆裕 


画惯是巧間搞 

(9) — 

_1¥棵度 


( 10 ) 


( 11 ) 


胃函酉 


画晋情先 


旣き情先 


(1) カメラ動作の終端とプリセット名表示： 

• カメラの上、下、左、ちの終端位置への移動時およびズーム、 
フオーカスの最小/最大値に達したときに、それぞれの終端を 
表示します。（上リ而、下 U 而、左 U 而、ち U 而、終な而 J 
•プ IJ セットをク IJ ックしたときにプ IJ セット名を表示します。 

(2) パンスキヤン/チルトスキヤン： 水平ち向（左、も）または 

垂直ち向（上、下）全域移動後、現在位置で止まります。 
水平ち向 （ 巧 ) 垂直ち向 （@) 

(3) パン/チルト / ホームポジション： カメラの向きを操作します。 

パン （ な左、かも）チルト（か上、〇:下） 
ホームポジション （ 〇:中央） 

(4) ズーム： 画面を ズームし ます。 

テレ （を31) ワイド （[^) (全]2段階） 

(日）フオーカス： 画像のピントを合わせます。 

近く （@) オート （[^) 遠く （ d) 

(目）ホームポジション、アラームポジション、 

プ U セットポジション： 

登録した位置へカメラの向さを移動します。動作検知し 
たときにカメラを向けられる位置でもあります。2日力 
所まで登録でさます。（陪29〜32ぺージ） 

外部センサーで信号を検知したとさに、ここで指定した 
アラームポジ ションへ カメラを向けられます。 

管理者のみ表示します。29ページ） 

(7) 明るさ： 画像の明るさを9段階（標準を含む）で調整します。 

暗くなる、 sa： 標準（工場出荷値)、 
明るくなる 

(8) 外部出力： ボタンをク U ックすることで外部センサー 
の出力信号を制御でさます。 

(9) 画像更新間隔： 画像更新間隔を選べます。 

〔動画〜60秒間隔〕 

(10) 解像度： 画像の解像度を選べます。 

〔640X480ドット、 3S0X240 ドット（工場出荷値)] 

(11) 画質： 画像の画質を選べます。 

•画質優先...画質を優先します。（動きは遅くなります。） 

•標準 . 標準の設定です。（工場出荷値） 

•動き優先...動きを優先します。徊質は粗くなります。） 



画像びすぐに表示されない、または正常に表示されないとさは、ウェブブラウヴの 
ツールバーにある「更新」ボタンをク IJ ックしてください。画像び更新されます。 
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1 台のカメラ画像を見る 


■パン/チルトの操作 


パン（水平ち向）またはチルト（垂直方向） 
ボタンでカメラの向さを変えられます。ボタ 
ンをク U ックすると、一定の角度で向きび変 
わります。ク U ック&センタ U ング機能を使 
うと、微調整できます。 2] ページ） 

パンスキヤン/チルトスキヤンは、パンまたは 
チルトの全域を移動したあと、現在位置に戻り 
よ9 0 


パンスキヤン/ 
チルトスキヤン 


パン/チルト 




♦パン/チルトの動作節囲 


胃^*^胃〇0チルト 胃 




電源を入れているとさにカメラの向さを手で変えないでください。 

カメラの向さを誤って手で変えたり、物び当たったりしてパン/チルト可動部び 
動いてしまうと、カメラび記憶しているパン/チルト位置と実際のパン/チルト 
位置びずれてしまいます。 

その場合は、カメラの再起動を行ってください。己]ページ） 


I レンズを端のほうへ移動すると、画面に部分的に影び映る場合びあります。 

ら廿この現象は異常ではありません。 
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1 台のカメラ画像を見る 


ズームの操作 


本製品は、カメラ画像を42倍まで拡大表示できるズーム機能 （2] 倍光学ズームと S 
倍デジタルズーム）を搭載しています(動画中のみ)。ズームの倍率操作は、マウスの 
ちボタン、またはホイールマウスのホイール部で行えます。 



♦] 倍から21倍までの1日段階は光学ズームです。それ降は、2段階のデジタ 
ルズームへと自動的に切り替わります。 

•デジタルズームを使った場合、画質び低下します。 

• ズーム倍率を大きくしてク IJ ック&センタ IJ ングを行ったとき、ク IJ ックした 
位置び画面の中むから大さくずれる場合びあります。 

• ズームの操作の禁止/許可設定は、「機能許可設定」89ページ）で設定で 
さます。「機能許可設定」で「ズーム操作」を禁止している場合、カメラの画像 
を]日倍まで拡大することびでさるデジタルズーム機能び使えます。 


• 操作パーによるズーム操作の場合 

テレ (11) でズームイン（最大42倍）•气ワイド ([^) でズームアウトしま 
す。ボタンをク U ックすると、画面び一定の段階でズームイン/ズームアウトしま 
す。ズームイン/ズームアウトは全部で12段階です。 

X - 光学ズームの倍率び21倍、デジタルズームの倍率び2倍です。 


□□□□□□み 



ワイド 
テレ 


fn □なっづく 








1 台のカメラ画像を見る 


♦ マウスのちボタンによるズーム操作の場合（動画中のみ） 

画像上でマウスのちボタンを押したままマウスを上下ち向に動かすことで、画像 
(の中央部）び拡大-縮小表示されます。 


拡大 


縮ル 



• マウスのホイール回転によるズーム操作の場合（動画中のみ) 


画像上で上ち向へスク□ールすると被写体び 
拡大し、下ち向へスク□ールすると被写体び 
縮小します。 



マウスのホイール回転によるズーム操 
作の場合、ホイール操作の大ささに 
従って動作します。ホイール操作の大 
きさは、お使いの日 S で設定してくださ 
い。 



上方向：拡大 
下ち向：縮ル 



26 
















1 台のカメラ画像を見る 


フオーカスの操作 


フ オー カスには、自動でピントを合わせるオートフ オー カスと、手動で合わせるマニュ 
アルフ オー カスの2つの モー ドびあります。 

• オートフオーカスモードで使用するとき 

画 ボタンを押します。（通常はオートフオーカスモードで使用することをおすすめし 
ます。）マニュアルフオーカスモードからオートフオーカスモードに戻すとさなども 
ボタンを押します。 

• マニュアルフオーカスモードで使用するとさ（全40段階） 

〇 または 〇 ボタンを押すことによってマニュアル フオー カスモードになります。 
•おくにピントを合わせるとき 

[3 ボタンを押すと、ピントび合う位置び近くに移動します。 

•遠くにピントを合わせるとき 

〇 ボタンを押すと、ピントび合う位置び遠くに移動します。 


□□□□□□み 



□ □ □ 


因聞 


□ □ □ □ 


□&— 


1 み lifil 


近< 
遠く 


才ート 



• 被写体によっては、オートフオーカスでピントび合いにくいものびあります。 

次ページのよラな被写体ではピントび合ラまでに時間びかかったり、ピントび合わな 
かったりすることびあります。このような場合は、オートフオーカスボタン （四 i ) 

を押して、再度オートフオーカス動作をさせてください。 

それでもピントび合わないときは、マニュアルフオーカスボタン ([B . u ) でピ 
ントを合わせるか、パン/チルトおよびズーム機能を使って被写体を変更してください。 


■ D □なつづく 
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1 台のカメラ画像を見る 


オートフオーカスでピントび合いにくい被写体 



• 白い壁などコントラスト 
びないちの 



♦ガラス越しに映したもの 
(ガラスの表面にピント 
び合ラときびあります。） 



• 夜景など、暗い中でフイ 
卜び点在するよラなちの 



• 堂光ななどの高輝度体び 
あるちの 



• 高速で動いているちの 


• ズームの位置によっては、ピントび合いにくいとさびあります。 

ワイドボタン （11^) で、ズームアウトするか、被写体を変更してください。 


• ガラス越しに被写体を映すときは、最短焦点距離設定を"1 m " にしてくださし、 
(陪77ページ） 

•カメラと被写体との距離び] m よりおいとさは、最短焦点距離設定を 
"已 mm " にしてください。（陪77ページ） 

ズーム位置とピントの合う最短焦点距離の関係 


最大ズームイン時（テレ） 
約 ] m 

書^^问 


最大ズームアウト時（ワイド) 
約已 mm 



• ズームインするにつれてピントの合ラ最短焦点距離び長くなります。 
(己 mm-^l m ) 
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1 台のカメラ画像を見る 


見たい画像の位置を登録して見る 

(ホームポジシヨン/アラームポジシヨン/プリセツトポジション) 


■ ホーム ポジ ショ ン/ アラーム ポジ ショ ンの登録のしかた 

ホームポジションとは、電源を入れたとさにカメラび向く位置です。アラームポジ 
ションとは、アラームや動作を検知したときにカメラび向く位置です。ホームポジ 
ション （1 力所)、アラームポジション （2 力所）を登録できます。アラームポジショ 
ンを有効にするには、 ] 日日、 ]] 7ページを参照してください。アラーム端子 （ I / O コ 
ネクター）については、 ] 6日ページを参照してください。 


2 

3 


悟録 I をク IJ ックする 
• \ mM \ び SU に変わります。 

中止するときは、 I 取消 I をク U ック 
します。 

パン/チルト、ズーム、フオーカス 
で登録したい画面を調節する 

ホーム ポジシヨンまたは アラーム ポ 
ジシヨンをド□ップダウンリストか 
ら選ぶ 


パン/チルト 



ズーム ー を si ス -ム 恆 互! 

フォ—カス - フォ_扫ス 


ブ U たット 


4 


4 


登録する場合は、 I 保を I をクリッ 
クする 

• "保存び完了しました。"と表示された 
ら、 I 戻る I をク U ックしてください。 

登録しない場合は 、 I 戻る I をクリッ 
クし、面]团をクリックする 



ド□ップダウン U ス I - 
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1 台のカメラ画像を見る 


■プリセットポジションの登録のしかた 

見たい画像の任意の位置を2日力所まで登録できます。登録した位置には、アラーム検 
知 ] 日3ページ）や動作検知 ]] 己ページ）したとさにカメラを向けられます。 

f 登録済み：プ U セットボタンは青色で表示されます。^ 

、未登録：プ U セットボタンは白色で表示されます。 

操作バー内のプ U セットボタン （® 〜®)をク U ックする、または、プ U セットポ 
ジシヨン（の〜@))をド□ップダウン U ストから選ぶと、登録された位置を画面の 
中央に自動的に移動でさます。 


J I 登録1 をクリックする 

• \ MM \ び®]に変わります。 

中止するときは、 I 取消 I をク U ック 
します。 

P パン/チルト、ズーム、フ オー カス 
で登録したい画面を調節する 

〇登録するプリセットポジション 
一（①〜@)をド□ップダウン IJ ス 
卜、または、プリセットボタン 
(①〜⑧）から選び、プリセット 
名を入力する 

(例）プ U セットき号①に"中央"を登 
録する 

•半角：]己文字まで 
• 全角： 7文字まで 
•全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、 
英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。 

(豚] 89ぺージ） 

ただし[スぺース]、["]、[’]、 [ &]、 
[く]、 [>] は使えません。 


パン/チルト 



スー ム 


フオー扫ス 

ソオーの乂—— 1^ 


ホーム 

ポジション、 

アラーム 

ポジション、- 

プ U セット 

ポジション 


プ Utz ット 

12 3 4 

5 6 7 8 


-プリたツト- 


明るさ 

ド□ップダウン U スト」 


登録する 
プ U セット番号 


プ Uiz ット宅]登録 


ブリたット ( 1 ) 宅 ] 


登録する 一^1中み 
プ U セット名 I 


im 」 

戻る I 


I 。 □なっづく 



























1 台のカメラ画像を見る 


4 


保巧 I をクリツ 


登録する場合は、 

クする 

• "保存び完了しました。"と表示された 


①〜⑧をボタン 
のみ表示されま 
す。 

I 、 |-^— I た人^ II 人^. ノト、、 . I 登録したき号の 

b 、 I おる I をクリックしてくたさし、 ボタンび青に変 

ねる。 


五威しなし li 巧 n 1ホ、 

クし、 


戻る]をクリツ 


取消]をクリツクする 


回 [0^10^ 

プ Utz ット 



I 苗; 

I おしらせ 


登録したプ U 
セツト番号とプ 
U セツト名び表 
术ごれます。 


I プリセツト登録操作は、管理者だけびでさます。 

プ IJ セット登録では、登録時に設定されている明るさ、ホワイトバラン 
スも一緒に登録されます。 


■ 登録したポジシヨンを見る 


ホームポジション、アラームポジ 
ション、登録されているプ IJ セツ 
トポジションを選ぶ 

• 登録されたところの画像び表示さ 
れます。 


ホーム ポジション 
パン/チルト 


パン/チル ト 

の Sc— Q 



ズーム— Oirt スーム 1~巧巧! 

フオー カス—— [Q 巧 

ブ U たット 


登録された番号 
をカーソルで指 
すとプ I 」セット 
名を表 TJX 

ホーム ポジシヨ 
ン、 アラーム ポジ 
シ ヨン、 プ IJ セツ 
トポジション 
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パン/チルト 



ム 「屈 li 


回画回 

_如たット 

0 留通® 
風思货嘴) 


1台のカメラ画像を見る 


■変更/削除のしかた 


J I 登録 I をクリックする 

• I 登録 I び I 取消 I に変わります。 

中止するときは、 [_ 取消）をクリックします, 


P パン/チルト、ズーム、フオーカスで 
^登録したい画面を調節する 

♦ 削除の場合は、この手順は不要です。 

ヴホーム ポジション、 アラーム ポジション、 
^登録されているプリセットポジションを 
選ぶ 


4 


変更する場合は、表示されたプ 
リセット名を変更し、 I 保存 I を 
クリックする 

• "保存び完了しました。"と表示された 
ら、 I 戻る I をク U 、 ソクしてください。 

削除する場合は、画 i ] をクリック 
する 

•"削除び完了しました。"と表示された 


ら、 I 戻る I をク IJ 、 ソクしてくだホい。 
変更または削除しない場合は、 


プ U たットを登録 

変更/削除 I_ 

するプ U r 

セットき号 プリわッ Ki ) を 


変更する 一 ► I 中み 
プリセット名 


im I 


肖 IJ 瞄 


戻る 


戻る 


をクリックし、 r 取消つをク U 、 ソクする 


I 誤 

I おしらせ 


如たット 

12 3 4 

登録を削除す ▲ 

るとボタンの^ 6 7 8 
色び白になり 
ます。 


ホームポジ シヨ ン/アラームポジ シヨ ンの場合は、削除ボタンは表示され 
ません。また、名前の変更もでさません。 
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■音声機能について 

受話ボタン—— 
送話ボタン—— 


(jm (||^9 ,_ I_ NetworkCamera 



音重調整ノ '^―- 

(受話音量のみ調整します。 


L 


このスライダーにカーソルを合わせて、音量を調整でさます。 
もに動かすほど大きくなり、左に動かすほど小さくなります。 


カメラか S 音声を聴</話ず 


J カメラにアクセスする（豚]4ぺージ) 
• トップ画面び表示されます。 

P 画面上の「シングル」タブをクリッ 
^クする 

♦シングル画面び表示され、画像上部に 
音声操作バー（送話ボタン、受話ボタ 
ン、音量調整バー）び表示されます。 
(一般 ユー ヴ ーで 「聴く」、「話す」び禁 
止されているとさは、音声操作バーは 
表示されません。） 



ンツさ 

n U で 
ソク止 
パを停 
をン時 
声夕- 
音ボを 
の。声 

らす立曰 

かまと 
ラける 
メ聴すす声 
力でクま音 


す 

ま 

八 

し 

止 

亭 

時 

- 

を 


、ラク停 
てメを時 
つカン- 
使を夕を 
を声ボ話 
ク音。送 
V のす、 

7らまと。 
のかさるす 
ンンですま 
n n 話クき 

ソソ送ツで 
パパへ U 止 


3る 
てす 
しク。 
止ッす 
停 U ま 
びクし 
話を始 
送ン開 
の夕を 
へボ話 
ラ。送 
メす、 
力まと 


i 晒因 


0 


( D □なっづく 


















カメラか 6 音芦を聴</話す 



•送話と受話を同時には行えません。送話中は、受話を停止します。音声の送話 
は同時に]人だけ話せます。受話は同時に最大1日人まで聴けます。音声び途切 
れる場合は、通信帯域制限を小さくすると改善します。（陪49、已4ページ） 
このとを同時に受話でさる人数は少なくなります。 

•音声設定画面では、マイクの感度、パン/チルト中のミュートなどの音声設定 
を行えます。（陪82ページ） 

•パソコンでほかのアプ IJ ケーションを同時に動かしたり、複数のウインドウを 
開いたりすると、音声び途切れたり、遅延び大さくなる場合びあります。 

• プ U セットポジション登録などの操作や、ウェブブラウヴの更新ボタンを押す 
ことで、画像び更新された場合、音量は工場出荷値（中レベル）に戻ります。ま 
た、音声の一時停止は解除されます。 

• ご使用のパソコンの性能およびネットワークの環境によっては、音声び途切れ 
る場合びあります。そのとさは、ネットワークの設定画面で通信帯域制限をよ 
りルさい値に設定してみてください。 

• カメラのパン/チルト動作中の音声を一時停止したいとさは、音声設定画面で 
パン/チルト中のミュート設定を「する」にしてください。（陪82ページ） 

• ホームページなどび発する音声びカメラへ送話される場合びあるため、を意し 
てください。 

• プ□キシサーバーを経由してカメラにアクセスすると、パソコンからの送話機 
能は使用でさません。 

•パソコンでの送話/受話びできないときは、 CD - R 日 M 内の「困ったときには」 
の「音声機能について」を参照してください。 

•マイクのケーブルの長さは7 rnl 乂巧で使ってください。ケーブルの長さや、マ 
イクの特性によって音質び落ちる場合びあります。 

•送話ボタンを利用するには、カメラに外部スピーカーを接続する必要びありま 
す。音声出力端子はライン出力ですので、アンプ内蔵の外部スピーカーを使っ 
てください。（出力はモノラルです。） 
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複数台のカメラ画像を見る 


複数台のカメラ画像を見るには、設定画面でマルチ画面の設定をする必要びあります。 

(陽 ] 43ぺージ） 

J カメラにアクセスする（陪14ぺージ） 

• トップ画面び表示されます。 


2画面上の「マルチ」タブをクリックする 



• マルチ画面では最大12台のカメラ画像び表示されます。 


スナップショット（陪22ページ) 



お像度厂32日ぶが三]面像更新間隔 r め画, 


送話ボタン 
受話ボタン 
(陽33ぺージ) 




表示するカメラを切り替え 
ます。「表示するカメラ」 
で「すべて」を選ぶと、 
動画と音声ボタンは表示 
でさません。 

解像度を切り替えます。 
(320 X 240 ドッ h 
(工場出荷値)、 

] 60 X 120 ド'ッ h) 

画像更新間隔を変えら 
れます。 

(動画〜6日秒間幅） 

カメラ名をク U ックする 
と、別ウインドウでその 
カメラのシングル画面を 
表术します。 


N 0.1に自カメラび登録されています。 
(工場出荷値） 


I 。 □なっづく 




























複数台のカメラ画像を見る 


3 終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 



•「表示するカメラ」で「すべて」を選ぶと、カメラ画像はすべて1目日 X 
] 2日ドットの解像度で表示されますび、音声ボタンは表示されません。 

• マルチ画面では、目4日 X 48 日ドットの解像度は表示でさません。 

•マルチ画面で動画を見るとさは、画像更新速度（フレームレート）の低下 
を防ぐため、イーサネット八ブには、イーサネットスイッチング八ブの使 
用をおすすめします。 

•ネットワーク環境やアクセス数によっては、画像更新速度（フレームレー 
卜）び遅くなる場合びあります。 

•画像の更新び遅いとさは、各カメラの「ネットワークの設定」の「通信 
帯域制限」（"^49、已4ページ）でデータ量を低くすると改善される場 
合びあります。 

•動画表示から静止画表示に切り替えると、ネットワーク上のデータ量を減 
らせます。一般ユーヴーごとの設定で動画表示時間を設定してください。 
(陪89ページ） 

• マルチ画面で4台のカメラを見ている場合、3〜4 Mbps の通信速度び必 
要になる場合びあります。通信速度び不足していると、画像更新速度 
(フレームレート）び遅くなります。 


■ マルチ画面で画像び表示されないとき 

•各カメラに IP アドレスび設定されていて、インターネットに正常に接続されてい 
るか確かめてください。 （《^ CD - R 日 M 内の「困ったときには」]]ぺージ） 

♦設定画面でマルチ画面の設定内容を確かめてください。 ] 43ページ） 

•パソコンの設定において、各カメラの接続びプ□キシサーバー経由になっていな 
いことを確かめてください。76ページ） 

■ 「管理者の設定」で「未登録ユーザーを禁止」または「携帯電話用画 
面のみ未登録ユーザーを許可」に設定しているとき 

•カメラにアクセスしたときに、認証画面び表示されます。管理者の設定または一 
般ユーヴーの設定で設定したユーヴー名、パスワードを入力してください。 

•マルチ画面を見るとさは、マルチ画面に登録したカメラの台数分、認証画面び表 
示されます。各カメラにおいて、管理者の設定または一般ユーヴーの設定で設定 
したユーヴー名、パスワードを入力してください。 

■ マルチ画面でズーム操作をするとき 

•マルチ画面では、光学ズームの操作はでさません。動画中のみ1日倍デジタル 
ズームを行えます。（腐^ 2日ページ） 

•デジタルズーム操作中は、画面上に倍率 ( XI . O - XIO . O ) び表示されます。 

♦倍率び高くなるにつれ、画質は低下します。 






一時巧を画像を見る 


カメラの内部メモリーにカメラ画像を一時保をするには、一時保を/転送の設定をする必要 
びあります。93、 ] 日3、 ]] 已ページ）一時保存した画像は、一時保を画像画面で見ら 
れます。 



一時保存画像で音声は保存でさません。 


J カメラにアクセスする（陽] 4ぺージ) 
• トップ画面び表示されます。 


2画面上の「一時保存画像」タブをク IJ ックする 



ヴー時保存した方法を選び、そのボタンをクリックする 


動作条件の No . を表示します。（1^93、 ] 日3、]]5ページ) 



■ D □なつづく 
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一時巧を画像を見る 


4一時保存画像画面下にあるボタンを使用して画像を操作する 



保存した期間 
を表术すろ。 


曰付、保を時刻、 
画像 No . を表示する。 


r 連続再生] 

保をした画像を現在表示している画像から連続して表示する。 

前頁 1または な 頁 > 1 _ 

表示している画像の前画面または次画面を表示する。 

I 先頭し I く1000し I く100し I <10 I または I 1〇> し II 00> し11000>| 、 I 最後 I 

表示している画像の先頭、]日、 ] 日日、 ] 日日日画面前または 
] 日、 ] 日日、 ] 日日日画面後、最後の画面を表示する。 


「保?テ1 

表示している画像からの枚数を指定してをク U ックすると、指定の場 
所にカメラ画像を保をできます。保をした画像はビューアソフトを使うと、さ 
らに操作性よくパソコンで見られます。ビューアソフトはパナソニックの 
ヴポー h ウェブサイ h 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) か b ダウン□—ド 
し、パソコンにインス!-ールしてください。 



■ 一時保存画面でズーム操作をずるとき 

•一時保存画面では、光学ズームの操作はでさません。連続再生中のみ1日倍デジ 
タルズームを行えます。（腐^ 2己ページ） 

•デジタルズーム操作中は、画面上に倍率 (xi.o^xio.o) び表示されます。 
•倍率び高くなるにつれ、画質は低下します。 


I。 □なっゴく 
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一時巧を画像を見る 



• 再生画面の画像はちいちのから表示されます。 

• 保をしたい画像上でマウスの右ボタンをク IJ ックし、「名前を付けて画像を保を」 
を選ぶと静止画を保をでさます。ただし、連続再生中は保をでさません。 

•解像度、画質、被写体により保をできる枚数は変わります。32日 X 24 日ドッ 
卜の解像度、画質を標準にした場合で、内部メモ IJ 一に約] 2已枚保をでさます。 
(動作条件設定で、タイマー、アラーム、動作検知を「有効」に設定していると 
さは、その設定数[最大己つ]分に内部メモ IJ 一や SD メモ IJ 一力ードの容量び分 
割されます。3つ設定しているとをは、内部メモ IJ 一にそれぞれ約40枚保をで 
きます。）ファイルサイズと一時保を枚数につい口ま19日ぺ一义 SD メモ IJ - 
カードへの録画枚数については、 ] 91ページを参照してください。 


一時保存画像を消去ずる 


それぞれの動作条件設定ごとに一時保存画像を消去したいとさは、それぞれの動作条 
件設定画面の I 一時保存されている画像を消去する 。 I をク IJ ックしてください。 

(陽93、 103. 11已ぺージ） 



•動作条件設定画面で 「保存 I をクリックすると、 SD メモ IJ ーカードに保存され 
ている画像はすべて消去されます。 

•内部メモリーに一時保をされている画像は、下記の操作を行ってを、すべて消去 
されます。 

•電源を切る、または再起動する。 

•バージヨンアップする。 

-工場出荷値に戻す。 

-「時計」の設定内容を保存する。 

•動作条件の「有効/無効」の設定を変更する。 K 93. 103.]] 已ページ） 
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携帯電話でカメラ画像を見る 


携帯電話からインターネットを使って、カメラ画像（静止画）を見られます。 

httD://IP アドレス（または URL): ポート番号 /mobile を携帯電話のアドレスバーに 
入力し、接続する 

仅り： http :// 木木木.木木木.木木木.木木木 /mobile (ま/■こは木木木木木 . miemasu . net / m 日 bile ) 
(ポート番号び8日（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入力する必 
要はありません。） 

• 認証画面び表示されたとさは、管理者または一般ユーヴーのユーヴー名とノくスワー 
ドを入力してください。 

•画像び表示されます。（ただし、動画は表示できません。） 


ミ;: r 涼 冷 


(4) 卜 (2)T 馆) 丄 (6) 一 
(*) ブームが) ワイド - 



アラームログ - 

一時保巧お送設定 - 


-各番号のダイヤルキーを押すと、それぞれの方向にノ くン/チルトします。 
「*」と「#」を押すことにより、画像のズーム操作びできます。 

「己」のダイヤルキーを押すと、画像を最新のものに更新します。 

「日」のダイヤル キーを押す と、 ] 60 x 120 ドットと32日 X 24 日ドッ 
卜へ 解像度を切り替えられます。最初に] 6日 XI 2日ドットの 画像び 
表示されます。 「日」 を押す と32日 X 24 日ドットに 切り替わります。 

携帯のカーソルをここに指定し、「ミ夫定」を実行すると、カメラの向 
さびホームポジションに移動します。 

各番号のダイヤルキーを押すことで、プ U セット登録された画像を表 
示します。（プ U セットで登録された番号のルさい順に表示します。 

己つ上登録されている場合には、己つ目上の番号は表示されず、 
プ U セット名のみ表示されます。） 

アラーム□グ情報を新着順に己日件表示します。 

■—携帯電話から、カメラ画像の一時保存/転送を有効、または無効にで 
さます。（管理者のみ） 42 ページ） 


了ラーム □グ情幸民 
新着 jl 眉に日日件表示 


画お 


新着□を3—— 
3/813:27 A 1 開 
3/813:26 A 2 短 
3 / S 13:2日動 


回面 


元の画面に戻ります。 

新着アラーム□グ件 
数を表示します。 
検知曰時、センサー、 
信号の種類を表示しま 
す。 _ 

元の画面に戻ります。 


表示 

動作条件 

検知信号 

A ] 開 

アラーム] 

立上り(開放） 

A 2 短 

アラーム 2 

立下り(短絡） 

動 

動作検知 



I 。 □なっづく 
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携帯電話でカメラ画像を見る 



• 携帯電話ではカメラの音声機能は使用でさません。 

• 一般ユーヴーで機能び許可されていないとさは、その機能に関するボタンは表 
示されません。 

•パン/チルト/ズーム操作で終端位置に移動した場合、そのキー番号と矢印は 
表示されません。 

(例）左端に移動したとさ 

(4) 卜 (2) T (8) 丄 (日い r(4) 叫び消える （2) 王 (目) 丄 (日) ゴ 

(丰) 丈 一反#) みド— -^沖) 式ーム (#) ワイド 


(日) 更新 


(日 犀新 


•携帯電話の機種によっては、画面に表示されるダイヤルキーは®、⑥など 
や、かっこ数字（(1)、 （2) など）または数字のみで表示されることびあります。 
•携帯電話の機種によっては、接続でさなかったり、画像び表示されなかったり 
する場合びあります。また、カメラのすべての画面にセキュ IJ ティ設定（認証 
設定）を行っているとさは、認証機能のある携帯電話でしか接続でさません。 
確認済み機種の情報は、下記のパナソニックのサポートウェブサイトを参照し 
てください。 

• 携帯電話によってはポート番号び8日しか使用でさない場合びあります。 

詳しくは、下記のパナソニックのサポートウェブサイトを参照してください。 
•管理者設定画面で「携帯電話用画面のみ未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パ 
スワードなしで公開)」、「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名•パスワードなし 
で公開)」にすると、認証なしで携帯電話用画面を見られます。84ページ） 

• 「アラーム□グ」、「一時保存転送設定」は管理ちのみ操作でさます。 

パナソニックのヴポートウエブサイト 
http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/ 
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携帯電話でカメラ画像を見る 


携帯電話で一時保存/転送を有効または無効にずる 


携帯電話からカメラ画像にアクセスして、管理者で□グインする 
(陽40ぺージ) 

r 一時保存転送設定」を選ぶ40ページ） 

設定を有効、または無効にしたい動作条件の No . を選ぶ 

一時おち転送設定 
No.tt 態票件 


(例） N 日.1の一時保存転送 
を有効にする 


0) 無効おイマー 
智 無効おイマー 
邸 無効おイマー 
迎 無窥]おイマー 
(日） 無効ぉィマー 


}采|>画面 

* 「操作画面」を選択すると、元の画面に戻ります。 

「保存」を選ぶ 

一時おち転送設定 

(1) 番の設定:を有効に 
蛮更します。 

[保ち]を遇巧すると、 

おちされている画慑は 
すべて消まされます。 

歷 キャンセル 

No . d ) 

が態お効^ち効 
票件おイマー 
日月火水木金± 

動作時間常時 
一時おち上書きなし 
通知 - 

♦「保存」を選択すると、一時保存転送設定び「有効」または「無効」に設 
定され、一時保存されている画像はすべて消去されます。 

♦「キャンセル」を選択すると、設定は保存されずに一時保存転送設定画面 
に戻ります。 


I 2 3 
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カメラの設定画面 


J 管理者でカメラにアクセスする（豚] 4ぺージ) 
• トップ画面び表示されます。 



•管理ち設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードな 
しで公開)」にしている場合は、□グインタブ（陪88ページ）をク IJ ッ 
クして、管理ちのユーヴー名とパスワードで□グインしてください。 

•管理ち似外の人びカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナ 
ンス」タブは表示されません。 

•一般ユーザーで「マルチ画面参照」、「一時保巧画像参照」が許可されて 
いない場合は、「マルチ」、「一時保存画像」タブは、表示されません。 


2 画面上の「設定」タブをクリックする 



基本設定 



( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 
(日) 
( 6 ) 
(7) 
胤 


ネットワーク （IPv4) 設定 

わメラをネットワークにつなけるたゆのネットワーク設定を巧います。自動的にミいている IP アドレスを 
割り振り、 UPnP をイ重用してルー々一の設ミを巧うときは r 自動設定 J 、固定 IP アドレスを使用して設定 
を巧うときは、 [ S ね tic 設定 J 、 ブロバイダーなどの DHCP ヴーバー機能をイ重用して設ミを巧うときは、 
r DHCP 設赶に設ミしてください。 


を沒モード設ミ_ 

接続モード’ |" 現在の設定 


ち卸語舌 〇 自鼓的にネットワ-ク設定を讯ホす。 

S ね tic 設定 IP アドレスを巨!定で指定します。 


ユーヴー 設定 



滞) 


DHCP 艦 


織-バ-歷レスを自麵导 


一時が存/技送 



子の化の設定 



(14) 

(15) 

が! 

(18) 


fn □なっづく 
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カゾラの設定画面 


[基本設定] 

(1) ネットワーク ( IPv 4) 接続モードなど、 IPv4 によるネットワークにつなぐための 

S 几。 

政化 

(2) ネットワーク ( IPv 6) 接続モードなど、 IPv6 によるネットワークにつなぐための 

吉几 rijn 

政化 


(3) IPsec 

(4) UPnP ™ 

IPsec の設定 （ 卜っンスポートまたはトンネルモード） 

自動ポートフォワーデイング、カメラへのショートカット 
の設定 

(日）ダイナミック DNS 
(6) 時計 

ダイナミック DNS サービスの設定 

年、月、曰、時刻、 NTP サーバーによる時計の自動調整機 
能の設定 

(7) カメラ 

カメラ名、ホワイトバランス、電源周波数、最短焦点距離、 

設置タイプ、パン範囲•チルト範囲の指定、指定ポジショ 
ン復帰、カラーナイトビューモード、垂直解像度の設定 

(8) 音芦 

音声出力、音声入力の設定 


[ユーザー設定] 

(9) 管理者 X ' 

認証設定、管理者のセキュ U ティ（ユーヴー名、パスワー 
ド）設定 

(10) - 般ユーザー※ 

一般ユーヴーのセキュ IJ ティ（ユーヴー名、パスワード）設定、 

一般ユーヴーごとの機能許可設定 


[一時保を/輯送] 

(11) 動作条件 

(12) 動作検知感度 

(13) アラーム □グ通知 

画像を内部メモ IJ 一に一時保存、または、転送する条件の設定 
動作検知の感度の設定 

E メールに よる 一 曰 一回のアラーム □グの通知設定 


[その他の設定] 

(14) 画像表示 

シングル-マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔、時刻表示、 

表示言語、バナー表示の設定 

(15) マルチ画面※ 

マルチ画面に表示するカメラの IP アドレスまたはホスト名、 

表示名の設定 （12 台まで） 

(16) 公開時間 

(17) 外部出力 

(18) インジケーター 

カメラ画像の公開時間設定 

1/日コネクターのデジタル出力端子の設定 
インジケーターの点な（常時/アクセス時)、消巧の設定 


「管理者」や「一般ユーヴー」、「マルチ画面」の設定をしたときは、設定時に動画 
を見ている人に設定内容び反映されません。設定後に再起動を行うことで反映でき 
ます。 
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口 v 4 ネツトワークにつなぐ 


カメラをネットワークにつなぐための IPv 4 によるネットワーク設定を行います。 

• 自動設定 ：空いている IP アドレスを自動的に割り振り、 UPnP ™ を使用 
してルーターを設定します。 

• S ね tic 設定： 指定の IP アドレスを設定します。 

• DHCP 設定： ルーターやプ□バイダーなどの DHCP サーバー機能を使用しま 

す。 


設定画面で 


ネットワーク ( IPv 4) 


をクリックする 


2 接続モードを選び、クリックする 


を货モート■設ミ_ 

綿モード 1 現をの設定 


向動語舌 -1通常は自動設定にする。 ] 〇 

static 語舌 - 1 固定 IP アドレスを使用する。 

DHCP 言を 志 - [ルーター やプ□バイダーなどの DHCP サーバー機能を 

使用する。 


• それぞれの設定画面び表示されます。設定画面の項目は47〜49ページを 
参照してください。 


〇データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

く自動設定の場合> 

ルーターやプ□バイダーなどの DHCP サーバー機能からネットワーク情 
報（サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 DNS サーバーアドレ 
ス）を自動的に取得します。 IP アドレスはほかのネットワーク機器で使 
用されていないをのを自動的に検索し、ミ夫定します。またインターネッ 
卜公開を「公亂に設定している場合は、 UPnP™ 機能により、自動で 
ルーターにポートフオワーディング設定を行います。このとさ、ポート 
番号についてもほかのネットワーク機器で使用されていない番号を80、 
己0000〜己0050の順番で検索し、ミ夫定します。 





























IPv 4 ネツトワークにつなぐ 



♦ 「戻るI をク U ックすると、入力した設定値は、保存されずにネットワーク 
設定画面に戻ります。 


く DHCP 設定の場合> 


く Static 設定の場合〉 




f 呆巧 1 房る 


♦ 「戻るI をク U ックすると、入力した設定値は、保存されずにネットワー 
ク設定画面に戻ります。 


■ D □なつづく 


46 
















































口 v 4 ネツトクークにつなぐ 


4設定び終わったら r 保存 1 をクリックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると!;(下の画面び表示されます。 

保ちが完了しました。 


設定は保存されました。巧起動してください。 

を： （1) 再起動すると一時保巧されている面像はずぺて;肖去されまず。 

(2) 自動設定または DHCP 設定の場合、セットアッブソフトを使用してわメラを檢索してください。 


再おか 


陵 


現在のネットワークの設定内容は、メンテナンスのステータス画面で参照 
でさます。 


5 I 再起動] をクリックする 

•カメラび再起動し、トップ画面び表示されます。 

♦「自動設定」で「インターネット公開」を「公開」にした場合、使用する 
ポート番号び変わる場合びあるためトップ画面び再表示されません。セッ 
トアップソフトウエアを使用してカメラに接続してください。 

•「自動設定」、 「DHCP 設定」にしていてカメラの IP アドレスびわからな 
くなったときは、セットアップソフトウエアを使って IP アドレスを調べ 
られます。（陽] 70ページ） 

• 再起動すると、内部メモ IJ 一にある一時保を画像はすべて消去されます。 
SD メモリーカードに保をされている画像は消去されません。 



データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

インターネット公開 
(自動設定のみ） 

•ルーターなどのポートフォワーディング設定（ルーター 
によっては、アドレス変換、静的 IP マスカレード、バー 
チャルサーバー、仮想サーバーまたはポートマッピング 
と呼んでいます。）を自動的に行います。このとき、ポー 
卜番号はほかのネットワーク機器で使用されていない番 
号を80、已〇〇日〇〜已00已〇の順番で検索し、決定しま 
す。インターネット経由でアクセスするには、「公開」に 
します。アクセス不可にするには、「非公開」にします。 


I 。 □なっづく 
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IPv 4 ネツトクークにつなぐ 


設定項目 

設定内容 

セットアップソフトウエア 
からの設定 

(Static/DHCP 設定のみ） 

•セキュ IJ テイ管理のため、セットアップソフトウェアか 
ら設定内容を変更不可にするには、「有効」のチェックを 
はずしてください。 

ポート番号 

(Static/DHCP 設定のみ） 

•工場出荷値は、8日です。インターネット接続のとさに 
ルーターを使用して、2台じ(上のカメラを使用している 
場合、各カメラに独自のポート番号を設定する必要びあ 

0ます。（腹=66ページ） 

その際、のポート番号は設定しないでください。 

-同じネットワークに接続されているネットワーク機器 
で使用しているポート番号 

- 20、21、2己、110 (カメラで、すでに使用されて 
います。） 

• 設定は1〜目已已3己の範囲です。 

• プ□バイダーによっては、8日のポート番号を使用できない 
場合びあります。その際は、インターネット経由でアクセ 
スでさるポート番号（工場出荷値は8日）をネットワーク管 
理者またはプ□バイダーから入手してください。 

• IP アドレス 
• ヴブネットマスク 
(Static 設定のみ） 

• ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーから IP アドレス 
を指定されているとさは、指定された IP アドレスとサブ 
ネットマスクをデータ入力欄に入力してください。 

• LAN 内でカメラを使用している場合は、パソコンと同じク 
ラス（陽 ] 87ページ）で設定してください。 

♦ ] 92.1 目8.0 .2 已3のように4つの数字（日〜2已已）と 

3つのピ IJ オドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2已已 .2 已已 .2 已己2已日"は使えません。） 

ホス h 名 

(DHCP 設定のみ） 

•ルーターやプ□バイダーの DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) サーバー機能 （DHCP ヴーノく一 
び IP ア ドレスを自動的に割り振る機能）を使用していると 
さはチェックを入れ、必要なとさはネットワーク管理者ま 
たは、プ□バイダーの指示に従い、ホスト名を入力してく 
ださい。（ホスト名び認証に使用されている場合びありま 
す。） 

•ホスト名には、半角英数字、記号び使えます。 

(陽] 89ページ） 

ただし、[スペース]、[’’]、[’]、[&]、[く]、 [>] は 
使えません。 


I 。 □なっづく 
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口 v 4 ネツト "7 —クにつなぐ 


設定項目 

設定内容 

デフオルトゲートウェイ※ 
( Static/DHCP 設定のみ） 

♦ネットワーク管理者またはプ□バイダーからデフォルトゲート 
ウェイの IP アドレスを取得し、デフオルトゲートウェイの IP ア 
ドレスをデータ入力欄に入力してください。 

• ] 92.1 目 8.0.2 己3のように4つの数字（日〜2已已）と 

3つのピ IJ オドで設定してください。（ただし" 0.0.0. 日- 
と"2 已已 .2 已已 .2 已已 .2 已日" は使えません。） 

DNS サーバーアドレス※ 
( Static/DHCP 設定のみ） 

• の場合、 DNS サーバーアドレスの設定び必要です。 

-カメラ画像を FTP 転送、 E メール転送するとさ 
-マルチ画面の設定にてカメラをホスト名で登録するとさ 
-ダイナミック DNS サービスを利用するとさ 
-アラーム□グ通知を使うとを 
• ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーから DNS ヴー 
バーの IP アドレスを取得し、入力してください。 DNS は 

2つまで設定でさます。 

♦ ] 92.1 目 8.0.2 已3のように4つの数字（日〜2已已）と 

3つのピ IJ オドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已日"は使えません。） 

通信帯域制限 

• カメラから送信するデータ量を制限でさます。 

•「日.1 Mbps 」 から「制限しない」の間で選んでください。 

• この設定は IPV 4/ IPV 目ネットワークともに有効になり 
ます。 

1 通信帯域制限設定は、次の解像度におけるファイ 

が^'ルサイズを参考に設定してください。 

] 枚の JPEG 画像のファイルサイズは、通常次の 
ようになります。（画質の設定は標準です。） 

] 6日 X ] 2日ドット：約3.己 KB (28 Kbit ) 

32日 X 240ドット：約]日 KB (80 Kbit ) 

64日 X 48 日ドット：約] 8 KB (144 Kbit ) 

ファイルサイズは、画質や被写体の条件（明るさ- 
被写体の状態など）により変わります。 

接続タイプ 

•通常は「自動」を選んでください。接続でさないとさは、 
CD - ROM 内の「困ったときには」の8ページの「カメラ 
にアクセスでさない。」を参照してください。 

• この設定は IPv 4/ IPv 6 ネットワークともに有効になります。 


《 DHCP サーバーから自動取得する場合は、設定する必要はありません。 
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口 v 6 ネツトワークにつなぐ 


カメラをネットワークにつなぐための IPv 6 によるネットワーク設定を行います。 
• 自動設定 ：自動で IPv 6 アドレスを生成します。 

• Static 設定： 指定の IPv 6 アドレスを設定します。 


設定画面で 


ネットワーク ( iPve ) 


をク IJ ックする 


2 接続モードを選び、クリックする 



• それぞれの設定画面び表示されます。設定画面の項目は53〜54ページを 
参照してください。 


〇データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

く自動設定の場合> 

IPv 6 対応ルーターから IPv 6 プレフィックス情報を自動で取得します。 
カメラは IPv 6 プレフィックス情報から自動で IPv 6 アドレスを生成します。 
インターネット公開を「非公開」にしている場合は、同じ LAN 内（同ープ 
レフイツクス）にあるパソコンからのみアクセスでさます。 


I 。 □なっづく 

























口 V 目ネットクークにつなぐ 


ーネット公開 


r 公開 
f 非公開 




DNS ヴーバーアドレス1 r 
DNS ヴー バーアドレス2 r 


巧信を巧制限 


I制限しない jJ 


を沒タイブ 






im I 戻る^ 


♦ r 戻る1 をク U ックすると、入力した設定値は、保をされずにネット 
ワーク設定画面に戻ります。 

< static 設定の場合> 

固定の IPv 6 アドレスを設定します。インターネット公開を「非公開」にし 
ている場合は、同じ LAN 内（同ープレフイツクス）からのみアクセスでき 
ます。 



♦ r 戻る I をク U ックすると、入力した設定値は、保存されずにネット 
ワーク設定画面に戻ります。 


■ D □なつづく 
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IPv 目ネツトクークにつなぐ 


4設定び終わったら r 保存1 をク IJ ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると!;(下の画面び表示されます。 

保存が完了しました。 


設定は保巧されました。再起動してください。 


を：再起動すると一時保存されている面像はすべて消去されます。 


巧起か 



現在のネットワークの設定内容は、メンテナンスのステータス画面で参照 
でさます。 


S I 再起動 1 をクリックする 

•カメラび再起動し、トップ画面び表示されます。 



• 「自動設定」にしていてカメラの IP アドレスびわからなくなったときは、 
セットアップソフトウエアを使って IP アドレスを調べられます。 

(豚]7日ページ）または、 IPv 4 アドレスでカメラにアクセスし、ステー 
タス 画面（豚] 49ぺージ）で IPv 目アドレスを調べられます。 

• 再起動すると、内部メモ IJ 一にある一時保を画像はすべて消去されます。 
SD メモ U —カードに保をされている画像は消去されません。 
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口 V 目ネツト "7 —クにつなぐ 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

インターネット公開 

•インターネット公開を「公開」に設定している場合は、イ 
ンターネットからのアクセスび巧能になります。「非公開」 

に設定している場合は、同じ LAN 内（同ープレフィック 
ス）にあるパソコンからのみアクセス可能になります。 

ポート番号 
( static 設定のみ） 

• 工場出荷値は、80です。その際、_1^(下のポート番号は 
設定しないでください。 

-同じネットワークに接続されているネットワーク機器 
で使用しているポート番号 

• 2日、21、2己、]]日（カメラで、すでに使用されて 
います。） 

• 設定は1〜目已已3己の範囲です。 

• プ□バイダーによっては、8日のポート番号を使用できない 
場合びあります。その際は、グ□ーバルアドレスでアクセ 
スでさるポート番号（工場出荷値は8日）をネットワーク管 
理者またはプ□バイダーから入手してください。 

IP アドレス 
( Static 設定のみ） 

♦グ□ーバルアドレスを入力します。プレフィックス長を 
入力する必要はありません。 

• 8つの1目進数値を":"で区切って表します。連続する" 0" 
は"::"と省略して表せます。 

(例2日01:2:3:4::己） 

デフオルトゲートウェイ 
( Static 設定のみ） 

♦ネットワーク管理者またはプ□バイダーからデフォルトゲート 
ウェイの IPv 6 アドレスを取得し、デフォルトゲートウェイの 
IPv 6 アドレスをデータ入力欄に入力してください。 

• 8つの1目進数値を":"で区切って表します。連続する" 0" 
は"::"と省略して表せます。 

(例2日01:2:3:4::己） 
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IPv 目ネツトクークにつなぐ 


設定項目 

設定内容 

DNS サーバーアドレス 

• 1^^(下の場合、 DNS サーバーアドレスの設定び必要です。 

-カメラ画像を FTP 転送、 E メール転送するとさ 
-マルチ画面の設定にてカメラをホスト名で登録するとさ 
-ダイナミック DNS サービスを利用するとさ 
-アラーム□グ通知を使うとさ 
• ネットワーク管理者またはプ□バイダーから DNS ヴー 
バーの IPv 目アドレスを取得し、入力してください。 

DNS は2つまで設定でさます。 

• 8つの1目進数値を":"で区切って表します。連続する" 0" 
は"::"と省略して表せます。 

(例 2 日日 1:2:3:4:: 己） 

通信帯域制限 

• カメラから送信するデータ量を制限でさます。 

♦「0.1 Mbps」 から「制限しない」の間で選んでください。 

• この設定は IPV4/IPV 目ネットワークとちに有効になり 
ます。 

1 通信帯域制限設定は、次の解像度におけるファイ 

ルサイズを参考に設定してください。 

] 枚の JPEG 画像のファイルサイズは、通常次の 
よラになります。（画質の設定は標準です。） 

] 6 日 X ] 2 日ドット：約 3 .己 KB (28 Kbit) 

32 日 X 240 ドット：約]日 KB (80 Kbit) 

64 日 X48 日ドット：約] 8 KB (144 Kbit) 

ファイルサイズは、画質や被写体の条件（明るさ- 
被写体の状態など）により変わります。 

接続タイプ 

•通常は「自動」を選んでください。接続でさないとさは、 
CD-R 日 M 内の「困ったときには」の8ページの「カメラ 
にアクセスでさない。」を参照してください。 

• この設定は IPV4/IPV 目ネットワークとちに有効になり 
ます。 
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B 音号化について 


■ IPsec とは？ 

IPsec はパケットを暗号化する技術の1つで、第兰者からの盗聴を困難にします。 
これまでのユーヴー名、パスワードによる認証機能に加えて設定することで、強力 
なセキュ U テイを実現します。 



■ カメラの IPsec 機能 

カメラは IPv 4、 IPv 6 の両方で IPsec を利用できます。カメラびサポートする 
IPsec 機能は iU 下のとおりです。 


項目 

カメラびヴポートする 機能 

IKEvl 

事前共有キーち式 

フェーズ]モード：メインモード※] 

フェーズ2モード：クイックモード 

暗号アルゴ U ズム： DES - C 目 C 、3 DES - C 目 C 、 AES-CBC 

(128 ビット、192ビット、2己6ビット） 
認証アルゴリズム： HMAC - MD 己、 HMAC - SHA -1 

IPsec 

ESP 《2 

トランスポートモード、トンネルモード 

暗号ア J レゴ IJ ズム： DES - C 巨 C 、3 DES - C 己 C 、 AES-CBC 

(128 ビット、192ビット、2己6ビット） 

言忍証ア J レゴ U ズム： HMAC - MD 己-96、 HMAC - SHA -1-96 


アグレッシブモードには対応していません。 

《2 AH (Authentication Header ) には対応していません。 
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暗号化について 


■ 利用形態の選択 

トランスポートモードでカメラにアクセスするか、トンネルモードでアクセスする 
かを選びます。 

トランスポートモード （ IPv 4 のみ） 

トランスポートモードでは、パソコンとカメラのすべての間で暗号化されます。 
Windows XP Service Pack ] Li (降を使用した環境では、 IPv 4 ネットワークのみ 
利用可能です。 



下記の環境を用意する必要びあります。 


項目 

内容 

パソコン 

日 S : Windows XP Service Pack 11^^(降 
ウェブブラウヴ ： Internet Explorer 6.0 (日本語版）降 
加入サービス：複数の固定 IP アドレスサービス 
(パソコンにグ□ーバルアドレスを設定する必要びあります。） 

IPsec 通信を実現するには、日 S の設定び必要になります。 
設定については、パナソニックのヴポ-トウェブヴ仆 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) 

を参照してください。 

カメラ 

加入サービス：複数の固定 IP アドレスサービス 
(カメラにグ□ーバルアドレスを設定する必要びあります。） 
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暗号化について 


トンネルモード （ IPv 4/ IPv 6) 

トンネルモードは、カメラと VPN (Virtual Private Network ) ルーター間で暗 
号化し、 VPN ルーター配下のプライベートアドレスで接続されたすベてのパソコ 
ンでカメラ画像び見られます。 IPv 4/ IPv 6 どちらのネットワークでも利用できま 
す。 



VPN ルーターの LAN 側にあるパソコン • lU 外からは、 IPsec 通信でないと 
カメラにアクセスでさなくなります。 



暗号化 




下記の環境を用意する必要びあります。 


項目 

内容 

パソコン 

日 S : Windows XP/Windows 2日日日 / Windows Me / 

Windows 98 SE ( IPv 4 のとき） 

Windows XP Service Pack 降 （ IPv 6 のとき） 

ウェブブラウヴ ： Internet Explorer 6.0 (日本語版）降 

ルーター 

加入サービス （ IPv 4 のとき）：固泡 P アドレスサービス 

( WAN 側 IP アドレスび固定グ□ーバルアドレスである必要びあります。） 

加入サービス （ IPv 6 のとさ）： 「 IPv 6 over IPv 4 トンネル接続」 

または riPv 4/ IPv 6 デュアル接続」 

ヴービス 

当社製カメラコント□-ルユニット目目- HGW 己日2を推奨します。 

カメラ 

加入サービス （ IPv 4 のとさ）：複数の固定 IP アドレスサービス 
(カメラにグ□ー バルアドレスを設定する必要びあります。） 

加入サービス （ IPv 6 のとさ）： 「 IPv 6 over IPv 4 トンネル接続」 

または 「 IPv 4/ IPv 6 デュアル接続」 
サービス 
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設定画面でをクリックする 
トランスポート欄のカメラをクリックする 

• カメラ画像の FTP または E メール転送でトランスポートモードを使うとさ 
は、一時保存/転送欄の動作条件番号をク U ックしてください。 


カメラ画像をトランスポ-トモ-ドで瞬化する 


ネットワークに送信するカメラ画像を IPsec のトランスポートモードを使って暗号化 
でさます。 




IPsec 機能を利用すると、画像更新速度（フレームレート）び遅くなります。 


誤定ぞ漏集する巧合 I か0.の欄のリンクをクリックしてください。 



無効ウェブアクセス lj 


Any 


1 お劾- 

2 お劾 

3 無効 

4 無劾 

5 魚劾 


IQ 


ムロヴ巧知)一 


HTTP でアクセスして 
おり、事前共有キー 
び合っていれば誰で 
をアクセスでさるこ 
とを术しています。 


トランスポートモー 
. ドで画像転送すると 
きに設定します。 

(豚] 27ページ） 

-アラーム □グ通知を 
使ラとさに設定しま 
す。（豚] 32ぺージ） 



アラーム □グ通知を表示するには、動作条件を アラーム 1、 アラーム 2、ま 
たは、動作検知にして、設定を有効にしてください。 


3 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


•ランスポート設定 


がお 

事前共ちキー 
(半角1〜63夕字） 


厂ち巧） 


r 


事前共ちキー再入力 r 


im I キャンセル J 
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カゾラ画像をトランスポートモードで暗号化ずる 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

状態 

• この暗号化モードを利用するとさは、有効のボックスをチ T ックし 
て < ださい。 

事前共有キー 

• 通信相手との認証に使ラ鍵です。パソコンに設定した事前共有 
キーと同じちのを入力してください。 

•半角英数字、記号び使えます。（《^189ページ）ただし、[スペー 
ス]、["]、[1]、に]、[く]、 [>] は使えません。 

事前共有キーび第兰者に漏えいすると、不正アクセス、情 
■紛] 漸漏えい、改ざんなどにつながる恐れびあります。セキュ 

IJ ティを守るために非常に重要な情報ですので、下の点 
に注意して管理してください。 

• 特定の人にしか教えない。 

• でさるだけ文字数を多く設定する。 

• 定期的に変更する。 


4設定び終わったら I 保存 I をクリックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

S r キャンセル 1 をクリックする 
• IPsec 設定画面び表示されます。 

C IPsec 欄で「使用する」にチェックを入れ、暗号化強度を選び、 
W I 保存] をクリックする 


カメラけ i 5 t 菊 S の商で IPsec 通信をほ用するかを設定します。 
17巧用する 


時号化な度 


IPwc 巧信で巧し1る時号化のな度を設定します。 

口 標巧 (AES,3DES.DES,NULL 有効） 
广高 (AES,3DES ち娜 


■ D □なつづく 




















カゾラ画像をトランスポートモードで暗号化ずる 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

IPsec 

•「使用する」にチェックを入れると、すべての IPsec 機能び有効に 
なります。チェックをはずすと、すべて無効になります。 

暗号化強度 

♦ IPsec 通信で用いる暗号化の強度を設定します。「標準」の場合、 

アルゴ U ズムに DES や NULL び有効になるので、解読されやすく 
なります。 


7 I 再起動 I をク U ックする 

日 日己ページに示している環境を満たすよラにパソコンを設定する 

•画像を転送するとさは FTP サーバーまたは E メールサーバーを設定してく 
ださい。 

Q カメラにアクセスする（豚] 4ぺージ） 

•カメラにアクセスできれば IPsec 設定は完了しています。 



• IPsec 通信中は、トップ画面またはシングル画面に IPsec の文字び表示さ 
れます。 

• IPsec 通信びできないときは、 CD - R 日 M 内の「困ったときには」の 
「 IPsec について」を参照してください。 

• IPsec 機能につい口ま、パナソニックのヴポートウエブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / suppo け/)么参照して、 
ださい。 
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カメラ画像をトンネルモードで暗号化する 


ネットワークに送信するカメラ画像を IPsec のトンネルモードを使って暗号化できま 
す。 



VPN ルーターの LAN 側のパソコンには IPsec 設定をしないでくださし、通信でき 
なくなります。 


I ノが • IPsec 機能を利用すると、画像更新速度（フレームレート）び遅くなります。 
0 ^' • VPN ルーターの LAN 側にあるパソコンじ(外からは、 IPsec 通信でないとカメラ 
>も'しらせ, にアクセスでさなくな0ます。 


J 設定画面でをクリックする 
P トンネル欄の追加をクリックする 


IPsec 設ミぞお加する巧含 I まお加のリンクを、設定を漏集する場合 I ま No . の欄のリンクをクリックしてください。 


追加 


〇データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



巧な|单ザシたル J 


■ D □なつづく 
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カゾラ画像をトンネルモードで暗号化ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

状態 

• この暗号化モードを利用するとさは、有効のボックスをチェックし 
て < ださい。 

事前共有キー 

• 通信相手との認証に使う鍵です。 VPN ルーターに設定する事前共 
有キーと同じちのを入力してください。 

•半角英数字、記号び使えます。 （^189 ページ）ただし、[スペー 
ス]、["]、[1]、に]、[く]、 [>] は使えません。 

事前共有キーび第兰者に漏えいすると、不正アクセス、情 
■紛] 報漏えい、改ざんなどにコなびる恐れびあります。セキュ 
im IJ ティを守るために非常に重要な情報ですので、 ■ lu 下の点 
に注意して管理してください。 

• 特定の人にしか教えない。 

• でさるだけ文字数を多く設定する。 

• 定期的に変更する。 

ネットワークアドレス 

• 接続先のネットワークアドレスを設定します。 

• " IPv 4 アドレス/サブネットマスクまたは IPv 目アドレス/プレ 
フィックス長で設定してください。 

ルーターアドレス 

• 接続先のネットワークにある VPN ルーターの WAN 側 IP アドレス 
を設定します。 

1 ^ • IPv 目 IJ ンク□一カルアドレスは設定できません。 

こ•設定した VPN ネットワーク1がが)パソコンからは、 

1おしらち IPsec 通信でないとカメラにアクセスできなくなります。 


4設定び終わったら r 保存1 をクリックする 
^ •新しく設定した内容び保存されます。 

に r キャンセル I をクリックする 
• IPsec 設定画面び表示されます。 

C IPsec 欄で「使用する」にチェックを入れ、暗号化強度を選び、 
W I 保存] をクリックする 


カメラとがホ装置の間で IPsec 巧信をほ用するかを設定します。 
17巧用ずる 


巧号化な度 


IPsecii 信で田 L 1る暗号化のな度を設定します。 

口 標巧 (AES,3DES.DES, NULL ち娜 
广高 (AES.3DES 有娜 
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カゾラ画像をトンネルモードで暗号化ずる 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

IPsec 

•「使用する」にチェックを入れると、すべての IPsec 機能び有効に 
なります。チェックをはずすと、すべて無効になります。 

暗号化強度 

• IPsec 通信で用いる暗号化の強度を設定します。「標準」の場合、アル 
ゴリズムに DES や NULL び有効になるので、解読されやすくなります。 


7 I 再起動 I をク U ックする 


P l ^(下の設定を VPN ルーターに行う 

® ♦トンネルモードを利用するには、 VPN ルーターを設定する必要びあります。 


IKE 設定項目 

設定内容 

フェーズ] 

相手認証ち式 

事前共有キーち式 

ID 

Address で指定 

モード 

メインモード※ 

Diffie-Hellman MODP 
Group 

1または2を指定 

暗号アルゴリズム 

DES - CBC 、3 DES - CBC 、 

AES-CBC (128 ビット、192ビット、 

2已目ビット）の中から選択（複数選択可） 

認証アルゴリズム 

HMAC - MD 己、 HMAC - SHA -1 の中から選択 
(複数選択可） 

ライフタイム 

秒で指定 

(バイトでは指定でさません。） 

フェーズ2 

モード 

クイックモード 

PFS 

OFF 、 D-H Group K D-H Group 2 のどれか 
を指定 

暗号アルゴリズム 

DES - C 巨 C 、3 DES - CBC 、 

AES-CBC (128 ビット、192ビット、 

2已目ビット）、 NULL の中から選択應数選 
択可） 

認証アルゴリズム 

HMAC - MD 已 -9 目、 HMAC - SHA -1-9 目の中 
から選択（複数選択可） 

ライフタイム 

秒で指定 

(バイトでは指定でさません。） 


《アグレッシブモードには対応していません。 


I 。 □なっづく 

























カゾラ画像をトンネルモードで暗号化ずる 


• I Psec ポ U シーは次のように設定してください。 


項目 

設定内容 

プロトコル 

ANY 

送信元ネットワーク 

VPN ルーターの LAN 側のネットワークアドレスとサブネッ 
卜7スク 

送信元 IP アドレス 

VPN ルーターの WAN 側の IP アドレス 

宛先ネットワーク 

カメラのグ□ーバルアドレス 

宛先 IP アドレス 

カメラのグ□ーバルアドレス 


〇カメラにアクセスする（豚] 4ぺージ） 

•カメラにアクセスでされば IPsec 設定は完了しています。 



• IPsec 通信中は、トップ画面またはシングル画面に IPsec の文字び表示さ 
れます。 

• IPsec 通信びできないときは、 CD-R 日 M 内の「困ったときには」の 
riPsec について」を参照してください。 

• IPsec 機能につい口ま、パナソニックのヴポートウエブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann/suppo け/)を参照してく 
ださい。 
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UPnPTM 機能を使う 


UPnP ™ 対応ルーターを使用している場合、自動ポートフォワーディング機能を「有 
効」に設定することで、 IPv 4 ネットワークに接続されたカメラをインターネット経由 
で見られるようになります。 

パソコンの UPnP ™ 機能を有効にすることによって、カメラへのショートカットをパ 
ソコンのマイネットワークに表示でさます。 



本製品びサポートしている UPnP ™ は、 IPv 目に対応していません。 
従って、 この UPnPTM 機能は、 IPv 4 ネットワークで使用してください。 


2 


設定画面で _ 

UPnP の設定を行う 


をクリックする 



データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

自動 ポー トフ ォワー 
デイング 

• 

1 

>ネットワークの設定びに tatic 設定」または 「 DHCP 設定」の場 
合、自動ポートフォワーディング機能を有効にすることでカメラを自 
動的にインターネットへ公開でさます。 

こ 「自動設定」の場合は、「インターネット公開」（腐=47ペー 
1^^ジ）で設定をしてください。 

カメラへのショー 
h ヵッ h 

i 

1 

>有効にすることで同じ LAN にあるパソコンのマイネットワークに 
カメラへのショートカットアイコンを表示させられます。 

1 この機能は使用しているパソコンの日 S び Windows XP ま 

が^こ たは Windows Me のときのみ使用できます。日 S の 

1おしらせ UPnP™ 機能を有効にする必要びあります。 

^ (陪] 79ぺージ） 
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UPnP ™ 機能を使ラ 


Q 設定び終わったら I 保存 I をクリックする 
k •新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


UPnP 設定画面へ I をク IJ ックする 

• UPnP 設定画面び表示されます。 


UPnP ™ 非巧応の ルーターに 接続ずるには （ IPv 4 のみ) 


UPnP ™ 非対応ルーターを使用してインターネット経由でアクセスできるようにするに 
は、 I ソ下の手順を行ってください。 

7カメラのネットワーク （ IPv 4) 設定をにね tic 設定」にする 

* ® カメラにアクセスする ] 4ページ） 

© 画面上の「設定」タブをク U ックする 

③ ネットワーク設定画面でに tatic 設赴をク U ックする 

• Static 設定画面び表汀^されます。ルーターのポートフォワーデイング設定で 
必要となりますので、ポート番号と IP アドレスをメモしておいてください。 

④ 設定内容を変更せずにをク U ックする 
(D I 再起動 I をク U ックする 

クルーターにポー トフ ォワー デイング設定をする 

^手順 1- ③でメモしたポート番号と IP アドレスを使って、ルーターのポート 
フォワーデイング設定をしてください。ポートフォワーデイングの設定方法は、 
使用しているルーターの取扱説明書を参照して < ださい。 

3 ダイナミック DNS サービスに登録する 

ダイナミック DNS サービスについては、74ページを参照し、理解したうえで 
登録を行ってください。登録手順については、68ページを参照してください。 
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UPnP ™ 機能を使ラ 


■ポートフォワーデイングについて （ IPv 4 のみ） 

UPnpTM 非対応ルーターを使用してインターネット経由でアクセスできるようにす 
るには、グ□ーバルアドレスからプライベートアドレスへと変換するポートフォ 
ワーデイング機能※1をルーターに設定する必要びあります。また、各ネットワーク 
機器（カメラなど）には固有のポート番号を設定する必要びあります。 


グ□-バルアドレスまたは URL 
i / ポートフオワーデイング機能 



ルーターによっては、ポートフォワーディング機能をアドレス変觀静的 IP マスカレード、 
バーチャルサーバー、仮想サーバーまたはポートマッピングと呼んでいる製品をあります。 
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ダイナミック DNS ヴービスに登録ずる 


ダイナミック DNS サービスによって、インターネット経由でカメラ画像をモニタ U ン 
グできます。ダイナミック DNS サービスは、動的（ダイナミック）に変化するグ□一 
バルアドレスとドメイン名を対応づける仕組みです。ダイナミック DNS 設定画面では、 
当社び推奨するダイナミック DNS サービスである「みえますねっと」サービス（有料、 
IPv 4/ IPv 6 対応)、または、「ユーヴー指定ダイナミック DNS 」 を設定できます。みえ 
ますねつとヴービスの詳細については、ウェブサイト ( http :// www . miemasu . net ) 

を参照してください。 



ユーザー指定ダイナ5ック DNS サービスについて 
•当社では、みえますねっとサービスじ(外のダイナミック DNS サービスに関する 
動作確認や動作保証は一切行っていません。従って、みえますねっとサービス 
■ I ソ外のダイナミック DNS サービスの利用により、お客様に何らかの障害や損害 
び発生したとしてち、当社では責任を負いかねます。 

• みえますねっとサービス • lU 外のダイナミック DNS サービスの選定-設定に関す 
るお問い合わせは、当該サービスの提供事業ちにお願いいたします。 


設定画面で 


ザイナミック DNS 


をクリックする 


•「みえますねつと」サービスに登録する場合は69ページへ、「ユーヴー指 
定ダイナミック DNS 」 サービスに登録する場合は72ページへ進んでくだ 
さい。 


く r 使用しない」を選ぶ場合> 


2 「使用しない」をチェックし 保存 I をク U ックする 


イナミック DNS 設定 


广みえますねっと 
广 ユーヴー指定ダイナミック DNS 
使用しない 


I 巧な I 元に戻す^ 


• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 

• ダイナミツク DNS サービスは無効です。 

♦ I 元に戻す I をク U ックすると、設定は保をされずにダイナミック DNS 設 
定画面に戻ります。 


( D □なっづく 
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ダイナ 5 ツク DNS サービスに登録ずる 


く r みえまずねつと」サービスに登録ずる場合> 

2 「みえますねつと」をチェックし、 I 次へ>1 をクリックする 


イナミック DNS 設定 


口みえますねっと 
广ユープー指定ダイナミック DNS 
广イ吏用しない 


;か >I 巧巧|元に房す J 


• I 元に戻す I をク IJ ックすると、設定は保存されずにダイナ5ック DNS 設定画面に 
戻ります。 


〇 I 保存 I をク U ックする 


みえますねっと設定 


わ;^ラ URL 



みえますねつと豈歸へのリンク 



巧な|单ザ^むレ^ 


• I キャンセル 1 をク IJ ックすると、設定は保存されずにダイナミック DNS 設定画 
面に戻ります。 


4 I 0 K I をク U ックする 



C 「みえますねつと設定画面へ I をクリックする 
• みえますねつと設定画面び表示されます。 


■ D □なつづく 



































ダイナ 5 ツク DNS サービスに登録ずる 


目 「みえますねっと登録へのリンク」をク IJ ックする 
• みえます ねっとサービスの 登録画面び表示されます。 

みえますねっとサービスの登録画面び表示されないとさは、「みえます 
ねっと登録への IJ ンク」のち側の欄に URL び表示されているか確認して 
ください。表示されていないとさは、•1^(下の手順で確認してください。 

1. しばらく待ってからウェブブラウヴの「更新」をク IJ ックする。 

2. カメラと同じネットワークにあるパソコンからインターネットにつ 
なびることを確認する。 

カメラ URL は、みえますねっとサービスに登録したあとに使用できるよ 
うになります。 

ルーターにポートフォワーディング設定びされていないとさ、または力 
メラを接続しているネットワークにインターネットからアクセスでさな 
いとさは、みえますねっとサービスは利用でさません。 

7画面に従って登録する 

•みえますねっと設定画面び表示されます。 

Q 登録したカメラ URL でインターネット側からカメラにアクセスする 
〇 ( 陪14 ぺ-ジ） 

•カメラのトップ画面び表示されれば、みえますねっとサービスの登録は完 
了しています。 

登録したカメラ URL び有効になるまでに最大で30分くらいかかる場合び 
あります。 

みえますねっと設定、または、ステータス画面の「みえますねっと」の力 
メラ URU こ、「期限切れです」と表示されている場合、カメラを再起動し 
てください。再起動後、みえますねっと設定、または、ステータス画面の 
「みえますねつと」のカメラ URU こ、登録した URL び表示されていること 
を確認してください。 
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ダイナ 5 ツク DNS サービスに登録ずる 


インターネット経由でアクセスできることを確認する 

カメラと同じルーターにつなびっているパソコンから、「インターネットで使用： 
http ://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしても、ルーターによつては画像 
び表示されない場合びあります。その場合は、(下の方法で確認してください。 

①インターネットにつなびっている別のネットワークのパソコンで確認する： 

http =// キ本ネ I * ホ本 I 本本* I * ネ本 1 ネネホ** 

③携帯電話で確認する： http://***.***.***.***:*****/mobile 



アクセスでさないとさには、みえますねつとサービスのウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net ) から「登録ち専用ぺージ」に□グインして、 
登録されたカメラの情報を確認してください。 
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ダイナ 5 ツク DNS サービスに登録ずる 


く r ユーザー指定タイナミック DNS」 ヴービスに登録する場合> 


ク「ユーヴー指定ダイナミック DNS 」 をチェックし 、 I 次へ >1 をク 
^リックする 


トミック DNS 設ミ 


广みえますねっと 
ロユーヴー指ミがイナミック DNS 
广巧用しない 


ぶへ> 1 なな 元に戻す 


• に戻す I をクリックすると、設定は保存されずにダイナミック DNS 設定画 
面に戻ります。 


3 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


ユープー指定夕 



ダイナミック DNS 
ヴーバー URL 
(半ち1~255文字) 


更祈時問 ド〇み 


[■ーヴーを•バスワード設定 


ユーヴーを 
(半角〇〜63文す) 
バスワード. 

(半角〇〜63文字) 


f 呆巧」キャンむレ J 


♦ r キャンセル I をクリックすると、設定は保存されずにダイナミック DNS 設定 
画面に戻ります。 

♦ ダイナミック DNS を使うために必要な情報は、ダイナミック DNS ヴービスプ□パ' 
イダーから得られます。 
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ダイナ 5 ツク DNS サービスに登録ずる 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

ダイナミック DNS 
ヴーバ ー URL 

•ダイナミック DNS ヴービスプ□バイダーから取得した URL を入力して 
ください。1〜2己己文字の半角英数字び使えます。知] 89ぺージ）た 
だし、[スぺース]、 ["] は使えません。また、先頭文字列び http :// でない 
場合はエラーとなります。 

更新時間 

• 更新時間を指定してください。 

ユーヴー名. 
パスワード設定 

•ユーヴー名：ダイナミック DNS サービスプ□バイダーに登録した 
ユーヴー名を入力します。 

•パスワード：ダイナミック DNS サービスプ□バイダーに登録した 
パスワードを入力します。 

•日〜63文字の半角英数字び使えます。（陪] 89ページ）ただし、 
["]、[:]は使えません。 


4設定び終わったら rwi をクリックする 
^ •新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


C イナミック DNS 設定画面へ I をクリックする 

• ダイナ S ック DNS 設定画面び表示されます。 



• カメラ URL び有効になるまでに、数分から数十分かかる場合びあります。 
•カメラび対応していないダイナミック DNS サービスプ□バイダーびあり 
ます。ダイナミック DNS サービスとして、当社は「みえますねつと」 
サービスを推奨します。 


インターネット経由でアクセスできることを確認する 

カメラと同じルーターにつなびっているパソコンから、「インターネットで使用： 
http ://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像 
び表示されない場合びあります。その場合は、(下の方法で確認してください。 

①インターネットにつなびっている別のネットワークのパソコンで確認する： 

http =//** ホ■ホ本*■本** ■***!***** 

③携帯電話で確認する： http://***.***.***.***:*****/mobile 
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ダイナ 5 ツク DNS サービスに登録ずる 


ダイナミック DNS サービスについて （ IPv 4/ IPv 6) 


ダイナミック DNS サービスによって、インターネット経由でカメラ画像をモニタ U ン 
グできます。ダイナミック DNS サービスは、動的（ダイナミック）に変化するグ□一 
バルアドレスとドメイン名を対応づける仕組みです。当社び推奨するダイナミック 
DNS ヴービスである「みえますねっと」ヴービス馆料、 IPv 4/ IPv 6 対応)、または、 
「ユーヴー指定ダイナ S ック DNS 」 を設定できます。多くのプ□バイダーび提供する 
サービスはグ□ーバルアドレスび固定ではなく変化するため、時間び経過するとじ(前 
のグ□ーバルアドレスでカメラにアクセスできなくなります。この場合、インター 
ネットからカメラにアクセスするためには、じ(下のいずれかのサービスび必要です。 

• ダイナミック DNS サービス（みえますねっとサービスなど） 

IP アドレスび変化しても固定のドメイン名（例： camera . miemasu . net ) でアクセス 
でさるサービスです。 IPv 6 接続を利用する場合もドメイン名サービスに加入する必 
要びあります。 

• 固定 IP アドレスサービスに契約プ□バイダーのヴービスなど） 

IP アドレスび変化しない（固定）サービス 

みえますねつとヴービスの詳細情報については、ウェブサイト （ http :// www . nniemasu . riet ) 

を参照してください。 


ダイナミック DNS サービスの仕組み（例：みえまずねつと) 


みえますねつと サービスサーバー 


DNS 
ヴーバー 


③ camera . miemasu.net から現在 
のグ□-バルアドレスを自動取得 


② camera . m 旧 masu . net とグ□-バル 
アドレスを自動登録 


遠隔地の店鋪 


④ URL かが□-バル 
アドレスを取得 



⑤現在のグ□-バルアドレスでアクセス 


①契約しているプ□バイダーびグ□-バルアドレスをルーターまたはカメラに割り振り 
ます。このときに割り振られるグ□-バルアドレスは、固定ではなく随時変化します。 

© みえますねつとサービスに加入していただいた場合、カメラは固有の「ドメイン名」 
(例： camera . miemasu . net ) をもつことになります。カメラは自動的にみえます 
ねつとサービスサーバーにお客様のグ□ーバルアドレスを通知します。これにより、 
お客様び登録したドメイン名とグ□ーバルアドレスの対比をみえますねつとヴービ 
スサーバーび管理します。 

(3) みえますねつとサービスサーバーは、アドレスとドメイン名を DNS サーバーに登録 
しよ 9 0 

④が部からインターネット経由でカメラにアクセスする際、ウェブブラウヴにドメイン 
名を含む URL を入力することで、 DNS サーバーび、登録されているカメラのグ□一 
バルアドレスを割り出します。 

⑥割り出したグ□ーバルアドレスでカメラへアクセスし、画像をモこ夕 IJ ングできます。 



•使用している IP アドレスび固定なのか、変化するのかについては、ご契約のプ 
□バイダーにお問い合わせください。 

• プ□バイダーによってはプライベートアドレスび割り振られる場合びあります。 
その場合は、ダイナミック DNS サービスは利用できませんので、契約している 
プ□バイダーに確認してください。 



















時刻を合わせる 


時刻の設定、確認を行います。ここで設定した時刻は、シングル画像、マルチ画像、 
動作条件設定、アラーム□グ通知設定、公開時間設定、一時保存画像への時刻記載に 
使われます。 


I おしらせ 


時計の設定を保をすると、内部メモ IJ 一にある一時保を画像はすべて消去されま 
す。 SD メモ IJ 一力ードに保をされている画像は消去されません。 


設定画面で 


をクリックする 


P 現在の時刻を設定する 

^ • NTP サーバーによる時計の自動調整を利用するときは、 「 NTP ヴーバーに 
よる時計の自動調整」を設定してください。 


時計設定 


曰イ寸 ド5二 J 年 い二 J 巧 pr 二!曰 

表示切替 12時間ホり J 24 B う間制 I 

時刻 I 午お二! |〇 _ i | 時 |〇 _ i | 分 


NTP ヴーバーによる時計の自動調整 


厂自動調整を巧ろ 

NTP ヴー バーのアドレスま I - 

たはホストち ' 

タイムゾーン |GMT+09：00 日本 


イ呆巧元に戻す J 


• 民に戻す 1 をク IJ ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻り 
ます。 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

時計設定 

•日付と、表示切替 （12 時間制または24時間制）を選んで 
ください。選んだ表示に従って、ほかの設定項目び表示さ 
れます。ここで設定した時刻は、シングル画像、マルチ画 
像、動作条件設定、アラーム□グ通知設定、公開時間設定 
や、一時保を画像への時刻記載に使われます。ただし、 

FTP 転送、 E メール転送の件名やファイル名は24時間制で 
表术されます。 


I 。 □なっゴく 


























時刻を合わせる 


設定項目 

設定内容 

NTP サーバーによる時計の 
自動調整 

正確な曰付、時刻をネットワークから]曰ごとに自動的に取 
り込みます。 NTP サーバーによる時計の自動調整を利用する 
とさは、チェックを入れて政下の設定を行ってください。 

• NTP ヴーバーのアドレス 《 1またはホスト名※ 2 : 

ネットワーク管理者またはプ□バイダーに確認のラえ、入 
力して < ださい。 

• タイムゾーン： 

地域を指定します。 

「日本」 （ GMT + 日9:日日日本）の指定になっていますの 
で、変更の必要はありません。 

1 で* NTP サーバーのなりすましなどによる誤動作 
が^'を避けるために、時刻び]時間!; Lb ずれてい 
る場合は、自動調整されないようになってい 
ます。 


《] IPv 4 のとさは、192.168 .0.2 已3のように4つの数字（日〜2已已）と3つのピ U 才 
ドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0"と"2己己2已已 .2 已已 .2 已已"は使えま 
せん。） 

IPvS のときは、8つの1目進数値を":"で区切って表します。連続する" 0" は"::"と省略 
して表せます。 

(例2日01:2:3:4::己） 

《2 半角英数きのみ使えます。（陪189ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、脚、 

[<]、[>]は使えません。 


〇設定び終わったら I 保存 I をク IJ ックする 

♦新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


4 r 時計設定画面へ] をクリックする 
• 時計設定画面び表示されます。 

# 時刻は、電源を入れている時間やご使用温度による内部の温度状態により、 

進んだり遅れたりします。 NTP サーバーによる時計の自動調整を推奨しま 

I 注注す。 
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カメラの初期設定を変更ずる 


カメラ名、ホワイトバランス、電源周波数、最短焦点距離、設置タイプ、パン範囲と 
チルト範囲の指定、指定ポジション復帰、カラーナイトビューモード、垂直解像度の 
設定びでさます。 


2 


設定画面で 


をクリックする 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



• 阮に戻す] をク U ックすると、入力した設定は保をされずに変更前の設定 
に戻ります。 


I 。 □なっづく 
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カゾラの初期設定を変更ずる 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

カメラ名 

• ここで設定した名前び画像の上に表示されます。 

•全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使 
えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。 ] 89ページ） 
ただし、[スペース]、["]、[’]、[&]、[く]、 [>] は使 
えません。 

ホワイトバランス 

•次の設定を選べます 。 K (ケルビン）は、色温度の単位 
です。 

•自動（工場出荷値）...自動調整 

•屋内 . 28日日 K 、 電球色 

•堂光灯（白色) . 3目日日 K 、 白色 

-堂光灯（昼白色） . 4日日日 K 、 昼白色 

•屋外 . 目日日日 K 、 太陽光 

-ホールド . 現在のホワイトバランスを 

維持します。 

※ホームポジシヨン/アラームポジシヨン/プ IJ セットポ 
ジシヨン登録時に、この設定内容わ登録されます。 

電源周波数 

• 電源周波数によっては、堂光灯などの照明の影響により 
画面にノイズび入る場合びあります。 

お住まいの地域で決められた電源周波数を設定して < だ 
さい。 

•已日 Hz (工場出荷値） 

• 60 Hz 

※電源周波数は、東曰本己日 Hz 、 西曰本目日 Hz です。 

最短焦点距離設定 

•カメラと被写体との距離び] ralU 内の場合、 

最短焦点距離設定を"已 mm " にしてください。 

カメラと被写体との距離び]上の場合、 

最短焦点距離設定を"1 m " にしてください。 

•カメラを窓ぎわに設置し、遠くの風景を見る場合、最短 
焦点距離設定を"1 m " にしてください。窓ガラスにピン 
卜び合うのを防ぎます。 

設置タイプ設定 

カメラの設置ち法を設定します。「天井」を選択した場合、 
チルト範囲は日〜9日度の範囲で設定でさます。「卓上」 

を選択した場合、チルト範囲は一] 2日〜日度の範囲で設定で 
さます。 


(〇口〇つづく 

















チルト範囲指定’^^ 


>次の設定を選べます。 

•卓上 

•最小 . 現在値、一]2日' 

. ホームポジション※2 . 現在値、一]2日' 

•最大 . 現在値、一]2日' 


• 犬井 

•最小 . 現在値、日〜9日度 

-ホームポジション※2 . 現在値、日〜9日度 

•最大 . 現在値、日〜9日度 

最小含ホームポジション含最大の値になるよラに設定して 
ください。 

H 設定を誤ると、意図していない画像を見られる恐 
れびあります。設定したあとに必ず、動作、カメ 
ラ画像を確認してください。 

• 指定した時間内にカメラび操作されなかったとさ、カメ 
ラの向きび指定のポジションに移動します。 

• 次の設定を選ぶことびでさます。 

•指定時間…指定し ない、 ] 日 秒、 2日 秒、 3日 秒、 ] 分、 

己分、 1日分、3日 分、 ] 時間 
-指定ポジション... ホーム ポジション、プ IJ セットポジ 
ション]〜 2日、 アラーム 1、 アラーム 2 
I •登録されていないプ IJ セットポジションは表示 

されません。 

I ぉしらが • 指定ポジションヘプ IJ セットポジションを登録 
するときは、指定時間を長めに設定してくださ 
し、指定時間び短い場合、プ IJ セットポジショ 
ン登録中に指定ポジシヨンへ復帰します。 


指定ポジション復帰 


カゾラの初期設定を変更ずる 


設定項目 


設定内容 


パン範囲指定* 


• 次の設定を選べます。 

•最小 . 現在値、一17日〜+17己度 

. ホームポジション※2 ... 現在値、 一] 7日〜+ ] 7己度 

•最大 . 現在値、一17日〜+17己度 

最小含ホームポジション含最大の値になるよラに設定して 
ください。 

設定を誤ると、意図していない画像を見られる恐 
れびあります。設定したあとに必ず、動作、カメ 
ラ画像を確認してください。 


圖 


度曼曼 
日日日 
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カゾラの初期設定を変更ずる 


設定項目 

設定内容 

カラーナイトビューモード 

•カラーナイトビューモードを「許可」に設定すると、暗 
い場所を表示する場合にのみカラーナイトビューモード 
び働さ、画像び明るくなります。明るい場所を表示して 
いるとさは、カラーナイトビューモードは働さません。 

♦「許可」にしていると、画像更新間隔（フレームレート） 

び遅くなる場合びあります。 

• 照度び低くかつ動さのある被写体を見るとさや、パン/ 
チルト/ズームを動かすとさには、画像びぶれることび 
あります。 

•被写体によっては、オートフォーカスでピントを合わせ 
るのに時間びかかる場合びあります。 

• カラーナイトビューモードび動作すると、ビデオ出力の 
画像び正しく表示されません。 

1 瓜 *カラーナイトビューモードで暗い被写体を映して 
が^^ いるとさに、画面全体に a 点、または e のついた 

1おしらせ， 光の点び生じることびあります。これは CCD セン 
ヴー（撮像素テ）の特性なので、故障ではありま 
せん。 

垂直解像度 

(640 X 480 ドッ h 時） 

シングル画面において解像度目4日 X 48 日ドットの動画像を 
選択した場合、動さの速い被写体を撮影すると走査線ぶれ 
び発生する場合びあります。垂直解像度を「240」に設定 
すると、走査線ぶれび改善されます。 


パン/チルト範囲については、81ページの「パン/チルト範囲指定の設定ち法」を参 
照してください。 

《2ホームポジションは、29ページで設定したホームポジションの場所び表示されます。 


〇設定び終わったら r 保存1 をク IJ ックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。ホームポジションび変更された場合 
や設置タイプび変更された場合は、カメラの向さびホームポジションに移 
動します。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


4 


カメラ設定画面へ をク IJ ックする 


• カメラ設定画面び表示されます。 
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カゾラの初期設定をを更ずる 


■パン/チルト節囲指定の設定方法 


J ウェブブラウヴを起動し、シングル画面を表示する（陪17ページ) 

P ちう 一つの ウェブブラウヴを起動し、カメラ設定画面を表示する 
に（陪77ぺージ） 


3 


4 


シングル画面とカメラ設定のウインドウを横に並べる 








tifll Network Camera 



パン/チルト範囲を設定する 


•パン/チルト範囲指定のプルダウンメニューで「現在値」を選ぶと、現在の 
カメラの向さび角度となって現れます。シングル画面で角度を調節しなびら、 
カメラ設定画面でそれぞれの範囲指定で「現在値」を選んでください。 


最小値は最大値よりルさく、またホームポジションは、最小値と最大値の 
間になるように設定してください。 


卓上設置時 


天井設置時 


最大： 0度 

1^3田晒- Net , 


最大:+90度 

回田圓 N ( 


最大: 旅 

か-'、 方‘节 


最小:-175度最大：-175度 な 最小:+175度 

续がかィ；!^^こ 三 



最小：-120度 


最小： 0度 


5 


D 呆巧]をクリックする 


新しく設定した内容び保存されます。カメラの向きびホームポジションに 
移動します。 
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音声を調整ずる 


カメラの外部スピーカーの使用、マイクの感度、外部スピーカーの音量などを調整し 
ます。 


設定画面で 


をクリックする 


2 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


化力（パソコンのマイク入力） 


<^する 

广 しない 


を量 


[■憬準 ： ii 


連窃受信時巧 


[T^ 


入力（パソコンのスビーわ一出力） 


口する 
r しない 


属度 


I 憬準二 J 


バン【左右)/モルト【上下)中のミュート 


广する 
f しない 


[巧な J 元に戻す 


• 民に戻す 1 をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


■ D □なつづく 





















音声を調整ずる 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

出力 

(パソコンのマイク入力） 

• カメラに接続された外部スピーカーから音声出力をする 
か否かを設定します。 

立 

曰里 

• カメラに接続された外部スピーカーから出力する音の大 
ささを次の設定から選べます。 

-最小：音量を下げます。 

. 標準:標準の設定（工場出荷値） 

-最大：音量を上げます。 

連続受信時間 

♦パソコン側の音声の連続受信時間を設定します。 

♦次の設定から選べます。 

•] 分、2分、3分、已分、1 0分、 20分、30分、60分 

入力 

(パソコンのスピーカー出力） 

• カメラの外部マイクから音声入力をするか否かを設定し 
ます。 

感度 

• マイクの感度を次の設定から選べます。 

最小：感度を下げます。 

標準：標準の設定(工場出荷値） 

最大：感度を上げます。 

パン（左ち）/チルト（上 
下）中のミュート 

•カメラびパン/チルトしているとさに、カメラの音声入 
力を一時停止でをます。「する」または「しない」を選ん 
で < ださい。 


Q 設定び終わったらをクリックする 
k •新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"び表示されます。 


音芦設定画面へ I をクリックする 
• 音声設定画面び表示されます。 
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認証設まや管贈のユ■ザ-名とパスワ-ドの設ま娜ずる 


セキュ U ティ設定を行うため、認証設定や管理者のユーヴー名とパスワードの設定を 
変更します。各画面へアクセスする際に認証画面を表 TJX し、登録されているユーヴー 
名とノてスワードを入力したユーヴーのみアクセスでさるようにします。 



• お買い上げ時、または工場出荷値に戻したあと初めてカメラにアクセスずるとき 
は、管理者のユーザー名、パスワードを設定ずる画面が表示されまず。設定した 
ユーザー名、パスワードは忘れないようにメモしてください。 

• ユーザー名-パスワードについては、自己の責任で適正に管理してください。 

また、設定に際しては、似下の点にも十分を意してください。 

-ユーザー名、パスワードはともにできるだけ文字数がをいものを設定する 
-パスワードは定期的に変更する 

• r 認証設定」で「未登録ユーザーを許可(ユーザー名•パスワードなしで公開)」、 
または r 携帯電話用画面のみ未登録ユーザーを許可（ユーザー名•パスワードな 
しで公開)」に設定した場合には、画像を第兰者に見6れる可能性びあります。 
被写体のプライバシーにはご注意ください。 


設定画面で 


昔巧を 


をクリックする 


2 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


設証設を 


广未登録ユーヴーを許可 

(ユー ヴーち•バスワードなしで公開） 

广携帯電話用面面のみ未登録ユーヴーを許可 
(ユーヴーち‘バスワードなしで公開） 

未登錄ユーヴーを禁止 


L ーヴー名•バスワート•設定 


ユーヴーを（半角日〜15文字）「 
バスワード‘（半角日〜15文字）「 
バスワード‘再入力 「 


巧存 I 元に戻す I 


• 院に戻す 1 をク U ックすると、入力した設定は保をされずに変更前の設定 
に戻ります。 


■ D □なつづく 


















認証設定や管理者のユーザーちとパスワードの設定を巧更する 


データ入力欄 


_設定項目_設定内容_ 

認証設定 認証設定は、次の3とおりから選べます。 

• 「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなし 
で公開)」にすると、カメラにアクセスしても、認証画 
面び表されません。未登録のユーヴーで、ユーヴー名 
とパスワードを知らなくても、カメラ画像を見られるよ 
うになります。 


I ド* 「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワー 
が^'~ドなしで公開)」にすると、画面上部に□グイン 
I ぉしらを タブび表示されます。管理ちとして□グイン 
(陪88ページ）することによって、設定画面、 
メンテナンス画面にアクセスでさるようになり 
ます。 



• 「携帯電話用画面のみ未登録ユーヴーを許可（ユーヴー 
名•パスワードなしで公開)」にすると、携帯電話用画 
面にアクセスしてち、認証画面び表 TJX されません。未登 
録のユーヴーで、ユーヴー名とパスワードを知らな < て 
も、カメラ画像(静止画）を見られます。 

• 「未登録ユーヴーを禁止」にすると、カメラにアクセス 
したとをには、認証画面び表示されます。認証画面上で 
ユーヴー名とパスワードを入力しないと、カメラ画像は 


見られません。 


ユーヴー名.パスワード • ユーヴー名（半角6〜1己文字）：ユーヴー名を入力します。 
設定 ♦パスワード（半角6 〜 1己文字）：パスワードを入力します。 



パスワードはユーヴー名と異なったちのにしてく 
ださい。 


•パスワード再入力：確認のため同じパスワードを再入力 


します。 

• 半角英数字、記号び使えます。 ] 89ページ） 

ただし、[スペース]、["]、[’]、に]、[く]、[>]、[:] 


は使えません。 



I 認証設定をするときは、ユーヴー名、パスワードを必ず入力し、保をしてく 
ださい。 

管理者切外の人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナン 
ス」タブは表示されません。 （岭っづく 

I 大文字とル文字は区別されます。 - 














認証設定や管理者のユーザーちとパスワードの設定をを更する 


〇設定び終わったら r 保存1 をクリックする 
k •新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"び表示されます。 


4 


管理者設定画面へ 1 をク IJ ックする 
• 管理者設定画面び表示されます。 


I 誤 

瞩おしらせ 


管理者のユーヴー名とパスワードを変更したとさは、認証画面び表示され 
ます。設定したユーヴー名とパスワードを入力して roiTi をク IJ ックし 
てください。 



□なっづく 
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認証設定や管理者のユーザーちとパスワードの設定を巧更する 


■ 管理者/-般ユーザー/未登録ユーザーについて 

カメラにアクセスでさるユーヴーには、管理者、一般ユーヴー、未登録ユーヴーび 
あ0ます。 


項目 

管理者 

-般ューザー 

未登録ユーザー 

未登録ユーザー 
(携帯電話のみ） 

ユーヴー名と 
パスワード設定 

必要 

必要 

不要 

不要 

登録数 

] 名 

已日名 

- 

- 

アクセスでさる 
画面 

全画面 

設定、メンテナ 
ンス画面 ■ I 义 H 

設定、メンテナ 
ンス画面 ■ I 义 H 

携帯電話用画面 
のみ 

機能許可設定 

すべての操作び 
でさます。 

一般ユーヴーご 
とに機能許可設 
定びでさます。 

(陪89ぺージ） 

未登録ユーヴー 
の機能許可設定 
びでさます。 

(豚89ぺージ） 




未登録ユーヴーとは、不特定多数のユーヴーのことです。未登録ユーヴーびアクセ 
スでさるよラにするには管理者設定画面で、「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー 
名•パスワードなしで公開)」または、「携帯電話用画面のみ未登録ユーヴーを許可 
(ユーヴー名-パスワードなしで公開)」に設定する必要びあります。（豚84ページ) 
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□グインずる 


管理者設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)」にする 
と、画面上部に□グインタブび表示されます。管理者で□グインすることによって、設定 
画面、メンテナンス画面にアクセスでさるようになります。また、一般ユーヴーで□グイ 
ンすることにより、そのユーヴーの機能許可設定び有効になります。 


画面上の□グインタブをクリックする 



2 □グイン種別を選び 向グイン I をク IJ ックする 




次の認証画面び表示されます。一般ユーヴーまたは管理者のユーヴー名とパス 
ワードを入力してください。 



ユーザーるとバスワードを入力してください。 



厂このバスワードを巧巧するを) 


立]ぶ] 



〇ユーヴー名とパスワードを入力して 「 0 K ] をク IJ ックする 
• カメラに□グインでさます。 
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一般ューザーを新規登録、変更、削除する 


一般ユーヴ ーの 新規登録/変更/削除びでさます。登録でさる一般ユーヴ ーの 数は最 
大日0人です。一般ユーヴーごとの機能許可設定びでさます。管理者設定画面で「未登 
録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)」または「携帯電話用画面の 
み未登録ユーヴーを許巧」にしているときは、使える機能を制限できます。 



一般ユーヴーとして登録されたユーヴーには、画面上の「設定」、「メン了ナンス」 
タブは表示されません。 


設定画面で 


一月む-ザ 


をクリックする 


2一般ユーヴーを新しく登録するときは、 r 新規登録 1 をク IJ ックする 

• 認証設定で「未登録ユーヴーを禁止」 • 認証設定で「未登録ユーヴーを許可 
にしているとき （ユーヴー名-パスワードなしで公 

開)」または「携帯電話用画面のみ 
未登録ユーヴーを許可」にしている 
とさ 


股 ユー ヴ ーを一真 （最大 50 人） 1 




1 巧視登緑1 

巧更1 



削除1 


股 ユー ヴ ーを一貴 （最大 50 人） 1 




巧規をみ 1 


ホ登緑 ユーザー 



を更 1 




肖り除 1 


•未登録ユーヴーまたは登録した一般ユーヴーの設定を変更したいとさは、 
一般ユーヴー名を選び r 変更 I をク U ックすると、一般ユーヴー変更画 
面び表示されます。 

• 登録した一般ユーヴーを削除したいとさは、一般ユーヴー名を選び 
ImW ] をク U ックすると、一般ユーヴー削除確認画面び表示されます。 
削除するユーヴー名を確認して、 \ mW ] をク U ックしてください。 


I 。。。 っゴく 
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—般ユーザーを新規登録、変更、削除ずる 


〇データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

• 一般ユーヴーを設定するとさ • 未登録ユーヴーを設定するとさ 


ューザーを（キち6~15文字）1 

巧画衣示時巧 1巧示しないこ! 

バスワード（半ち6~15文字）1 

巧止画像更新巧巧 |3秒 j 

バスワード巧入力 1 

广バン/チルト巧作 

1樓能巧可反を 

广ズーム操作 

巧画«示時巧 1表示しないこ j 

»止画保を巧向巧 P 秒こ! 

广フォーカス W を 

广プリセット巧作(ホームポジションさむ） 

厂クリック&センタリング 

1■バン/チルト巧か 

^明るさ MU 

广ズーム巧か 

广外節出力 

厂フォーカス供を 

画な更巧巧巧 

厂プリセット巧作(ホームポジションさむ） 

广解な度 

厂クリック&七ンタリング 

^函巧 

厂明るさ»を 

厂か節出力 

广スナップショット 

广货く 

「函巧ち巧巧巧 

r 括す 

厂一巧«度 

厂マルチ画面を巧 

画 K 

^一時巧巧画かを巧 


' B く ’保存庚る ’I 

厂ほす - ' - ' 

厂マルチ画面#巧 
r ■一時な巧画像巧巧 


I 巧る^ 


• r 戻る I をク U ックすると入力した設定値は、保をされずに前の画面に戻 
ります。 

データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

一般 ユー ヴー名一覧 

•登録している一般ユーヴー名の一覧です。最大已〇人ま 
で登録でさます。 

• 一般ユーヴーを新規登録したり、登録している一般ユー 
ヴーを変更/削除するとさに一覧から選びます。 

ユーヴー名•パスワード 
設定 

♦ユーヴー名（半角目〜1已文字）：ユーヴー名を入力します。 
♦パスワード（半角6〜1己文字）：パスワードを入力します。 

八スワ-ドはユ-ヴ-名と異なったものにしてく 

粒却ださぃ。 

•パスワード再入力：確認のため同じパスワードを再入力 
します。 

•半角英数字、記号び使えます。 ] 89ページ） 

ただし、[スペース]、["]、[’]、に]、[<]、[>]、[:] 

は使えません。 


■ D □なつづく 

























一般ユーザーを新規登録、変更、削除ずる 


設定項目 

設定内容 

機能許可設定 

未登録ユーヴーまたは一般ユーヴーごとに使える機能を選 


ぶことにより、機能許可を行えます。 


許可する機能をチェックしてください。 


• 「動画表示時間」では、動画表示から静止画表示に切り 


替えるための制限時間をユーヴーごとに設定します。 


(表示しない、制限しない、 ] 日秒〜目0分） 


「静止画更新間隔」では、 

切り替えたとさの静止画更新間 


隔を設定します。 （3 秒〜 

目日秒） 


♦それぞれの機能については、 ■ lU 下を参照してください。 


ノ くン/チルト操作 

(陪 24 ページ） 


ズーム 操作 

(陪2已ページ） 


フ オー カス調整 

(陪27ページ） 


プ IJ セット操作 

(陪23ページ） 


ク IJ ック&センタ IJ ング 

(陪 2] ぺージ） 


明るさ調整 

(陪23ページ） 


外部出力 

(陪23ページ） 


画像更新間隔 

(陪23ページ） 


解像度 

(陪23ページ） 


画質 

(陪23ページ） 


スナップショット 

(陪22ページ） 


聴< 

(陪33ページ） 


話す 

(豚33ページ） 


マルチ画面参照 

(陪3已ページ） 


一時保存画像参照 

(陪37ページ） 


4設定び終わったら r 保存 1 をクリックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 

C I - 般ユーザー設定画面へ1 をク IJ ックする 

• 一般 ユー ヴー設定画面び表示されます。 
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カメラ画像の一時巧巧/起送設定の流れ 


本ページから] 26ページまでは、カメラ画像の一時保存/転送の設定手順、内容につ 
いて記載しています。 

設定の流れは、 LiTF のようになります。実際の設定の際に参考にしてください。 


タイ7—による 
一時保存/転送設定の流れ 

(陽93ぺ-ジ） 


動作曰時設定 



画像設定 



間暗政ん 



一時保存/お送設定 
(下記からいずれかを選ぶ) 

•上書さなしで一時保存 
•上書さありで一時保存 
• FTP 転送 


• E メール 転送 



保存しし日又 At 三刀：」 


アラーム 検知による 
一時保存/転送設定の流れ 

K 1日3ぺージ） 




アラーム□グを通知する 
(腐^] 32ぺージ） 


動作検知による 
一時保存/転送設定の流れ 

(陽115ぺージ） 



アラーム□グを通知する 
(腐^] 32ぺージ） 
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タイ 7 -でカメラ画像を-時瓶?または拓送する 


タイマーにより、カメラ画像を一時保存、 FTP 転送、 E メール転送するための条件を 
設定します。 




SD メモリーカードに録画をしているときは、画像更新速度（フレームレート） 
び遅くなります。 


J 設定画面で 四■を クリックする 
P 設定する動作条件の No. をク IJ ックする 


1君!作まか 1 

■ No. 

快態 

1動作条件 


町 



序 

序 

肝 

動作時 fsl 

1 送条件 1巧知1 

1 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保？？(上含きなし）- 

2 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし）- 

3 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時な巧(上害きなし） - 

4 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし）- 


5 お効タイマー 0 0 0 0 0 0 0 常時 一時イ呆存(上害きなし）- 


〇 「設定を有効にする」をチェックし、動作条件として「タイマー」を 
y 選び、 I 次へ:^をクリックする 


動か条件設を 


P 設定をち巧にずる。 

動イ乍を件 I タイマ - d 


一時な巧されている画像を消去する。 


、，か> I 巧巧 」 キャンセル I 



「保存1 をクリックすると、 SD メモ IJ ーカードに保をされている画像はす 
ベて消去されます。 


•選択した動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 

I 一時保巧されている画像を消去 をク IJ ックします。 

♦ をク U ックすると、設定び保存され、一時保存されている画像び 
消去されます。 

♦ I キャンセルI をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


I 。 □なっづく 
























タイマーでカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

•「設定を有効にする」にチェックを入れると、設定び有効に 
なります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作条件 

• 「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像を一時保 
存/転送します。 

♦「アラーム1」または「アラーム2」を選ぶと、設定した 
時間内にアラームを検知したときにカメラ画像を一時保 
を/転送します。 

•「動作検知」を選ぶと、設定した時間内に画像の動さを 
検知して、決められた条件でカメラ画像を一時保を/転 
送します。 


4 


動作日時を設定して I 次へ>1をク IJ ックする 


贵)巧日時設定 


151111 —Eg 口 ga —l 

1717171717171 7(7 常時 r |午 M J 時か〜 ド?〇「11三] 時朽り 三] 分 


<房る^ホへ> I キャンセル」 



動作日時は、カメラ内部の時計び使われます。タイマー機能を使う前に時計 
を合わせてください。（陪7已ページ） 


• I く 戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

•それぞれの曜日ボックスにチてックを入れると、その曜 
曰び有効になります。チェックをはずすと、無効になり 
ます。 

動作時間 

•時間帯を指定しないとをは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


fn □なっづく 
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タイマーでカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


g 画像設定を行い I 次へ>1 をク IJ ックする 


画を設を 


解像度 [320x240 21 

面貢 fH ~3 


<戻る I 汝へ> I キサンセル I 

• I く 戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保をされずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• -時保存/転送を行ラとさの解像度を選びます。 

(640 X 480 ドット、 320 X 240 ドッ h (工場出荷値)、 

] 60 X 120 ド'ッ h ) 

画質 

• 画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 
標準： 標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に転送するとさにはこの設定にします。 

1^:画質として「携帯電話用」を選ぶとさは、解像度 
せ 64日 X 48 日ドットは設定できません。 


g ~時保存/転送する間隔を設定して なへ>1 をクリックする 


巧お設定 


[T か間こ J に [T 巧の問隔で一時保存/お送 


<戻る I _ホへ> I キャンセル」 


岭'しらせ 


•ネットワーク環境、被写体、アクセス数、 SD メモ IJ ーカードへの録画機 
旨 g 、 IPsec 機能の影響で、指定した枚数分録画されない場合びあります。 
SD メモ U —力ードへ録画するときは、設定した間隔で録画されないこと 
びあります。その場合は、間隔を長く設定してください。 

• SD メモリーカードへ録画するときは、]秒間に1枚の間隔設定を目安に 
してください。 


• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 

定画面に戻ります。 心かバ< 
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タイマーでカゾラ画像を一時巧巧または巧送ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

間隔 

• 一時保を/転送するとさの間隔を選びます。 

(1 時間に1枚〜]秒間に3日枚） 


7一時保存/転送ち法を選びをクリックする 


画像一時が存/おさ 


f 一時保を(メモリーがいっばいになると一時保巧を停止しま 
す。） 

广 一時保存(メモリーが L 、っばいIこなると古い面像を削除して 
一時保巧を維統します。） 

广 FTP お送 

广 E メールお 送 


[ <戻る J —ホへ> _|ーキヤシセル」 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォル 
トゲートウ I イ、 DNS サーバーの IP アドレスび設定されているか確認してくだ 
さい。（陪4己、已日ぺージ） 


• I く戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

-時保を（上書さなし） 

•カメラ内部のメモ IJ 一びいっぱいになると一時保存を停 
止します。 

一時保を（上書さあり） 

•カメラ内部のメモ IJ 一びいっぱいになるとちい画像を削 
除して一時保存を継続します。 

FTP 転送 

• FTP サーバーにカメラ画像を転送でさます。 

(豚 97 ページ） 

E メール転送 

• E メールを使ってカメラ画像を転送でさます。 

(陪99 ページ） 


■ D □なつづく 
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タイマーでカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチェックして、をクリックするとじ(下の画面 
び表示されます。 



<戻る」な巧 I キャンセル J 


• 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 


■ D □なつづく 
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タイマーでカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーのアド 
レスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、] 92.1 68.0.2 己3のように4 
つの数字（日〜2已已）と3つのピ U オドで設定してください。（ただし、 
"0.0.0.0"と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已己"は使えません。ホスト名を設定 
するときは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力します。） 

• IPv 目アドレスも設定できます。 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常21番を設定します。 

□グインの※^ 

• サーバーに□グインするとさの ID を設定します。（プ□バイダーから指 
定されている場合のみ）日〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※2 

♦サーバーに□グインするとさのパスワードを設定します。（プ□バイダーか 
ら指定されている場合のみ）日〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

□グイン 

タイミング 

•サーバーに□グインする回数を設定します。「1回」に設定して転送間 
隔び1分!^乂巧の場合、 FTP サーバーへの□グインは]回しか行われな 
いため、□グイン-□グアウトによる処理時間を削減でさます。 

ファイル名※1 

• サーバーに保をするファイルの名前を設定します。]〜234文字の 
半角英数字、記号を入力します。 （7" を入力することで、サーバーに 
作成するディレクト IJ 名を含むこともできます。） 

例： NetworkCamera/image 

書込方法 

• 「上書さする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書さ保存しま 
す。「ファイル名に曰時を追加する」を選ぶとファイル名に曰時び追 
加されるため、カメラ画像を上書させずに保存でさます。 

イ列： image2 日日已日]0] 093日2日已日日. iDg 

(ファイル名の数きは「2日日己年]月]曰9時3日分2日秒已日日ミ 

IJ 秒」を表しています。） 

データ転送ち式 

•通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP び正常に動作し 
ない場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[&]、[く]、 [>] は使えません。 

《2ただし、 ["] は使えません。 

む □!：> つづく 
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タイマーでカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


E メール$5送を行う場合 

にメール転送」をチェックして、をクリックするとじ(下の画 
面び表示されます。 


E メールおを 


送信 E メール ( SMTP ) ヴーバ I - 

一のアドレスまたはホストち' 

ボート番号 B - 

(镇巧25、1〜 65535) ' 

を信者 I - 

(E メールアドレス） ' 

あてが I - 

( Ey —ルアドレス） ' 

あて先2 I - 

(E メールアドレス） ' 

あて巧3 I - 

(E メールアドレス） ' 

イキを（半角44文す,全を22文 I - 

字巧） ' 

本文（半ち日3文す,全ち31文 I I ] 

字鹏） 


設証でま 


P 認証なし 


广 POP before SMTP 認証 


受信 E メール ( POP 3) 

ウーバーのアドレスまた 



はホスト S 


ポート番号 

(標華110、1〜 65535) 

|110 

□グイン ID 
(半角1〜的文す） 


バスワード. 

(半ち〇〜的文ぞ） 


广 SMTP 認証 

ロヴイン ID 1- 

(半角1〜日3文す） ' 

バスワード. 

(半角 D 〜日3文ぞ） 



<戻る J im 」 キ*: / t ル I 


• 戻る 1 をクリックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 



• E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) を使用している 
メールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail® のようにウェブブラウ 
ヴを介してアクセスする場合は使用でさません。 

♦ E メール転送による件名には日時 （24 時間制）び自動的に追加されています。 
ファイルるは 「ima 呂 e.jp 呂」です。 

例）件名を「カメラ」にしたとき 

カメラ： 2QQ 已 Q]Q] 093020已 QQ 

(件名の数字は「2日日己年]月]曰9時3日分2日秒已日日ミ IJ 秒」を表し 
ています。） 


■ D □なつづく 

































タイマーでカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール ( SMTP ) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

] 92.1 目 8.0.2 己3のように4つの数字（日〜2已已）と3 
つのピ IJ オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

• IPv 目アドレスも設定できます。 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3已の範囲で行います。通常2已番を設定 
します。 

送信ち 

(E メールアドレス）※2 

• E メール転送を行っている送信者の E メールアドレスを 
設定します。管理ちの E メールアドレスの入力をおすす 
めします。 

あて先1〜3 ( E メールアド 
レス）※2 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名^2 

♦ E メールの件名を入力します。全角では、日〜22文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜44文字の英数字、記号のみ入力で 
さます。 

本文^2 

• E メールの本文を入力します。全角では、日〜31文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜目3文字の英数字、記号のみ入力で 
さます。ただし、[改行]は使用でさません。 

認証方法 

E メールを送信するとさのユーヴー認証について、認証な 
し 、 POP bef 日 re SMTP 認証、 SMTP 認証の3とおりび 
選べます。 プ□バイダーによっては、 POP ヴーバーの認 
証が必要な場合びあります。その場合は 、 POP before 
SMTP 認証に設定してください。 

•認証なし ： E メール送信時に、ユーヴー認証を行いません。 

• POP before SMTP 認証 ： E メールを送信する SMTP 
ヴーノく一には認証機能びないものびあります。そこで E 
メールを送信する前に、 E メールを受信する POP ヴー 
ノく一の認証機能を利用し、認証後に E メールを送信しま 
す。（次ページへつづく） 


I 。 □なっづく 
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タイマーでカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


設定項目 

設定内容 

認証ち法 

-受信 E メール サーバーのアドレスを設定すると 

( POP 3) サーバーをは、192.1目8.日.2已3のよう 
のアドレスまたはに4つの数字（日〜2已已）と3つ 
ホスト名※1: のピ IJ オドで設定してください。 

(ただし、 "0.0 .日. 0" と 
"2 已已 .2 己已 .2 已已 .2 已已"は1 吏方ま 
せん。ホスト名を設定するときは、 
日〜255文字の半角英数字、記号 
を入力します。） 

IPv 目アドレスも設定でさます。 

-ポート番号： 設定は1〜目已已3己の範囲で行い 

ます。通常] ] 日番を設定します。 

. □グイン ID 《2: POPS サーバーに□グインする 

とさの ID を設定します。（プ□パ' 
イダーから指定されている場合の 
み） ] 〜目3文字の半角英数字、 
記号を入力します。 

-パスワード※2: POPS サーバーに□グインする 

とさのパスワードを設定します。 
(プ□バイダーから指定されてい 
る場合のみ）日〜目3文字の半角 
英数字、記号を入力します。 

• SMTP 認証： E メールを送信する SMTP サーバーで、 

ユーヴー ID とパスワードによってユーヴー認証を行いま 
す。プ□バイダーび SMTP 認証に対応していることび必 
要です。カメラび対応している SMTP 認証は、 PLAIN ち 
式と LOGIN ち式です。 

. □グイン ID ※2: SMTP 認証をするとさの ID を設 

定します。（プ□バイダーから指 
定されている場合のみ） ]〜 目3 
文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。 

-パスワード※2: SMTP 認証をするときのパスワー 

ドを設定します。（プ□バイダー 
から指定されている場合のみ） 

日〜63文字の半角英数字、記号を 
入力します。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[の、[く]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 


I 。 □なっづく 
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タイマーでカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


g 設定値を確認してをクリックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

♦保存び完了すると、"保存び完了しました。"と表示されます。 


g I 動作条件設定画面へ I をクリックする 
• 動作条件設定画面び表示されます。 



• r 保存1 をク IJ ックすると、 SD メモ IJ ーカードに保をされている画像は 
すべて消去されます。 

♦内部メモ U —に一時保存されている画像は、下記の操作を行っても、す 
ベて消去されます。 

•電源を切る、または再起動する。 

•バージヨンアップする。 

-工場出荷値に戻す。 

• 「時計」の設定内容を保をする。 
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アラ-ム燃 D でカメラ醜を-臟をまたは雕する 


アラームを検知したときにカメラ画像を一時保存、 FTP 転送、 E メール転送するため 
の条件を設定します。 



I おしら1 


1動作条件設定 1 

口設定をち効にする。 

動作条件 

1アラーム1 

檢かする信号 

1立上り(閱巧) 


-吼呆巧されている画像を消去する。 


J 


J キャン t ルI 


I 心 ; 

I おしらせ 


「保存 1 をクリックすると、 SD メモ IJ ーカードに保をされている画像はす 
ベて消去されます。 


>選択された動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 

をク U ックします。 


保を I をク U ックすると、設定び保存されます。 


> 1 キャンセル 1 をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 flD りっづく 


103 


この機能を使うには、カメラにアラームを取り付ける必要びあります。 

(豚] 60ぺージ） 

SD メモリーカードに録画をしているときは、画像更新速度（フレームレート） 
び遅くなります。 


設定画面で 固田^■をク リックする 
設定する動作条件の No •をクリックする 


Nd . 

がお 

動作条件曰 

回 ran 因回 n 圓 

動作時間 

送条件 

1_ 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし） 

2 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし） 

3 

お劾 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし） 

4 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし） 

5 

お巧） 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし） 


「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「アラーム1」 
または「アラーム2」を選び、検知する信号として「立上り（開放)」 
または「立下り（短絡)」を選び、 D 欠へ I をクリックする 


時保巧されている画像を消去する。 I 


I 2 3 


























アラーム巧知でカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

♦「設定を有効にする」にチェックを入れると、設定び有 
効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作条件 

•「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像を一 
時保存/転送します。 

•「アラーム1」または「アラーム2」を選ぶと、設定し 
た時間内にアラームを検知したときにカメラ画像を一時 
保を/転送します。 

♦「動作検知」を選ぶと、設定した時間内に画像の動さを 
検知して、決められた条件でカメラ画像を一時保を/転 
送します。 

検知する信号 

• 1/日コネクターに接続されたアラームの検知ち法を選びま 
す。 

• 「立上り（開放)」または「立下り（短絡)」を選んでく 
ださい。「立上り（開放)」は1/日コネクターの G ピンと] 

番ピンまたは2番ピンを開放にした状態です。「立下り 
(短絡)」は1/日コネクターの G ピンと]番ピンまたは2番 
ピンを短絡にした状態です。161ページ） 


4 


動作日時を設定してをク IJ ックする 


動作日時設定 



<戻る I ホへ> I キャンたル」 



動作日時は、カメラ内部の時計び使われます。タイマー機能を使う前に時計 
を合わせてください。7已ページ） 


• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


fn □なっづく 
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アラーム巧知でカゾラ画像を一時巧巧または巧送ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

•それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜日 
び有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作時間 

•時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するときは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


5検知時ポジションの移動先を選びをクリックする 


巧巧]時ポジション 


幸多動先 ドぶし d 


<戻る I みへ>I キサンセル| 


I 検知時ポジションを設定すると、一時保を/転送は、カメラの向さびホーム 

が^'ポジション、アラーム1、アラーム2、登録されたプリセットポジション]〜 
1玄20へ移動したあとに開始されます。 

• I く戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

移動先 

•アラームを検知したときに、カメラの向さをホームポジ 
ション、アラーム1、アラーム2 (陪29ページ)、登録 
されたプ IJ セットポジション]〜2日（腐=30ページ）に 
移動させるかどうかを設定します。 


g 画像設定を行い 该へ>1 をクリックする 


面を設定 


解像度 [320x240 

面貫 nil ~ 3 

<戻る J 汝へ > ] キャン t ル I 

• I く戻る I をク U ツクすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ツクすると、入力した設定は保をされずに動作条件設 

定画面に戻ります。 fn □。つづく 
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アラーム巧知でカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 一時保を/転送するとさの解像度を選びます。 

(640 X 480 ドツト、320 X 240ドツ h (工場出荷値)、 

] 60 X 120 ド'ッ h ) 

画質 

• 画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 
標準： 標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に転送するとさにはこの設定にします。 

1^:画質として「携帯電話用」を還ぶとさは、解像度 
せ 64日 X 48 日ドツトは設定できません。 


7一時保存/転送する間隔を指定して医^をクリックする 

r 檢か前の画像を一時な?？/おさずる 

I 誦 d に巧の間隔で合計 n ~三]巧を—時 
な？?/おさ 

P 檢か後の面像を一時な巧/技送する 

い巧聞二]に巧の問隔で合計 n ~三]巧を—時 
なを/お送 

<戻る J '，か > 」キサシ t ル I 

ネットワーク環境、被写体、アクセス数、 SD メモ IJ ーカードへの録画機 
能、 IPsec 機能の影響で、指定した枚数分録画されない場合びあります。 
SD メモ U —力ードへ録画するときは、設定した間隔で録画されないこと 
びあります。その場合は、間隔を長く設定してください。 

SD メモリーカードへ録画するときは、 ] 秒間に]枚の間隔設定を目安に 
してください。 

• I く戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保をされずに動作条件設 
定画面に戻ります。 



I 。 □なっづく 
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アラーム巧知でカゾラ画像を一時巧巧または巧送ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

検知前の画像を 
一時保を/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定び有効になります。アラーム 
を検知したとさの直前のカメラ画像を一時保を/転送します。 

•一時保を/転送するとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」9日ページ）を指定します。 
「合計枚数」は、メモリーヴィス、解像度、画質、被写体によって変わ 
るので、設定した枚数よりち少なくなる場合びあります。 

検知後の画像を 
一時保を/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定び有効になります。アラーム 
を検知したとさの直後のカメラ画像を一時保を/転送します。 

♦一時保存/転送するとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」（^] 9日ページ）を指定します。 
「合計枚数」は、メモリーヴィス、解像度、画質、被写体によって変わ 
るので、設定した枚数よりも少なくなる場合びあります。 


日 一時保存/転送するち法を指定して I 次へ>1 をクリックする 


画を一時话を/お送 


广 一時保存(パモリーがし 1 っけいになると一時保巧を停止しま 
す。） 

广 一時保を(メモリーが L 1 っ けい I こなると古い面像を削除して 
一時保巧を継綺しまず。） 

广 FTP おを 
广 E メール おさ 


[ <戻る i ーホへ>_ I — キサン t ル」 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォ 
ルトゲートウエイ、 DNS サーバーの IP アドレスび設定されているか確認してく 
ださい。（陪4己、已日ぺージ） 


• k 戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一時保を 
(上書さなし） 

•カメラ内部のメモ IJ 一びいっぱいになると一時保をを停止します。 

一時保を 
(上書きあり） 

•カメラ内部のメモリーびいっぱいになるとちい画像を削除して一時保存 
を継続します。 

FTP 転送 

• FTP ヴーバーにカメラ画像を転送できます。 ] 日8ぺージ） 

E メール転送 

• E メールを使ってカメラ画像を転送できます。 ]] 日ぺージ） 


fn □。つづく 

























アラーム巧知でカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチェックして、をク IJ ックするとじ(下の画面 
び表示されます。 


FTP おさ 


ヴーパーの アドレスまたは 
ホストち 

ボートを号 
(標準21、 1-65535) 


ログイン ID 
(半角日〜目3文す) 
バスワード. 


(半ち〇〜日3文字） 
ログインタイミンク 

フアイ J レを 
(半角1〜234文字) 

害込でぶ 

データお送で式 


毎回こ J 


上まきする 


バツシブモード 


] 


] 


<戻る| 放へ> I ^キャンセル」 

• I く戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 


■ D □なつづく 
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アラーム巧知でカゾラ画像を一時巧巧または巧送ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーの 
アドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するとさは、] 92.1 目 8.0.2 已3のように 
4つの数字 （0 〜2已已）と3つのピ IJ オドで設定してください。 
(ただし、"0.0.0.0"と"2已已 .2 已己2已已 .2 已已"は使えません。ホス 
卜名を設定するとさは、 ] 〜2己已文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。） 

• IPv 目アドレスも設定できます。 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常21番を設定します。 

□グインの※^ 

•サーバーに□グインするとさの ID を設定します。（プ□バイダーから 
指定されている場合のみ）日〜目3文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。 

パスワード※2 

•サーバーに□グインするときのパスワードを設定します。（プ□バイ 
ダーから指定されている場合のみ）日〜目3文字の半角英数字、記号 
を入力します。 

□グイン 

タイミング 

•サーバーに□グインする回数を設定します。「1回」に設定して転送 
間隔び1分<し乂巧の場合、 FTP サーバーへの□グインは]回しか行われ 
ないため、□グイン-□グアウトによる処理時間を削減でさます。 

ファイル名※1 

• サーバーに保をするファイルの名前を設定します。]〜234文字の 
半角英数字、記号を入力します。 （7" を入力することで、サーバーに 
作成するディレクト IJ 名を含むこともできます。） 

例： NetworkCamera/image 

書込方法 

• 「上書をする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書さ保存しま 
す。「ファイル名に曰時を追加する」を選ぶとファイル名に曰時び追 
加されるため、カメラ画像を上書させずに保をでさます。 

イ列： image 2 日日已0]0]日93日2日已日日 . be 

(ファイル名の数きは「2日日己年]月]曰9時3日分2日秒已日日ミ 

IJ 秒」を表しています。） 

データ転送ち式 

•通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP び正常に動作し 
ない場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[&]、[<]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 















アラーム巧知でカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


E メール転送を行う場合 

にメール転送」をチェックして、をクリックするとじ(下の画 
面び表示されます。 



<戻る」 ；わ\> I キャン t ル J 

• I く戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 



• E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) を使用してい 
るメールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail のようにウェブブラ 
ウヴを介してアクセスする場合は使用でさません。 

• E メール転送による件名には日時に4時間制）び自動的に追加されています。 
ファイル名は 「ima 呂 e.jpg」 です。 


例）件名を「カメラ」にしたとき 


カメラ： 200已0]0] 093020已〇〇 


件名の数字は「2 日日 己年]月]曰9時3 日 分2日秒已 日日 ミ IJ 秒」を表して 

し）ホ 9。 □なつづく 
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アラーム巧知でカゾラ画像を一時巧巧または巧送ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール ( SMTP ) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

] 92.1 目 8.0.2 己3のように4つの数字（日〜2已已）と3 
つのピ IJ オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

• IPv 目アドレスも設定でさます。 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常2已番を設定 
します。 

送信ち 

(E メールアドレス）※2 

• E メール転送を行っている送信者の E メールアドレスを 
設定します。管理ちの E メールアドレスの入力をおすす 
めします。 

あて先1〜3 ( E メールアド 
レス）※2 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名^2 

♦ E メールの件名を入力します。全角では、日〜22文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜44文字の英数字、記号のみ入力で 
さます。 

本文^2 

• E メールの本文を入力します。全角では、日〜31文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜目3文字の英数字、記号のみ入力で 
さます。ただし、[改行]は使用でさません。 

認証方法 

E メールを送信するとさのユーヴー認証について、認証な 
し 、 POP bef 日 re SMTP 認証、 SMTP 認証の3とおりび 
選べます。 プ□バイダーによっては、 POP サーバーの認 
証が必要な場合びあります。その場合は 、 POP before 
SMTP 認 1 正に設定してください。 

•認証なし ： E メール送信時に、ユーヴー認証を行いません。 

• POP before SMTP 認証 ： E メールを送信する SMTP 
ヴーノく一には認証機能びないものびあります。そこで E 
メールを送信する前に、 E メールを受信する POP ヴー 
バーの認証機能を利用し、認証後に E メールを送信しま 
す。（次ページへつづく） 


I 。 □なっづく 













アラーム巧知でカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


設定項目 

設定内容 

認証ち法 

-受信 E メール サーバーのアドレスを設定すると 

( POP 3) サーバーきは、192.1目8.日.2已3のよう 
のアドレスまたはに4つの数字（日〜2已已）と3つ 
ホスト名※1: のピ IJ オドで設定してください。 

(ただし、"〇.日.0.0"と 
"2 已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は1 吏えま 
せん。ホスト名を設定するときは、 
日〜255文字の半角英数字、記号 
を入力します。） 

IPv 目アドレスを設定できます。 

-ポート番号： 設定は1〜目已已3已の範囲で行い 

ます。通常] ] 日番を設定します。 

-□グイン ID 《2: POPS サーバーに□グインする 

とさの ID を設定します。（プ□パ' 

イダーから指定されている場合の 
み） ] 〜目3文字の半角英数字、 
記号を入力します。 

-パスワード※2: POPS サーバーに□グインする 

ときのパスワードを設定します。 
(プ□バイダーから指定されてい 
る場合のみ）日〜目3文字の半角 
英数字、記号を入力します。 

• SMTP 認証： E メールを送信する SMTP サーバーで、 

ユーヴー ID とパスワードによってユーヴー認証を行いま 
す。プ□バイダーび SMTP 認証に対応していることび必 
要です。カメラび対応している SMTP 認証は、 PLAIN ち 
式と LOGIN ち式です。 

-□グイン ID 《2: SMTP 認証をするときの ID を設 

定します。（プ□バイダーから指 
定されている場合のみ） ]〜 目3 
文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。 

-パスワード※2: SMTP 認証をするとさのパスワー 

ドを設定します。（プ□バイダー 
から指定されている場合のみ） 

日〜63文字の半角英数字、記号を 
入力します。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[の、[く]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 


I 。 □なっづく 
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アラーム巧知でカゾラ画像を一時巧巧または巧送ずる 


g 設定値を確認して I 次へ>1 をク IJ ックすると次の画面び表示され 
るので、 E メールで通知するかどうか指定して、 なへ>1 をク U ッ 
クする 


巧巧時の E メールぶ 巧 


口通お]しない 
广巧矢□ずる 


く戻る I みへ> J キャン t ル J 

♦ 「通知する」を選んだとさは、検知時の E メール通知設定画面び表示さ 
れるので、111、112ページのデータ入力欄の説明を参照して設定し 
て < ださい。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

通知しない 

• FTP 転送、 E メール転送を行ってち、通知の E メールは送ら 
れません。 

通知する 

• FTP 転送、 E メール転送を行ったとさに、通知の E メール 
を送れます。あて先は3件まで設定でさます。 


J Q 設定値を確認して I 保巧 I をクリックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

•保存び完了すると、"保存び完了しました。"と表示されます。 



r 保存~1 をク IJ ックすると 、 SD メモ IJ ーカードに保存されている画像は 
すべて消去されます。 


I 。 □なっづく 
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アラーム巧知でカゾラ画像を一時巧巧または拓送ずる 


11 


動作条件設定画面へ 1 をク IJ ックする 

♦ 動作条件設定画面び表示されます。 



• 携帯電話に E メール転送ずるときに、転送間隔を短めに設定ずると E メー 
ル転送される回数が増え、パケツト料金がをくかかる可能性があるため、 
転送間隔を長めに設定ずることをおずずめしまず。 

携帯電話への転送間隔設定の推奨例： 

1分間に1枚の間隔で合計1枚を一時保存/転送 


• アラーム検知による画像転送では、一度の検知により設定したすべて 
の画像枚数を一時保をまたは転送してしまうまで、次の検知は行われ 
ません。例えば、1分間に3枚の間隔で合計6枚を一時保存/転送する 
場合のアラーム信号の検知動作は似下のようになります。 


1 

1: 

1 

^^ 


枚2 

1 1 

枚3 

1 1 

枚4枚日枚6枚 

1_1 1_1 

微にきる1 

J 

1 1 

検知しない 



検知できる 

叫 




アラーム 信号を検知 


•内部メモ U —に一時保をされている画像は、下記の操作を行ってを、す 
ベて消去されます。 

•電源を切る、または再起動する。 

•バージヨンアップする。 

-工場出荷値に戻す。 

• 「時計」の設定内容を保をする。 
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動作巧知でカメラ画像を-時脯または拓送する 


動作検知をしたときにカメラ画像を一時保存、 FTP 転送、 E メール転送するための菜 
件を設定します。 

•動作検知は、解像度、画質、被写体の状況により、検知レベルび異なります。 
実際に動作検知を行い、検知レベルを確認してください。（陪] 29ページ） 



>動作検知の設定を有効にすると、画像更新速度（フレームレート）び遅くなります。 
>光や風などの影響により画面に変化び生じた場合は、誤って検出する場合びあります。 

>暗いとさは動作検知でさない場合びあります。 

• 動さび速い物体は動作検知でさない場合びあります。より確実に画像の一部分 
の小さな動作を検知するためには、検知したい対象物からカメラをなるべく離 
して設置してください。対象物を画面内に十分収めるとともに、しきい値はよ 
り低めに、感度はより高めに設定してください。 

>パン/チルト中、ズーム操作中は動作検知しません。 


設定画面で 固!]■をク リックする 
設定する動作条件の No •をクリックする 


1勒作まか 1 

■ No . 

がお 

1動かをか 



阿 

两 

向 1 

间 


動作時 Pel 

1 巧送を件 1 ii が1 

1_ 

お巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時な巧(上害きなし）— 

2 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし） - 

3 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時な巧(上害きなし） 一 

4 

お巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし） - 

5 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時巧を(上害きなし）- 


「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「動作検知」を 
選び 、I 次へ >1をク IJ ックする 


口設定を有効にする。 

動作条件 I か巧がかこ J 


一巧な巧されている面像を消去する。 


みへ> I キャンセル」 


捻 


「保存 I をク U ックすると 、 SD メモ U —カードに保をされている画像はすべ 
て消去されます。 

選択した動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 

時保巧されている画像を消去する。 I をク IJ ックします。 


保を I をク U ックすると、設定び保をされます。 


> I キャンセル1 をク U ックすると、入力した設定は保をされずに動作条件設 
定画面に戻ります。 吟っづく 
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動作巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

•「設定を有効にする」にチェックを入れると、設定び有効に 
なります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作条件 

• 「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像を一時保 
存/転送します。 

♦「アラーム1」または「アラーム2」を選ぶと、設定した 
時間内にアラームを検知したときにカメラ画像を一時保 
を/転送します。 

•「動作検知」を選ぶと、設定した時間内に画像の動さを 
検知して決められた条件でカメラ画像を一時保存/転送 
します。 


4 


動作日時を設定して I 次へ>1をク IJ ックする 


贵)巧日時設定 


151111 —Eg 口 ga —l 

1717171717171 7(7 常時 r |午 M J 時か〜 ド?〇「11三] 時朽り 三] 分 


<房る^ホへ> I キャンセル」 



動作日時は、カメラ内部の時計び使われます。タイマー機能を使う前に時計 
を合わせてください。（陪7已ページ） 


• I く戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

•それぞれの曜日ボックスにチてックを入れると、その曜 
曰び有効になります。チェックをはずすと、無効になり 
ます。 

動作時間 

•時間帯を指定しないとをは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


fn □なっづく 
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動作巧知でカゾラ画像を一時巧をまたは拓送ずる 


C 検知時ポジションの移動先を選び I 次へ>1 をクリックする 


検巧時ボジション 


移動巧 I わし zi 


く戻る I .か、> |单ザシ t ル 


I 誤 

岭'しらせ 


検知時ポジションを設定すると、一持保を/転送は、カメラの向さび ホーム 
ポジション、 アラーム 1、 アラーム 2、登録されたプリセットポジション]〜 
2日へ移動したあとに開始されます。 


• r く 戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をクリックすると、入力した設定は保をされずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

移動先 

♦動作を検知したとさに、カメラの向さをホームポジショ 
ン、アラーム1、アラーム2 (陪29ページ)、登録され 
たプ IJ セットポジション]〜2日（豚30ページ）に移動 
させるかどうかを設定します。 


目 画像設定を行い な〜>1 をクリックする 


画を設を 


解像度 1 320x240 二] 

面貢 fH ~3 

<戻る I 汝へ> I キサンセル I 

• I く戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


I 。 □なっづく 
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動作巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 一時保を/転送を行5とさの解像度を選びます。 
(640 X 480 ドット、320 X 240ドッ h (工場出荷値)、 

] 60 X 120 ド'ッ h ) 

画質 

• 画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 
標準： 標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に転送するとさにはこの設定にします。 

i ^ z 画質として「携帯電話用」を還ぶとさは、解像度 
せ 64日 X 48 日ドットは設定できません。 


7 ~時保存/転送する間隔を設定して I 次へ>1 をクリックする 

r 検か前の面像を一時保存/転送する 

I 姻二 J に rni ] 枚の間隔で合計 fi ~三 j 枚を—時 
保を/おさ 

口検か後の面像を一時保存/拉送する 

I 姻二 J に枚の間隔で合計 [1 ~三]枚を一時 
保を/転さ 


<戻る I ;ゎ\> j キ中ンセル J 


ネットワーク環境、被写体、アクセス数、 SD メモ IJ ーカードへの録画機 
能、 IPsec 機能の影響で、指定した枚数分録画されない場合びあります。 
SD メモリーカードへ録画するときは、設定した間隔で録画されないこと 
びあります。その場合は、間隔を長く設定してください。 

SD メモリーカードへ録画するとさは、 ] 秒間に]枚の間隔設定を目安に 
してください。 


• & 戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 


• G キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 


定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

検知前の画像を 
一時保を/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定び有効になります。動作を検 
知したとさの直前のカメラ画像を一時保を/転送します。 

•一時保を/転送するとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」90ページ）を指定します。 
「合計枚数」は、メモリーヴィス、解像度、画質、被写体によって変わ 
るので、設定した枚数よりち少なくなる場合びあります。 


I 。 □なっづく 
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動作巧知でカゾラ画像を一時巧をまたは拓送ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

検知後の画像を 
一時保を/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定び有効になります。動作を検 
知したとさの直後のカメラ画像を一時保を/転送します。 

•一時保を/転送するとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」（^] 9日ページ）を指定します。 
「合計枚数」は、メモリーヴィス、解像度、画質、被写体によって変わ 
るので、設定した枚数よりち少なくなる場合びあります。 


日 一時保存/転送ち法を選び 长へ>1 をク IJ ックする 


面を一時な存/お送 


广一時保存(メモリーがいっばいになると一時保巧を停止しま 
•す。） 

广 一時保存(メモリーが L 1っばい I こなると古い面像を削除して 
一時保巧を継統します。） 

广 FTP お送 
广 E メールお 送 


[ <戻る J — ;太へ> _|ーキャンセル」 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォル 
トゲートウエイと DNS サーバーの IP アドレスび設定されているか確認してくだ 
さい。（豚4己、已日ぺージ） 


• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一時保を（上書さなし） 

•カメラ内部のメモ IJ 一びいっぱいになると一時保をを停 
止します。 

一時保を（上書さあり） 

•カメラ内部のメモ U —びいっぱいになるとちい画像を削除し 
て一時保存を継続します。 

FTP 転送 

• FTP サーバーにカメラ画像を転送でさます。 

(陪] 2日ページ） 

E メール転送 

• E メールを使ってカメラ画像を転送でさます。 

(豚] 22ぺージ） 
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動作巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送ずる 


FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチェックして、をク IJ ックするとじ(下の画面 
び表示されます。 



• 戻る 1 をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 


I 。 □なっづく 

























動作巧知でカゾラ画像を一時巧をまたは拓送ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーのアド 
レスまたは 
ホスト名^1 

• ヴー八一のアドレスを設定するときは、192 .168.0. 2己3のように4つ 
の数字（日〜2己己）と3つのピリオドで設定してください。（ただし、 

"日.日.日.日"と"2己己.2己己.2己己.2己己"は使えません。ホスト名を設定す 
るとさは、 ] 〜2己己文字の半角英数字、記号を入力します。） 

• IPv 目アドレスも設定できます。 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常21番を設定します。 

□グインの※^ 

• サーバーに□グインするとさの ID を設定します。（プ□バイダーから指 
定されている場合のみ）日〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※2 

♦サーバーに□グインするとさのパスワードを設定します。（プ□バイダーか 
ら指定されている場合のみ）日〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

□グイン 

タイミング 

•サーバーに□グインする回数を設定します。「1回」に設定して転送 
間隔び1分!;1内の場合、 FTP サーバーへの□グインは]回しか行われ 
ないため、□グイン-□グアウトによる処理時間を削減できます。 

ファイル名※1 

• サーバーに保をするファイルの名前を設定します。]〜234文字の 
半角英数字、記号を入力します。 （7" を入力することで、サーバーに 
作成するディレクト IJ 名を含むこともできます。） 

例： NetworkCamera / ima 呂 e 

書込方法 

• 「上書さする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書さ保存しま 
す。「ファイル名に曰時を追加する」を選ぶとファイル名に曰時び追 
加されるため、カメラ画像を上書させずに保存できます。 

伤 II : image 200已0]0] 093020已〇 O.iDg 

(ファイル名の数きは「2日日己年]月]曰9時3日分2日秒已日日ミ 

IJ 秒」を表しています。） 

データ転送ち式 

•通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP び正常に動作し 
ない場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[の、[<]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 


I 。 □なっづく 
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動作巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送ずる 


E メール転送を行う場合 

にメール転送」をチェックして、をクリックするとじ(下の画 
面び表示されます。 



<戻る J 巧 y \> I キャン t ル J 

• I く戻る I をク U ックすると、前の画面に戻ります。 

♦ I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 


醒おしらせ 


• E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用している 
メールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail のようにウェブブラウヴ 
を介してアクセスする場合は使用でさません。 

• E メール転送による件名には日時に4時間制）び自動的に追加されています。 
ファイル名は 「 ima 呂 e . jp 呂」です。 

例）件名を「カメラ」にしたとき 


カメラ： 2 QQ 已 Q ] Q ] 093020已 QQ 

件名の数字は「2日日己年]月]曰9時3日分2日秒已日日ミ IJ 秒」を表して 

います。 つづく 
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動作巧知でカゾラ画像を一時巧をまたは拓送ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール ( SMTP ) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

] 92.1 目 8.0.2 己3のように4つの数字（日〜2已已）と3 
つのピ IJ オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

• IPv 目アドレスも設定でさます。 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常2已番を設定 
します。 

送信ち 

(E メールアドレス）※2 

• E メール転送を行っている送信者の E メールアドレスを 
設定します。管理ちの E メールアドレスの入力をおすす 
めします。 

あて先1〜3 ( E メールアド 
レス）※2 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名^2 

♦ E メールの件名を入力します。全角では、日〜22文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜44文字の英数字、記号のみ入力で 
さます。 

本文^2 

• E メールの本文を入力します。全角では、日〜31文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜目3文字の英数字、記号のみ入力で 
さます。ただし、[改行]は使用でさません。 

認証方法 

E メールを送信するとさのユーヴー認証について、認証な 
し 、 POP bef 日 re SMTP 認証、 SMTP 認証の3とおりび 
選べます。 プ□バイダーによっては、 POP サーバーの認 
証が必要な場合びあります。その場合は、 POP before 
SMTP 認 1 正に設定してください。 

•認証なし ： E メール送信時に、ユーヴー認証を行いません。 

• POP before SMTP 認証 ： E メールを送信する SMTP 
ヴーノく一には認証機能びないものびあります。そこで E 
メールを送信する前に、 E メールを受信する POP ヴー 
バーの認証機能を利用し、認証後に E メールを送信しま 
す。（次ページへつづく） 


I 。 □なっづく 













動作巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送ずる 


設定項目 

設定内容 

認証ち法 

-受信 E メール サーバーのアドレスを設定すると 

( POP 3) サーバーきは、192.1目8 .日. 2已3のよう 
のアドレスまたはに4つの数字（日〜2已已）と3つ 
ホスト名※1: のピ IJ オドで設定してください。 

(ただし、"〇.日.0.0"と 
"2 已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は1 吏えま 
せん。ホスト名を設定するときは、 
日〜255文字の半角英数字、記号 
を入力します。） 

IPv 目アドレスを設定できます。 

-ポート番号： 設定は1〜目已已3已の範囲で行い 

ます。通常] ] 日番を設定します。 

-□グイン ID 《2: POPS サーバーに□グインする 

とさの ID を設定します。（プ□パ' 

イダーから指定されている場合の 
み） ] 〜目3文字の半角英数字、 
記号を入力します。 

-パスワード※2: POPS サーバーに □グインする 

ときのパスワードを設定します。 
(プ□バイダーから指定されてい 
る場合のみ）日〜目3文字の半角 
英数字、記号を入力します。 

• SMTP 認証： E メールを送信する SMTP サーバーで、 

ユーヴー ID とパスワードによってユーヴー認証を行いま 
す。プ□バイダーび SMTP 認証に対応していることび必 
要です。カメラび対応している SMTP 認証は、 PLAIN ち 
式と LOGIN ち式です。 

. □グイン ID ※2: SMTP 認証をするときの ID を設 

定します。（プ□バイダーから指 
定されている場合のみ） ]〜 目3 
文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。 

-パスワード※2: SMTP 認証をするときのパスワー 

ドを設定します。（プ□バイダー 
から指定されている場合のみ） 

日〜63文字の半角英数字、記号を 
入力します。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[の、[<]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 


I 。 □なっづく 
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動作巧知でカゾラ画像を一時巧をまたは拓送ずる 


g 設定値を確認して I 次へ>1 をクリックすると次の画面び表示される 
ので、 E メールで通知するかどうか指定して、 なへ>1 をク IJ 、 ソクず 
る 


おな時の E メールぶ巧 


口通かしない 
广 巧かずる 


く戻る I _みへ> キャン t ル J 


• 「通知する」を選んだとさは、検知時の E メール通知設定画面び表示される 
ので、123、124ページのデータ入力欄の説明を参照して設定してくださ 
い。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

通知しない 

• FTP 転送、 E メール転送を行ってち、通知の E メールは送 
られません。 

通知する 

• FTP 転送、 E メール転送を行ったとさに、通知の E メール 
を送れます。あて先は3件まで設定でさます。 


JQ 設定値を確認して I 保存 I をク IJ ックする 
♦新しく設定した内容び保存されます。 

•保存び完了すると、"保存び完了しました。"と表示されます。 



r 保引 をクリックすると、 SD メモ U —カードに保存されている画像はす 
ベて消去されます。 


11 


動作条件設定画面へ 1 をクリックする 
♦ 動作条件設定画面び表示されます。 


I 。 □なっづく 
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動作巧知でカメラ画像を一時巧をまたは拓送ずる 


I 誤 

圓おしらせ 


• 携帯電話に E メール転送ずるときに、転送間隔を短めに設定ずると E メール 
転送される回数び増え、パケット料金がをくかかる可能性があるため、転 
送間隔を長めに設定ずることをおずずめしまず。 

携帯電話への転送間隔設定の推奨例： 

1分間に1枚の間隔で合計1枚を一時保存/転送 


• 動作検知による画像転送では、一度の検知により設定したすべての画像 
枚数を一時保存または転送してしまうまで、次の検知は行われません。 
例えば、1分間に3枚の間隔で合計6枚を一時保な/転送する場合の動作 
検知は似下のようになります。 


1 

^^ 


枚2 

1 1 

枚3 

1 1 

枚4枚己枚6枚 

1_1 1_1^ 

検知でさる 

J 

1 1 

検知しない 



検知でさる 





動作を検知 


♦内部メモ U —に一時保をされている画像は、下記の操作を行ってを、すべ 
て消去されます。 

•電源を切る、または再起動する。 

•バージヨンアップする。 

-工場出荷値に戻す。 

• 「時計」の設定内容を保をする。 
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トランスポ-トトドで照化してカメラ酿を転送する 


FTP サーバーまたは E メールサーバーに転送するカメラ画像をトランスポートモード 
を使って暗号化でさます。 



項目 

内 容 

FTP ヴーパーまたは 

E メールサーバー 

• 0 S : IPsec 対応 

加入サービス：複数の固定 IP アドレスサービス 
(サーバーにグ□ーバルアドレスを設定する必要びあります。） 

カメラ 

• 加入サービス：複数の固定 IP アドレスサービス 

(カメラにグ□ーバルアドレスを設定する必要びあります。） 


己8ページを参照し、 FTP サーバーまたは E メールサーバーを設定してください。 
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トンネルトドで瞬化してカメラ醜を拓送する 


FTP サーバーまたは E メールサーバーに転送するカメラ画像をトンネルモードを使つ 
て暗号化でさます。 



下記の環境を用意する必要びあります。 


項目 

内 容 

VPN ルーター 

•加入サービス （ IPv 4 のとさ）：固定 IP アドレスサービス 
( WAN 側 IP アドレスび固定グ□ーバルアドレスである必要び 
あります。） 

加入ヴービス （ IPvS のとき）： 「 IPv 6 over IPv 4 トンネル 
接続」または 「 IPv 4/ IPv 6 デュアル接続」サービス 

カメラ 

• 加入サービス （ IPv 4 のとき）：複数の固定 IP アドレス 
サービス（カメラにグ□ーバルアドレスを設定する必要び 
あります。） 

加入ヴービス （ IPv 6 のとき）： riPv 6 日 verlPv 4 トンネ 
ル接続」または 「 IPv 4/ IPv 6 デュアル接続」サービス 


6] ページを参照し、設定してください。 
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動作巧知感度を設定ずる 


動作検知の感度を設定でさます。動作条件び動作検知のとさ有効になります。「しさい 
値」は、動作検知のしさい値を調整します。しさい値び低いほど小さな変化で検知しま 
す。憾凰は、感度び高いほど動作検知パーの振幅び大きくなります。動作検知機能 
の詳しい説明については、 ] 30ぺージの「動作検知機能について」を参照してください。 



パン/チルト中、ズーム操作中は動作検知しません。 


2 


設定画面で 


旣巧検知恐度 


をクリックする 


「しきい値」バーをク IJ ックする 


1吾!作巧巧度度 


しぎい値 


但ぃ 

高い 

— 



〇 「感度」バーをク U ックする 

感度 

但感度 高感度 

国 


巧存 元に房す 


4 I 保存 I をク IJ ックする 

♦ I 元に戻す I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 

C I 動作検知感度設定画面へ I をク IJ ックする 

• 動作検知感度設定画面び表示されます。 


■ D □なつづく 
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動作巧巧]感度を設定ずる 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

しさい値 

• 動作検知のしさい値を調整します。しさい値び低いほど、 
ルさな変化で検知します。 

感度 

•感度び高いほど、ルさな変化を捉え、動作検知バーの振幅び 
大きくなります。 


プレビュー 

現在のしさい値の設定値と検知レベルび表示されます。 

• しさい値：緑色と赤色の境で表示されます。 

•検知レベル：濃い色と薄い色の境で表示されます。検知レベルびしさい値を超え 
ると、動作を検知します。 

•設定したしきい値および感度は保存したあとに有効になり、プレビューに反映さ 
れます。 

♦ク U ック&センタ U ング機能を使えます。 



動作検知機能について 



動作検知機能を使ラことによって生じた事故などの結果について、当社は一 
切の責任を負いません。常に高い信頼性を求められる監視などの用途には、 
動作検知機能を使わないことをおすすめします。動作検知機能は、常に高い 
信頼性を求められる用途には適していません。 


■ しきい値とは？ 


動作検知を行う場合に、カメラ画像に動さびあったかどうかを判断するために設定 
する値です。ルさな動きの変化に応じて検知したい場合は、低い値に設定してくだ 
さい。カメラ画像の半分(上を占めるような大きな動きの変化に応じて検知したい 
場合は、高い値に設定してください。 


I 。 □なっゴく 
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動作巧知感度を設定ずる 


■感度とは？ 

感度は、画像の輝度にどのくらいの変化びある場合に動きびあると判断するかを決 
めるために設定する値です。高感度に設定すると、わずかな輝度の変化でも動さと 
して捉えます。大きな輝度変化の場合だけを動きとして捉えたいときは、低感度に 
設定してください。 



動作検巧感度 


しきい値 

但し、 高し、 


感度 

但感度 高感度 


検知レベルび「しさい値」じ(上になると、検知します。 


r しきい値」で設定したレベルに対応 



しさい値を低めに、感度を高感度に設定することで、画像の一部分のルさな 
動さでを動作を検知し、より簡単に動さを検知でさます。 






カメラ搭載の動作検知は、動さの変化を動体の輪郭の変化と輝度変化によっ 
て検知しています。これは、太陽光などによる全体的な明るさの変化で誤っ 
て動作検知することを軽減するためです。ただし、堂光灯などにより全体的 
に明るさび急変する場合は、誤って動作検知する場合びあるためご注意くだ 
さい。一ち、別売りのネットワークカメラ専用録画プ□グラムの動作検知は、 
動さの変化を動体全体の変化と輝度変化によって検知しています。従って、 
同じ動作を検知するための設定び、カメラの動作検知と録画プ□グラムとで 
は異なります。また、背景と同色の衣服を着た人物の動をなどに対して検知 
しにくい場合びあります。 


131 










アラーム□グ通知巧を設定する 


一日一回、 指定した時間に送付される E メールでアラーム□グを確認でさます。アラー 
ム□グ通知を設定するには、動作条件をアラーム1、アラーム2、または、動作検知に 
して、設定を有効にしてください。 


設定画面で 


-ムロヴ通知 


をクリックする 


2 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 




f 通お]しない 

广通お]する卿着アラームログがない場合：通かしない） 
广通お]する卿着アラームログがない場合：通かする） 


17 17 17 17 口 17 17 I 午をこ時巧 


送信 E メール (SMTP) ヴーバ 
一のアドレスまたはホストを 


送イ言を 

(E メールアドレス） 

あて先1 

(E メールアドレス） 

あて先2 

(E メールアドレス） 

あて先3 

(E メールアドレス） 

件名（半ち叫文ぞ，全巧の文 
ぞ内） 


3 


P 紋ななし 

r POP before SMTP 紋 HE 
を巧 E メール (POP3) 

ヴーバーのアドレスまた 「 

は ' 

ホストち 

ボートを号 R 

(標巧11日、 1-65535) ' 


□ヴイン ID 
(半角1〜的文ず） 
バスワード 
(半角〇〜的文す） 


广 SMTP 認証 

ロヴイン ID 
(半角1〜的文す） 
バスワード 
(半角〇〜的文す） 


保存 I をクリックする 


> 1キャンセル1 をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設 
定に戻ります。 


4 


アラー_ム□グ通知巧設定画面へ J をク IJ ックする 


アラーム□グ通知先設定画面び表示されます。 

動作設定を変更して保をすると、新着アラーム□グの件数び日件になります。 
E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用している 
メールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail のようにウェブブラウ 
ヴを介してアクセスする場合は使用でをません。 f - o つづく 


I 蘇 
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アラーム□グ通知巧を設定ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

動作設定 

• アラーム□グの通知動作について選びます。 

曰時設定 

•アラーム□グを通知する場合、一曰一回 E メールで通知 
します。その通知日時を設定します。 

送信 E メール ( SMTP ) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名^1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

] 92.1 目8.日.2已3のように4つの数字（日〜2已已）と3 
つのピ IJ オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已曰"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、 ] 〜2已已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

• IPv 目アドレスも設定できます。 

ポート番号 

• 設定は1〜目已已3己の範囲で行います。通常2已番を設定 
します。 

送信ち 

(E メールアドレス）※2 

• E メール転送を行っている送信者の E メールアドレスを 
設定します。管理者の E メールアドレス入力をおすすめ 
します。 

あて先1〜3 ( E メールアド 
レス）※2 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名^2 

• E メールの件名を入力します。全角では、日〜22文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜44文字の英数字、記号のみ入力で 
さます。 

認証方法 

アラーム□グを通知するとさのユーヴー認証について、認 
証なし 、 POP before SMTP 認証、 SMTP 認証の3とお 
りび選べます。 プ□バイダーによっては、 POP サーバー 
の認証が必要な場合があります。その場合は 、 POP 
before SMTP 認証に設定してください。 

♦認証なし ： E メール送信時に、ユーヴー認証を行いません。 

• POP before SMTP 認証 ： E メールを送信する SMTP 
サーバーには認証機能びないちのびあります。そこで、 

E メールを送信する前に、 E メールを受信する POP 
サーバーの認証機能を利用し、認証後に、 E メールを送 
信します。（次ページへつづく） 


I 。 □なっづく 














アラーム□グ通知巧を設定ずる 


設定項目 

設定内容 

認証ち法 

-受信 E メール サーバーのアドレスを設定すると 

( POP 3) ヴーバーきは、192.1目8.日.2已3のよう 
のアドレスまたはに4つの数字（日〜2已已）と3つ 
ホスト名※1: のピ IJ オドで設定してください。 

(ただし、 "0.0 .日. 0" と 
"2 已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は1 吏えま 
せん。ホスト名を設定するときは、 
日〜255文字の半角英数字、記号 
を入力します。） 

IPv 目アドレスも設定できます。 

-ポート番号： 設定は1〜目已已3已の範囲で行い 

ます。通常] ] 日番を設定します。 

-□グイン ID 《2: POPS サーバーに□グインする 

とさの ID を設定します。（プ□パ' 

イダーから指定されている場合の 
み） ] 〜目3文字の半角英数字、 
記号を入力します。 

-パスワード※2: POPS サーバーに□グインする 

ときのパスワードを設定します。 
(プ□バイダーから指定されてい 
る場合のみ）日〜目3文字の半角 
英数字、記号を入力します。 

• SMTP 認証： E メールを送信する SMTP サーバーで、 

ユーヴー ID とパスワードによってユーヴー認証を行いま 
す。プ□バイダーび SMTP 認証に対応していることび必 
要です。カメラび対応している SMTP 認証は、 PLAIN ち 
式と LOGIN ち式です。 

-□グイン ID 《2: SMTP 認証をするときの ID を設 

定します。（プ□バイダーから指 
定されている場合のみ） ]〜 目3 
文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。 

-パスワード※2: SMTP 認証をするときのパスワー 

ドを設定します。（プ□バイダー 
から指定されている場合のみ） 

日〜63文字の半角英数字、記号を 
入力します。 


ただし、[スペース]、["]、[1]、[の、[く]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 
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SD メモリーカードを使うとを 


SD メモ U —カード（別売品）に録画したり、その画像を再生したりすることびできま 
す。下記手順に従し、 SD メモ U —カードをカメラに差し込んでください。 

• SD メモ IJ ーカードにカメラ画像を録画するには事前に、フォーマットび必要 
です。（豚] 37ページ） 

• SD メモ IJ 一力ードに録画したファイルはビューアソフトを使ってパソコン上 
で見られます。ビューアソフトはパナソニックのヴポートウエブサイト 
(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/) 口、 b タウン □— h 
し、パソコンにインス!-ールしてください。 

J 底面の矢 EP のマークを押さえ、手前に引きなび 5 カバーをはずず 




ク SD メモリーカードのラベルび上向きになっていることを確認し、図 
C のように差し込む 
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SD ゾモリーカードを使うとを 


〇 SD メモリーカードを差し込み、指でカチッと音びずるまで押ず、 
k また、 SD メモリーカードを取り出すときは、カードを軽く押してス 
□ットか5取り出ず 




• 録音でさません。 

• SD メモリーカードの取り出しは、録画を停止したあとに行ってください。 
(陪 ] 39ページ）録画中に SD メモ IJ ーカードを抜くと画像ファイルび読 
み取れな < なります。 

• カメラび天井に取り付けられた状態で SD メモ IJ 一力ードは取り出せませ 


ん。 


4 カバーをしっかりと閉める 
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SD メモ y — 力ードをフオ ー7 ツトする 


SD メモ U —カードにカメラ画像を録画する前に、フオーマツトをしてください。 

SD メモ U —カードを使用するときは、 「 SD メモ U —カードのご利用について」をご 
参照ください。 



SD メモ U - 力ードの使用容量などの情報は、ステータス画面（豚] 49ぺージ) 
に表示されます。 


2 

3 


SD メモリーカードを差し込む（陪13己ぺージ） 


設定画面で 


旣巧条件 


をクリックする 


フォーマットをク U ツクすみ 


動作ま件 



1找ぉ 

1動作条イ牛 


動作時問 

1 お送条件 

1 

お巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存（上害ぎなし） 

2 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存（上害ぎなし） 

3 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存（上害ぎなし） 

1 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存（上害ぎなし） 

5 

お劾 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を（上害ぎなし） 


SD メモリーカード 


SD>< モリーカードのフォー7ット、 SD 録函巧止を巧しホす。 

SD 六モリーカードを巧り化す巧合には、 SD 绿函恃止ポタンを巧してから恥 J 化してください。 

フォーマット I SD 録画 f き止 


4確認画面び出るので、 r OK I をク ij ックする 

• フオーマツトを完了します。 


[111 作条件設定画面へ1 をク U 、 ソクする 

• 動作条件設定画面び表示されます。 

SD メモリーカードのご利用について 

SD メモ U —カードご利用時は、 FTP 転送、 E メール転送などで SD メモ U —カードに 
一時保をされない場合でち、 FTP 転送、 E メール転送失敗時の保を領域として使用す 
るため、設定を「有効」にした段階で、一時保存領域び設定数で等分されます。 
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SD メモリーカードへの歸画を開始ずる 


動作条件設定画面で、 SD メモ U —力ードへの録画を開始します。 





• SD メモ U - 力ードの使用容量などの情報は、ステータス画面（豚]49ぺージ) 
に表で^されます。 

• SD メモ U —力ードへの録画を再開するには、次の方法びあります。 

-カメラを再起動する。（豚]己]ぺージ） 

- SD メモ U —カードを一度抜いてをラー度差し込む。（豚]3己ページ） 


設定画面で 


旣巧条件 


をクリックする 


をクリックする 


動作条件 


阿 

n 犬態 

1動作をか 

向 

町 

向 


序 

序 


動作時巧 

1 技送を件 1巧お]1 

L 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害ぎなし）- 

2 

»巧） 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時なち(上害きなし）- 

3 

»効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時な巧(上書きなし）- 

4 

»効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時な巧(上害きなし）- 

5 

巧巧） 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時巧?？(上害きなし）- 


トト- 


S がモリーカードのフォーマット、 SD 録画開おを巧 L ほす。 

SD 六モリーカードIこ録画を巧う巧合は、 SD 緑函閉始ポタンを巧してくださ U 

フオーマツト I SD 録 HP 為?!を 


2 


SD 録画開始 


•「 SD 録画を開始しました。」と表示されます。 


ヴ 動作条件設定画面へ I をク I J 、ソク ずる 

SD 録画を開始しました。 


め巧を许設定画面へ J 


• 動作条件設定画面び表示されます。 



SD メモ U —力ードを取り出す前に、録画び停止していることを確認してください。 
SD メモ U —カードへの録画開始後は、 SD メモ U —カードの抜さ差し、カメラの再 
起動、電源を切ったりしないでください。録画でさる枚数や容量の減少、または、 
データの破損や故障の原因となります。 
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SD メモ U —カードの取り出しは、必ず録画を停止してから行ってください。 




> SD メモ U - 力ードの使用容量などの情報は、ステータス画面（豚]49ぺージ） 
に表で^されます。 

> SD メモ U —力ードへの録画を再開するには、次のち法びあります。 

-カメラを再起動する。（豚]己]ぺージ） 

- SD メモ U —カードを一度抜いてをラー度差し込む。（豚] 3己ページ） 


設定画面で yi £ iH をクリックする 
をクリックする 


11511 ilia ElElEMr 


1 _ 

無巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存（上害ぎなし） 

- 

2 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存（上害ぎなし） 

- 

3 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存（上害ぎなし） 

- 

4 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上書きなし） 

- 

5 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし） 

- 


SD >< モリーカードのフォーマット、 SD 録画巧止を巧しほす。 

S がモリーカードを巧り化す巧さには、 SD 録函恃止ポタン対甲してから恥 J 化してください。 


確認画面び出るので、 I 0 K I をク IJ ックする 
• SD メモ U —力ードへの録画を停止します。 


動作条件設定画面へ をクリックする 
>動作条件設定画面び表示されます。 

SD メモリーカードを取り出す前に、録画び停止していることを確認してください。 
SD メモ U —カードへの録画開始後は、 SD メモ U —カードの抜き差し、カメラの再 
起動、電源を切ったりしないでください。録画でさる枚数や容量の減少、または、 
データの破損や故障の原因となります。 


SD 録画停止 


SD メモリーカードへの録画を停止する 


SD メモ 


牵云送条件 


動作時問 


動作条件 


巧作をか 


旣巧条件 


I 2 


3 4 


139 



















麵面、額 i ) 解像度、賴誦像表彌まの欄醜娜る 


シングル画面、マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔などの初期設定（ユーヴー 
びカメラにアクセスしたときに表示する画像設定）を変更できます。画像内に時刻や 
バナーを表示でさます。 


設定画面で 


画惊表示 


をク IJ ックする 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


ル画面 


脚き度 |320ぶ4〇3 

面貢 fH ~3 

面像ち新問隔 I め画 d 



表示言語 「日本語こ J 


ナー 表示設定 1 

厂ちな)にする 


表示巧宗 

1 を ユーザー 表示 zi 

面像 URL 
(半ち 1-127 义字） 

1 

リンク制 RL 
(半角127文字） 

1 


f 呆巧 I 元に戻す I 

♦ I 元に戻す I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


I 。 □なっづく 
























綜纖飄ぉ點!麗雜備、勘などの画像 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 表示する解像度を設定でさます。 

目4日 X 48 日ドット 「シングル画面」のみ 

32日 X 24日ドット（工場出荷値） 

1目日 X ] 2日ドット 「マルチ画面」のみ 

画質 

• 画質優先:画像の画質を優先します。 

(動さは遅くなります。） 

標準：標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先:画像の動さを優先します。 

(画質は粗くなります。） 

画像更新間隔 

• 画像を更新する間隔を選びます。 

•次の設定から選べます。 

.動画、3秒、已秒、 ] 日秒、3日秒、目日秒 

時刻表示設定 

♦カメラ画像の左上に時刻を表示します。「表示する」また 
は「表示しない」を選べます。 

1 •この機能を使ラと、一時保を画像画面上にち時 

刻び表示されます。 

"を•時計設定で表示切替 （12 時間制または24時 
間制）を行えます。 

表示言語設定 

•表示言語として、英語、日本語、フランス語、ドイツ語、 
イタリア語、スペイン語、中国語、□シア語、韓国語び設 
定できます。日本語、英語、中国語び設定される場合には、 
すべての画面を設定言語で表示でさます。その他の言語び 
設定される場合、設定された言語は、トップ画面、シング 
ル画面、マルチ画面、一時保を画面、□グイン画面の初期 
設定言語として表示されます。設定画面、メンテナンス画 
面、サポート画面は、英語で表示されます。 


I 。 □なっづく 
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論 S 觀點 iS 薛麗さ愛 像度、邸などの画像 


設定項目 

設定内容 

バナー表示設定 
• 表対象 
♦画像 URL 《 

• リンク先 URL 《 

「有効にする」にチェックを入れると、設定び有効になり、 

シングル画面にバナーを表示します。チェックをはずすと、 

無効になります。 

1 ^こ •バナー表示を有効にすると、シングル画面を表 
示するごとに設定された画像 URL にアクセス 
します。シングル画面を頻繁に切り替えると、 
画像 URL のあるパソコンに負荷び掛かること 
びあ 0 ます。 

• 認証び必要なパソコンやサーバーにある画像を 
画像 URL に設定する場合、シングル画面を表 

7 J \ するとさに認証画面び表 TJX されます。 

♦全ユーヴー表示：カメラにアクセスしたすべてのユー 
ヴーにバナーを表71^します。 

管理者のみ表示：管理ちびアクセスしたとさのみ 
バナーを表示します。 

一般 ユーヴーのみ： 一般 ユーヴーびアクセスしたとさ 
表示 のみバナーを表示します。 

♦ ノ くナーとして表示させたい画像の URL を入力します。 
「有効にする」に設定した場合、画像 URL は必ず入力し 
て< ださい。 ]〜127 文字の半角英数字、記号び使えま 
す。 （豚 ] 89 ページ） 

• ノ くナーをク IJ ックしたとさに表示させたい IJ ンク先の 
URL を入力します。日〜 127 文字の半角英数字、記号び 
使えます。 （陪 ] 89 ページ） 


《ただし、[スペース]、["]、[1]、に]、[く]、 [>] は使えません。 


〇設定び終わったら I 保存 I をク U ックする 

♦新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


画像表示設定画面へ I をクリックする 
• 画像表示設定画面び表示されます。 
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複数台のカメラを登録ずる 

マルチ画面で見るためのカメラの IP アドレスやカメラ名を設定でさます。マルチ画面 
でカメラ画像を見るには、最初にこの画面での設定び必要になります。 

最大] 2台まで登録できます。工場出荷値では、 No .] に自カメラび登録されています。 


"7 ルチ画面 


設定画面で 

追加をクリックする 


をクリックする 


巧態 IP アドレスまたはホストを 


有効 selfcamera 


ボートを号 表を名 


追加 


险 


>登録したカメラの番号をク IJ ックするとカメラの編集画面び表示されま 
す。登録したカメラの設定変更または削除びでさます。 

>複数のカメラを設定しているとさは、下の画面でカメラ表示 No . を入れ誓 
えられます。番号を指定して[移動 I をク IJ ックしてください。 


1 わメラの移劫 

I 

No.|l 二]を No. |1二]へ. 

Bijb I 


3 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



• r 戻る 1をクリックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面に戻 
ります。 

•このリンクをクリックすると、このカメラの設定を入力します。をク U ッ 

クすると、自カメラの設定び自動的に入力されます。このとさ、ポート番 
号には「--」、表示名には品番び表示されます。 


おる 
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複数台のカゾラを登録ずる 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

状態 

•マルチ画面でカメラ画像を見たいとさは、「有効」に 
チェックを入れてください。 

IP アドレス x’l 

またはホスト名 ’^ SOJRL ) 

• マルチ画面で表示するカメラの IP アドレスまたはホスト 
名を入力します。 

ポー h 番号 

•マルチ画面で表示するカメラのポート番号 （1 〜6已已3己） 
を入力します。 

表示名’^ 3 

• マルチ画面で表示するとさのカメラの名前を入力します。 
この表示名はマルチ画面でのみ使用されます。 


IPv 4 のとさは、 ] 92.168 .0.2 曰3のよラに4つの数（日〜2己己）と3つのピ U オドで 
設定してください。（ただし "0 .日.0.0"と "2 已已 .2 已已 .2 已已 .2 己己"は使えません。） 
IPv 6 のときは、ホスト名で指定してください。 

《2半角英数字、記号び使えます。89ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、松!、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力でさる文字数は、]〜2已已文字です。 

《3全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。89ページ） 

ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、[&]、[〇/〇]、卜]、[+]、[?]、[<]、[>]、 
[:]は使えません。 

入力でさる文字数は半角 （1 〜1已文字)、全角 （1 〜7文字）です。 

• LAN (□—カルエリアネットワーク）内のパソコンか SLAN 内のカメラ 
画像を見るときは、プライベートアドレス、ポート番号を設定してくだ 


L ぉ献が 、I 


•インターネットか5カメラ画像を見るときは、ホスト名（またはグ□一 
バルアドレス)、ポート番号を設定してください。 


4設定び終わったら r 保を1 をク IJ ックする 

♦新しく設定した内容び保存されます。 

• マルチ画面設定画面び表示されます。 
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カメラ画像を公開する曜日、 
の画像び表示されます。 


時間帯を設定できます。公開時間 iu 外の時間帯では、青 


設定に失敗すると、意図していない画像を見られる恐れびあります。必ず設定し 
たあとに動作を確認してください。 


管理者としてアクセスしているとさは、公開時間外でもカメラ画像を見られます。 


設定画面で 田園固屋^ をクリックする 
公開時間設定 No. を選び、その番号をク IJ ックする 


公開時間設定 


No. 

が態 

115111111 BieaEMi 

化開時間 

1 

曲却 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

2 

曲却 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

3 

無就 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

4 

無劾 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

5 

無潮 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

6 

無劾 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

7 

骗到] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 


(おしらせ 


1〜7の設定びすべて無効の場合は、カメラ画像は常時表示されます。 


「有効」にチェックして、公開時間を設定する 


[7 17 常時 r 杆お JlO 二]時向二 J 分〜 I 午おこ]ドニ J 時|〇こ]巧 


jm ^I _戻る ^I 


戻る I をクリックすると、前の画面に戻ります。 


■ D □なつづく 


回回凸四因 E 1 田 ■ 


カメラ画像を公開する時間を指定する 


懸茲 I I 


2 


3 
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カゾラ画像を公開ずる時間を指定ずる 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

有効 

•「有効」にチェックを入れると、設定び有効になります。 
チェックをはずすと、無効になります。 

曜日 

•それぞれの曜曰ボックスにチェックを入れると、その曜曰 
び有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

公開時間 

•時間帯を指定しないとさは「常時」にチェックを入れてく 
ださい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェック 
を入れて時間帯を設定してください。 


4設定び終わったらをク U ックする 
^ ♦新しく設定した内容び保存されます。 

• 公開時間設定画面び表示されます。 


■公開時間の設定について 

公開時間の設定で「有効」に設定した時間帯はすべて優先されます。従って、次の 
画面のように月曜日や乂曜日を「無効」にしていても、ほかの設定でその時間を 
「有効」にしていれば、カメラ画像を見られます。 
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I/O コネクターの 出力端子を巧 5 


I / O コネクターのデジタル出力端子を使って、外部機器をコント□ールできます。出力 
信号の初期値を設定できます。 


I 苗 

I おしらせ 


カメラに外部機器を取り付ける必要びあります。 


2 


設定画面で 


外部化力 


をクリックする 


設定び終わったら、 I 保存 I をク IJ ックする 


F ジタル信号化力な巧找お 


f 開版 


f 短絡 


を巧をを 


開庶（半角1〜日文字，全角1〜3文字） P ち扫 
居絡（半角1〜日文字，全角1〜3文字 ）廊 


巧な I 元に戻す J 


•新しく設定した内容び保存されます。 

•保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 

♦ 民に房す I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

デジタル信号出力初期状態 

•「開放」にチェックすると、内部トランジスタびオフに 
なり、外部出力端子は、八イインピーダンスになります。 
(オープンコレクタ）「短絡」にチェックすると、内部卜 
ランジスタびオンになります。電気的に GND にショート 
された状態になり外部出力端子は□ーインピーダンス 
(0 V )になります。 

名称変更 

•操作バーにある外部出カボタンの名称を変更でさます。 
接続した外部機器に合わせて表現を変更でさます。 


〇設定画面で 部出力設定画面へ 1 をク IJ ックする 
• 外部出力設定画面を表示します。 
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インジケーターの動作を変ちずる 


インジケーターの点灯ち法を設定できます。誰かびカメラにアクセスしているときの 
み点なさせたり、常時消なさせたりでさます。工場出荷値では「点な（常時）」になつ 
ています。 


設定画面で 


インジクーち 


をクリックする 


2 イン ジケ ー ターの制御方法を選ぶ 


インジクーターおな 


f 点け(常時） 
广点け(アクセス時) 
广；肖け(常時） 


f 呆巧^ 元に戻す I 


•「点な（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび点なまたは点 
減します。（陪9ぺージ旧目- HCM 381 の場合]、11ぺージ旧 B - HCE 481 
の場合]) 

•「点な（アクセス時)」にチェックすると、ユーヴーびアクセスしている 
とさのみインジケーターび緑に点なします。 

•「消な（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび消なします。 

• 院に戻す] をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻り 
ます。 



消灯にすると、ネットワークと接続していても点灯しなくなります。 


〇設定び終わったら I 保存 I をク IJ ックする 

•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


インジケーター設定画面へ I をクリックする 
•インジケーター設定画面び表示されます。 
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カメラのメンテナンスを行う 



メンテナンス 

(1)— 


ステータス 

!► 

(2) — 

掉情を巧卽 

1 

(3)— 

-1 

アラームロヴ 

1 

(4)— 


再起旣 

1 

(己)一 

j パ'-ジョンアップ 

(6)— 


設定値 f 呆巧 

1 

(7)— 


設定値请元 

1 

(8) — 


工場化巧値に戻す 

1 




[メンテナンス] 

(1) ステータス 

(2) 接続者情報 

(3) アラーム□グ 

(4) 再起動 

(己）パ’ージョンアップ 

(6) 設定値保巧 

(7) 設定値復元 

(8) 工場出荷値に戻す 


カメラの設定/動作状態を表示 
カメラに接続している接続者の情報表示 
アラーム□グの表示 
設定値を保存したままの再起動 
最新のファームウェアへの更新 
設定ファイル作成 
設定ファイルからの設定復元 

すべての設定値を工場出荷時の値に戻す（時計を除く) 


_ カメラの状態（ステータス）を確認ずる _ 

カメラの状態（ステータス）を確認でさます。トラブル発生時の状況確認などに役立ち 
ます。 

メンテナンス画面でをクリックする 



本鸦品のいードウエアのモデル'博卽、お上む; V つトウエアの J v - ジョン I 博卽び■表5されます。 


モデル情報 材ホ柳お抑^ 

つアームウェア(ブート） ホ.ホホ 

—- 三王:二 A ウェア(アブリクーシヨン)_ かお is --- 



ステータス画面の表示内容については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcain / support /) を参貝貝してくださし、 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


カメラへの接続者情報を知る 


カメラに接続している接続者の情報を表示します。動画と音声の現在の接続セツシヨ 
ン数（それぞれ最大 3日と]日の 接続セッション数） と、 現在の接続者情報爆大 4日 件) 
を知ることびでさます。 


メンテナンス画面で 


巧簡を巧卽 


をク IJ ックする 


旣函と音声の現なの巧爲た ッショ ン数ぞま示します。 


動面 
を声 


30 

10 


アラーム □グを確認ずる 


アラーム□グを表示します。新しい順に最大己日件のアラーム□グを表示します。 
アラーム□グび己日件を超える場合は、ちい順に消去されます。 


メンテナンス画面で 


アラームロヴ 


をク IJ ックする 




アラームログぞ巧し L け阐こ最大如件ま示します。アラームロヴが50件を超える巧合は、ちし1ロヴから川目に消去されます。 
ま:一巧な巧角ミをで一時な巧(上まきなし)ぞ遥巧した巧合、イモリーびし、っばし1になるとアラームロヴはを巧されません。 



3 


ームロヴ件教 


日時 [ tZ ンツーの種美 I ] 信号の種美固 


勺 nnc / ^/^Q 1子つィ3つ __ ^{^梓お口 


•電源を切ると、アラーム□グは消去されます。 


項目 

内 容 

新着アラーム□グ件数 

• 新着アラーム□グ件数を表示します。 

曰時 

•アラーム1、アラーム2、動作検知び反応した日時を表 

TJX しよ9 〇 

センサーの種類 

•動作条件設定画面の動作条件設定（アラーム1、アラー 
ム2、動作検知）を表示します。 

信号の種類 

•アラーム]またはアラーム2を設定している場合、動作 
条件設定画面の「検知する信号」を表示します。 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


メンテナンス画面で 


再起旣 


をクリックする 


届起動 I をクリックする 


再起動時問は約1分必要でず。 

再起動しまずか？ 

を：一時保存されている画像はすべて;肖去されます。 


再起勤 I 

* 再起動時間は約1分です。 

再起動後、トップ画面び表示されます。 


[誤 

しらせ 


>再起動すると、内部メモ IJ 一にある一時保存画像はすべて消去されます。 
SD メモ U —カードに保をされている画像は消去されません。 

>アラーム□グは消去されます。 


カメラを再起動ずる 


メンテナンス画面で、カメラを再起動できます。電源の入/切によって再起動するこ 
ともでさます。（陪] 3ぺージ） 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


カメラをバージヨンアップずる 


カメラのファームウェアを最新のバージョンに更新できます。新機能や不正な攻撃に 
対するセキュ U テイに関する新しいファームウェアび公開されたときに、バージョン 
アップでさます。 



バージョンアップ中は、ミ夫して電源を切6ないでください。 



• 現在のフアームウエアのノくージヨンは、トツプ画面またはステータス画面で確 

巧でキ丰す 

• ノくージヨンアツプすると、内部メモ IJ 一にある一時保存画像はすべて消去され 
ます。 SD メモ IJ 一力ードに保をされている画像は消去されません。 

• アラーム□グは消去されます。 


最新のファームウェアをパナソニックのサポートウェブサイトからダ 
ウン□ー ドして、パソコンの八ードディスクに保存する 

•サポートウェブサイト： 

http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/ 


2 

3 


メンテナンス画面で 


ージョンアップ 


バージョンアップ をク IJ ックする 


をク IJ ックする 


ージョンアッブ 


バージョンァッブは、お客様の巧用している環境にホ右されますが約4分必要です。 
バージョンアッブしますか？ 

を： （1) 一時保存されている画像はすべて;肖去されます。 

(2) バージョンアッブ中は電源を切がしないでくださし、。 


バージョンアツブ I 

•カメラび再起動します。 

再起勤中... 


再起動時問は約1分です. 

自動的に画面が表をされない場合には、 URU こ直描 P アドレスを入力してください. 


■ D □なつづく 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


•約1分後に、バージョンアップ画面び表示されます。 


ドームウェアのファイルをを入力してください。 


フアイ J レを I を照.. I 

パージョンアッブ時問は約180抄です。 

パージョンアッブをやめる場合は"职消 I を巧してください。 

を：バージョンアッブやは電源を切がしないでください。 


バージョンアツブ J 取消 I 


4 参照.」 をクリックする 

• ファイルの選択ダイア□グボックスび表示されます。 

C ファイルー覧からインス!-ールしたいファイル（ファームウェアを 
^ 保存したときのディレクトリ情報を含む）を選び I 開く但）| を 
クリックする 

• 選んだファイルびファームウェアのファイル名入力欄に表示されます。新 
しいファームウェアのファイル名びわかっていれば、ファイル名入力欄に 
直接入力でさます。 


C 新しいファームウェアのファイル名を確認後 、 r パージョンアップ 1 をク 
W リックする 

•バージョンアップを中止する場合には、をク U ックします。 

• sn をクリックすると、八ージョンアップせずにトップ画面に戻ります。 


□なっづく 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


• ノくージョンアツプの間、次のメッセージび表示されます。 
バージョンアップ中… 


巧り時問は約1即抄です。 

を：バージョンアッブやは電源を切がしないでください。 


•終了すると自動的に再起動します。 

再起動中... 

再起動時間は約1分です. 

自動のに面あが表示されない場合には、 URU こ直揺 P アドレスを入力してください. 


♦再起動時間は約1分です。 

再起動後、トップ画面び表示されます。 


7 


最新のノくージヨンに更新されていることを、トツプ画面で確認する 



BB - HC 本本本本 
Version 本本本 
IPv 4 で動作中 


-更新されたバージョン 


I ノ くージヨンび更新されていれば、ノ くージヨンアツプは完了しています。 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


現在のカメラ設定を設定ファイルに保存ずる 


設定ファイルを作成し、パソコンに保存します。設定ファイルを作成しておけば、設 
定値復元機能を使い、カメラをその設定に戻せます。 



保をされた情報には個人情報や管理者情報び含まれており、第兰者に漏えいする 
と不正アクセス、情報漏えい、改ざんなどにつながる恐れびあります。自己の責 
任で適切に管理してください。 


2 


メンテナンス画面で 


S ち値な巧 


をク IJ ックする 


D 呆存]をクリックする 


設定ちのがを 


なな 1 


3 

4 


ファイルのダウン□ードダイア□グボックスび表示されるので、 
「保存 1 をク IJ ックする 

保存する場所を指定して [ W 1 をクリックする 



•指定した場所に設定ファイルび保存されます。 



•ファイル名は変更できますび、拡張テ (. dat ) は変更できません。拡張 
テを変更すると、設定の復元びでさなくなります。 

•カメラのファームウェアを最新のバージョンに更新したあとで設定ファ 
イルを作成してください。設定ファイルの作成元カメラと設定ファイル 
の復元先カメラにおいてファームウェアのノくージョンび異なると、設定 
びカメラに復元されない場合びあります。 



































カゾラのゾンテナンスを巧う 


カメラ設定を設定フアイルか5復元ずる 


作成した設定ファイルを指定して、カメラをその設定に戻せます。カメラを工場出荷 
値に戻したとしてち、この設定値復元機能を使うことにより、その設定に戻せます。 



•設定ファイルには、ネットワーク設定ち保をされます。復元するとさは、保を 
したときのネットワーク設定になります。 

•カメラのファームウエアを最新のバージョンに更新したあとで設定ファイルを 
作成してください。設定ファイルの作成元カメラと設定ファイルの復元先カメ 
ラにおいてファームウェアのバージヨンび異なると、設定びカメラに復元され 
ない場合びあります。 


メンテナンス画面で 


設ち値お元 


をク IJ ックする 


2 I 参照..」 をク IJ ックする 


設定ちのお元 


つアイルを「 韋暖 .. I 


ち元 


〇ファイルー覧から復元したいファイルを選び 「開< 1をク IJ ックする 



♦選んだファイルびファイル名入力欄に表示されます。 

4設定ファイル名を確認して su をクリックする 

C I 再起動 I をクリックする 

•カメラび再起動し、トップ画面び表示されます。 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


_ カメラ設定を工場出荷値に戻ず 

この機能を実行すると各設定内容を工場出荷値に戻せます。 

工場出荷値に戻したいときなどにご使用ください。 

7 メンテナンス画面でをク IJ ックする 


2 な場出荷値に戻す I をク IJ ックする 


工場化をちに戻す 


工場出荷値の設定時問は約1分です。 

すべての設定を工場出荷値 I こしまずか？ 

を： （1) 一時保存されている画像はすべて;肖去されます。 

(2) 工場あ巧値設定やは電源を切がしないでください。 

(3) 工場出巧値設定後のネットワーク設迅ま自動設君こ初期化されます。 
职キ及説巧害に化って、再設定する必要がありまず。 


ェ巧化巧 f 直に戻す 


• インジケーターびじ(下の動作をします。 

オレンジに点滅一消な（約10秒間） 

•カメラのすべての設定値 （ ID 、 パスワード、 IP アドレス、サブネットマスク 
を含む）を、工場出荷値に戻します。 


•「工場出荷値に戻す」を実行すると、ネットワークの設定は「自動設定」に 
なります。 I 「かんたんガイド」 I を参照して、設定し直してください。 



実行中は、決して電源を切らないでください。 



•工場出荷値に戻してち、時刻はそのままですび、時刻表示設定は] 2時間 
制（工場出荷値）に戻ります。24時間制で表示する場合は、時計設定画 
面で設定し直してください。（陪7已ページ） 

• 工場出荷値は、]目3〜167ページを参照してください。 

• CLEAR SETTING ボタンを約]秒押すことによってち、工場出荷値に戻 
せます。（豚]目2ページ） 

• 工場出荷値に戻すと、内部メモ IJ 一にある一時保を画像はすべて消去さ 
れます。 SD メモ IJ 一力ードに保をされている画像は消去されません。 

• アラーム□グは消去されます。 

•工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 
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ヴポート画面について 



ヴボート 

リ）—— 

ヘルブ 

に)—— 

經品1障卽 

巧)—— 

サポート1障卽 


[ヴポート] 

(1) ヘルプ 

(2) 製品情報 

(3) サポート情報 


ヘルプ画面の表示 

製品情報ページへの U ンクの表示 

ヴポート情報ページへの U ンクの表示 


_ ヘルプ画面を見る _ 

カメラの「操作画面」の項目や機能についての説明を表示します。 

ヴポー ト画面でをクリックすると、次の画面び表示されます。 

[目巧] 

1•トッブ 
2-シンヴル 

3. 7ル于 

4. 一時巧ち面を 

5. ヴボート 

6. □ヴイン 


製品情報を参照ずる 


パナソニックのヴポートウエブサイトの中にある製品情報ページを参照でさます。 


ヴ ホート画面で 


品情卽 


の URL をクリックする。 


をクリックすると URL び表示されるので、そ 



インターネットに接続していない場合、画面表示でさません。 
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ヴポート画面について 


ヴポート情報を参照ずる 


パナソニックのサポートウェブサイトの中にあるサポート情報ページ、または、みえ 
ますね つと サービスのウェブサイトを参照でさます。 


ヴポート画面で 


ボート憎卽 


で、その URL をクリックする。 


をクリックすると URL び表示されるの 


本留品のヴボート情巧 


http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support 


みえますねっとヴボート情巧 


お客樣ご利巧ド:^イン、ご契約内容について[ロヴインが也要です] 

http://www.miemasu.net/index.php 

トラブルシュートなどの一股目うなサポート巧卽 

http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/miemasnet/index.html 



インターネットに接続していない場合、画面表示でさません。 
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I / O コネクターについて 


アラームなどの外部機器を I / O コネクターに接続すると、画像転送設定でアラームを設 
定した場合に、アラームの検知により、画像を転送できます。 


I / O コネクターの 説明 


ピン 

機能 

G 

GND 

1 

デジタル入力端テ] 

• オープンまたは GND に接続してください。 

G 

GND 

2 

デジタル入力端テ2 

• オープンまたは GND に接続してください。 

3 

デジタル出力端子 

• 外部出力の設定画面で操作でさます。（陪] 47ページ） 

•オープンコレクタ出力回路になっています。電流は、 DC 電源出力電流 
(4 番ピン）と同じです。印加電圧は DC 電源出力電圧 （4 番ピン）を超 
えないよラにして < ださい。 

4 

DC 電源出力 

• 電源出力電圧 ] 日.已 V 〜13.已 V 
• 電源出力電流 ] 日日 mA 



デジタル出力端子と入力端テとは、連動していません。 


I 。 □なっづく 
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I / O コネクターについて 


回路接続の例 



A 注意 


I/O コネクターに接続時は、き端子の電気の仕様を守り、 

確実に行う如 ] 60 ページ） 


〇 


電流や電圧び仕様の数値を超えると感電の原因になる場合び 
あ0ます。 


> DC 電源 （4 番ピン）と GND ( G ) は短絡させないでください。 

カメラの電源び短絡して、カメラび故障する場合びあります。 

>わからないとさは、必ずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 
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CLEAR SETTING ボタンについて 


CLEAR SETTING ボタンはカメラの底面にあります。 


CLEAR SETTING ボタン 
(ペンなど、先端のとびったちので 
ボタンを押す） 




工場出荷値に戻ず 

設定した値やパスワードは CLEAR SETTING ボタンを押すことで、工場出荷値に戻 
せます。 

ユーヴー名やパスワードを忘れて、カメラにアクセスでさなくなったとさなどにご使 
用 < ださい。 

•電源び入っているときに CLEAR SETTING ボタンを約]秒押し続けてください。 
•インジケーターびじ(下の動作をします。 

オレンジに点滅^消灯（約5秒間） 

設定した内容やパスワードは消去され、工場出荷値に戻ります。 



インジケーターが緑点なが態になるまで、またはパン/チルトの初期動作び完了 
するまで決して電源を切6ないでください。 



•工場出荷値に戻してち、時刻はそのままですび、時刻表示設定は] 2時間制 
(工場出荷値）に戻ります。24時間制で表示する場合は、時計設定画面で設定 
し直してください。（陪7已ページ） 

• CLEAR SETTING ボタンを押すと、内部メモ U —にある一時保存画像は 
すべて消去されます。 SD メモ U —力ードに保存されている画像は消去さ 
れません。 

• アつーム□クは消去されます。 

•工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 
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お買い上げ時の設定（工場出巧値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


ネット 

ワーク 

接続モード 

自動設定 

- 

自動設定/ Static 設定/ 
DHC 職定 


(IPv4) 

インターネット公開 
迫動設定のみ） 

非公開 

- 

- 



セットアップソフトウェア 
からの設定 

(Static/DHCP 設定のみ） 

有効 





ポート番号 

(Static/DHCP 設定のみ） 

80 

- 

ただし、20、21、2日、 

11日は使用でさない※2 



IP アドレス （Static 設定のみ） 

192.168 .0.253 

Static 設定の場合 




サブネットマスク 
胤 ati 馈定のみ） 

255.255 .255.0 

Static 設定の場合 




ホスト名 （DHC 職定のみ） 

設定なし 

DHCP を使用する 
場合（必須ではない） 

日〜6奴字※4 



デフォルトゲ-トウェイ 
(Static/DHCP 設定のみ） 

設定なし 

ゲートウェイを使用 
する場合 


甚 


DNS サーバーアドレス1, 

DNS サーバーアドレス2 
(Static/DHCP 設定のみ） 

設定なし 

DNS を使用する場合 


本 


通信帯域制限 (Mbps) 

制限しない 

- 

0.1、0.2、0.3、0.5、1、 
制限しない 

設 


接続タイプ 

自動 


自動/1日日 Mbps 全2重/ 
100 Mbps 半鍾/I日 Mbps 
全鍾/I日 Mbps 半2重 


ネット 

ワーク 

(IPv6) 

接続モード 

自動設定 

- 

自動設定/ Static 設定 

定 

インターネット公開 

非公開 

- 

- 

ポート番号 
(Static 設定のみ） 

80 

- 

ただし、20、21、2日、 

11日は使用でさない※2 



IP アドレス （Static 設定のみ） 

設定なし 

Static 設定の場合 




デフォルトゲ-トウェイ 
(Stati 馈定のみ） 

設定なし 

ゲートウェイを使用 
する場合 




DNS サーバーアドレス1, 

DNS サーバーアドレス2 

設定なし 

DNS を使用する場合 




通信帯域制限 (Mbps) 

制限しない 

- 

0.1、0.2、0.3、0.5、1、 
制限しない 



接続タイプ 

自動 


自動/1日日 Mbps 全2重/ 
100 Mbps 半鍾/I日 Mbps 
全2重/1日 Mbps 半2重 


IPsec 

使用する 

チェックなし 

- 

- 



暗号化強度 

標準 （AES, 3DES, 
DES, NULL 有効） 

- 

標準/高 



トランスポート 

設定なし 

- 

- 



トンネル 

設定なし 

- 

- 


fn 口。つづく 7〇«^ 




































お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


UPnP™ 

自動ポートフォワーディング 

無効 

— 

- 



カメラへのショートカット 

有効 

- 

- 


ダイナミック 

DNS 

ダイナミック DNS 設定 

使用しない 

- 

みえますね〕と/： L- ヴ-揣 
ダイナミック DNS/ 使用しない 



ダイナミック DNS ヴーバー 
URL 

設定なし 

ユ-ヴ-揽ダイナミック 
DNS 剑拥する場合 

半角!〜2日日文字※8 



更新時間 

10分 


起動時のみ、1日分、30 
分、1時間、3時間、別寺 
間、12時間、24時間 



ユーヴー名 

設定なし 


半角日〜63文き※日 



パスヮ-ド 

設定なし 


半角日〜63文き※日 


時計 

曰付 

- 

- 

初期化されない 



表示切替 

12時間制 

- 

12時間制/24時間制 



時刻 

- 

- 

初期化されない 

甚 


自動調整を行ラ 

チェックなし 

NTP ヴーパーによる 

- 


NTP サーバーのアドレス 
またはホスト名 

設定なし 

隱®麵 il 整剑拥 
する場合 

IP アドレスは※1 
ホスト名は1〜2日日文宇※4 

本 


タイムゾーン 

GMT+ 日日:0日日本 

- 

麵要なし 

設 

カメラ 

カメラ名 

NetworkCamera 

必須項目 

半角1〜1日文字、 

全角1〜7文宇※已 


ホワイトバランス 

自動 


自動/動/堂光な 
伯色）/董光打（昼白 
色）/屋外/ホールド 

定 


電源周波数 

50 Hz 

- 

50 Hz, 60 Hz 



最短焦点距離 

已 mm 

- 

日 mm/1 m 



設置タイプ 

卓上 

- 

天井、卓上 



パン麵揣 爆ル） 

-17 已度 

- 

-17 日〜+17日度 



(ホームポジション） 

0度 

- 

-17 日〜+17已度 



慮大） 

+17已度 

- 

-17 日〜+17已度 



チルト麵揣 卓上 

チェック 

- 

- 



慮ル） 

-120 度 

- 

-12 日〜日度 



(ホームポジション） 

-90 度 

- 

-12 日〜日度 



慮大） 

0度 

- 

-12 日〜日度 



天井 

チェックなし 

- 

- 



慮ル） 

日度 

- 

〇〜+9日度 



(ホームポジション） 

+90度 

- 

〇〜+9日度 



慮大） 

+90度 

- 

〇〜+9日度 


I 。 □なっづく 
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お買い上げ時の設定（工場出巧値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


カメラ 

揣ポジシ3ン編揣特間 

指定しない 

- 

指定しない、10分、3日分、 

1時間 

基 


揣ポジション 

ホーム ポジション 

- 

ホ-ムポジション/プリ 
セット1〜2日/アラーム1、2 


カラ-ナ仆む-モ-ド 

禁止 

- 

許可/禁止 

本 


麵解像度（ドット） 

480 

- 

48日、24日 

曰ド 

出力(パソコンのマイク入力） 

する 

- 

する/しない 

設 


立旦 

曰ま 

標準 

- 

最小/標準/最大 


連続到誦間 

1分 

- 

1、2、3、日、10、20、 
30、60汾） 

定 


入力(パソ]ンのスピ-力-出力) 

する 

- 

する/しない 



感度 

標準 

- 

最ル/標準/最大 



パン（左拭/チルト让下）中 
のミュ-卜 

しない 

- 

する/しない 


管理者 

認証設定 

未登録 ユー ヴ ーを 
禁止 

— 

- 



: L - ヴ-名 

設定なし 

管理者を設定する場合 

目〜1日文き※3 



パスワ-ド 

設定なし 

管理者を設定する場合 

6〜15文き※3 

J . 


パスワード再入力 

設定なし 

管理者を設定する場合 

目〜15文き※3 

1 

一般 
ューヴー 

- in - ヴ-名-覧 

設定なし 

- 

- 

ザ 

ユ-ヴ-名 

設定なし 

一般 ユー ヴ ーを 設定 
する場合 

目〜1日文き※3 

1 

設 

定 


パスワ-ド 

設定なし 

一般 ユー ヴ ーを 設定 
する場合 

日〜1日文き※3 


パスワード再入力 

設定なし 

一般 ユー ヴ ーを 設定 
する場合 

6〜1日文宇※3 



動画表示時間 

表おしない 

- 

表 おし孤 V 制限し孤 U 日、3日 
嫩)、 1、日、1日、3日、6日 (分） 



静止画更新剛胃 

3秒 

- 

3、己、1日、3日、6日 （秒） 



機能許可設定 

すべてチェックなし 

- 

- 


動作条件 

状態 

無効 

- 

- 

時 

保 


動作条件 

タイ 7 - 

— 

タイ 7 —/アラーム 1/ 
アラーム 2/ 動作検知 


動作時間 

常時 


- 

巧 

/ 


画像設定解像度 
(ドット） 

320 X 240 

■ 

16日 XI 2日、320 X 240、 
640 X 480 

転 

送 


画質 

標準 

- 

醒優先、標準、動き優 
先、携帯電話用 



剛離定 

1秒副こ1枚 

- 

1 時間に 1 あ〜 1 秒副こ 3 日枚 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 

時 

保 

巧 

/ 

転 

送 

動作条件 

転送条件 

一時保を 
(上書きなし） 

- 

- 

通知 

なし 

アラーム1、アラーム2、 
動倘教日罐がする場合 

- 

動作検知 
感度 

しきい値 

左端から3つ目 

- 

- 

感度 

中央 

- 

- 

アラーム □ 
グ通知 

動作設定 

通知しない 

動作条件設赶こ、 
アラーム1、アラー 
ム2、または、動作 
微略設定する場合 

删1/よい/®脚る脯着ア 
ラ-ム□グびな順合：删 
しない)/删する脯着アラ- 
ム □グびなが1 合： 删 する） 

即藏定 

チェックあり 

- 

通知時間 

午微時〇分 

午前/午後、〇〜11、 

日/1日/20/3日/4日/日0 

アラーム□グ通知先設定 

- 

- 

ポート番号 

2日、11日 

- 

件名 

アラーム□グ 

- 

認証ち法 

認証なし 

認証なし 、 POP before 
SMTP 認証、 SMTra 証 

そ 

の 

他 

の 

設 

定 

画像表示 

シングル画面の解像度 
(ドット） 

320 X 240 

- 

320 X 240、 640 X 480 

シングル画面の画質 

標準 

- 

醒優先、標準、動き優先 

シングル画面の画像 
更新剛畐 

動画 

— 

3、日、1日、3日、6日（秒)、 
動画 

マルチ画面の解像度（ドット） 

320 X 240 

- 

16日 XI 2日、 320 X 240 

マルチ画面の画質 

標準 

- 

醒優先、標準、動き優先 

マルチ画面の画像更新間隔 

動画 

ネットワーク上の 
データを減らすとき 

3、日、]日、3日、6日（秒)、 
動画 

時刻表お設定 

表示しない 

- 

表术する/表术しない 

表示言語設定 

日本語 


英語/邮語/フランス 
語/ドイツ語/イタリア 
語/スペイン語/帽語/ 
□シア語/麵語 

バナー表示設定 

チェックなし 

ノけ-棟ホさせるとき 

- 

表示対象 

全ユーヴー表お 


全ユ-ヴ-表示、管理者の 
み表术、一般ユーヴーのみ 
表示 

画像 URL 

設定なし 

- 

半角1〜127文き※4 

リンク先 URL 

設定なし 

- 

半角日〜127文き※4 
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お買い上げ時の設定（工場出巧値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


7ルチ画面 

マルチ画面設定 

N 0.1に自カメラ登録 

- 

- 



状態 

有効 

マルチ画面の設定を 
する場合 

- 

そ 


IP アドレスまたはホスト名 

selfcamera 

マルチ画面の設定を 
する場合 

IP アドレスは※1 
ホスト名は1〜25奴き※6 

の 


ポート番号 

— 

マルチ画面の設定を 
する場合 

ただし、2日、21、2日、 

11日は使用できない※2 

他 


表名 

BB - HCM 381/ 

BB - HCE 481 

マルチ画面の設定を 
する場合 

半角1〜1日文き、 

全角1〜7文宇※7 

の 


カメラの移動 

N 0.1を N 0.1へ 

登録済みカメラ ( D 順序 
を入れ替える場合 

N 0.1- N 0.12 

設 

公開時間 

公開時間設定 

常時 

- 

- 

定 

外部出力 

デジタル輯做欄状態 

開放 

- 

開放/短絡 


名称変更 

開放 

- 

- 




短絡 

- 

- 


インジケーター 

インジケーター制御 

点打牌賦 

— 

点打牌瞄/点灯（ァク 
セス瞄/消な牌辟 


IPv4 のとさは、192.168.日.2己3のよラに4つの数字（日〜2己己）と3つのピ U オドで 
設定してください。（ただし、"日.日.日.日"と "2 已己2己己.2己己2己己"は使えません。） 
IPv6 のときは、8つの16進数値を":"で区切って表します。連続する"日"は"::"と省略して表 
せます。（例2日日1:2:3:4::己） 

《2 設定は]〜6己己3已の範囲です。 

《3 半角英数字、記号び使えます。 0^] 89ページ）ただし、[スペース]、 ["] [’]、[&]、[<]、 

[>]、[:]は使えません。 

《4 半角英数字、記号び使えます。0^189ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[&]、 

[<]、[>]は使えません。 

※己全角は、ひらびな、カタカナ、漢宇、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数き、記号び使えます。0^189ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、[&]、 
[<]、[>]は使えません。 

※目半角は、英数字、記号び使えます。0^189ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、[#]、 
脚、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

※フ全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。0^189ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、[#]、 
[&]、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

《8 半角英数字び使えます。0^189ページ）ただし、[スペース]、 ["] は使えません。先頭文 

字列び http:// でない場合はエラーとなります。 

《9 半角英数字び使えます。 0^] 89ページ）ただし、["]、[:]は使えません。 
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お手入れにごいて 


お手入れは、電源を切って（陪13ページ）行ってください。 

本体 


乾いた布でからぶさしてください。 




•アルコール類、みがを粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、 
熱湯は使わないでください。また、ガラスク IJ ーナー、殺虫剤、ヘアスプレー 
などをかけないでください。（変色、変質の恐れびあります。） 


レンズ 

カメラのレンズに巧れびつくと、画質び悪くなったり、ピントび合いにく 
くなる原因になります。市販のレンズブ□ーアなどでホコリを落としたあ 
と、市販のレンズク IJ 一ニングペーパーなどでよごれを落としてください。 


レンズク IJ 一ニング 
ペーパーなど 




• レンズに直接触れないでください。 

(指紋びついてしまラと、焦点びぼける原因となります。) 
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パソコンの IP アドレスを設定する 


下記の手順でパソコンの IP アドレスを設定でさます。 


7 パソコンの TCP / IP プ□パティの画面を開く 

^ • TCP / IP のプ□パティの開きかたは、パソコンの 0 S によって下記のよう 
に異なります。 


OS 

手順 

Windows XP 

[スタート](一戲赴）一[コント □ —ルパネル]- ► 
[ネットワーク接続] 一[□一カルエ U ア接続]一 
口 □パティ]一[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] 
を選択^ [プ〇パティ]^ [次の IP アドレスを使う] 

Windows 

2000 

[スタート]一[設定]一[コント □ ールパネル]— ► 
[ネットワークとダイヤルアップ接続] 一[□一カル 
エ U ア接続]一[プ□パティ]一[インターネットプ〇 
トコル （ TCP / IP )] を選択ーロ□パティ]一炊の IP 
アドレスを使う] 

Windows Me 、 

Windows 

98 SE 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]一 
[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] を選択一[プ□パティ] 

一 [ IP アドレス] 一 [ IP アドレスを指定] 


• Windows XP . Wind 日 ws 2000は、アドミニストレーターび行ってく 
ださい。アドミニストレーターでないと、 TCP / IP プ□パティの画面を開 
けません。 


2 IP アドレス、サブネットマスクを入力する 
〇 I 0 K I をクリックする 

• Windows Me . Windows 98 S 曰ま、 TCP / IP のプ□パティを有効にする 
ためにパソコンの再起動び必要になります。 
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セットアップソフトウエアを巧う 


セットアップソフトウエアを使ラと、次のことびできます。 

•同じネットワークに接続されているカメラを検索し、 IP アドレス、ポート番号 
を知ることびでさる。 

•カメラを自動で設定する。 

•カメラを手動設定で static または DHCP 設定にする。 

• IPsec を解除する。 

• カメラの設定画面を表示する。 

■ カメラを検索する 

7 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 
■ 獄定画面び表示されない場合は、 CD-R 日 M 内の "Setup.exe" ファイルをダブルクリツ 
クしてください） 


2 


カメラセットアップ をクリックする 


ソフトウエアの八ージョン情報などを表示します。 


_カメラを設定します。 

—取扱説明書を参照でさます。 

Adobe® Acrobat® Reader® (日本語版）びイ 
ンスI-ールされていないパソコンをご使用の場合 
は、ク U ック後にダイア□グボックスび表示され 
ます。指示に従い、インストールしてください。 

——セットアップソフトウェアを終了します。 


•次のダイア□グび表示される場合は、 I ブ□ックを解除する I をク U ック 
してください。 




L リティのま巧な普告 @ 

-夕ちはま寸るため、このブ□ヴラムのなをの一进が Windows ファイアウォ 
□タウされていま寸。 

このブ□クラムモブ □ 

1 - j る謝: 
iJULl 発行元な 

クウし疫けますか？ 

Network Camera Setup Software 

ジ： Panasonic Communications Co.. Ltd 

1 ブ□ックする化） 1(1 ブ □ックをが陆する (ぶり 1 後で巧認する(か 1 
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セツトアップソフトウエアを巧う 


•検索したいカメラの MAC アドレスと同じものを次のカメラ U スト画面で探す 
ことで、 IP アドレス、ポート番号を知ることびでさます。 

IPv 4 情報のとき 



カメラ U スト画面 


I Pv 4 と I Pv 6 の情報を切り替えら 
れます。 


IPv 6 情報のとき 




• 複数台のカメラを検索している場合は、カメラの底面にあるラベルに書 
かれた MAC アドレスで照合できます。 

•パソコンのファイアウオー;!レ設定の影響でカメラ IJ スト画面上にカメラ 
び表示されない場合びあります。そのよラなとさは、 ■ lU 下の画面上で 
MAC アドレスを入力することで、カメラ設定びできます。 



[ボートまちかメラの：!雄 


30巧た U 轻あしても、接結されたカメラがま示されない場合は、つぎのことをご巧認 C ださい • 
•パソコンと同一のネットワークにカメラを設置し、カメラの電おを人れ直してください。 

•パソコンのファイアウオール設献 S 有効 t なっているち合口、その設定をお除してください • 

接結去がこカメラがどうしてもまがれてない場合は、 

な下の手傾でカメラのネットワーク設定をおことができます • 

-カメラ本体に記載されている MAC アドレス（例： OOSOFOxxxxxx) を MAC アドレス«に乂かます. 
- r ネットワーク設定 J ポタンをクリックします， 

X電おお入後20み陆本巧能は利用いただけます， 



苗!ましたいカメラの MAC アドレスを送柄し、「実衍ボタンをクリックしてください • 
MAC アドレスは、カメラ本体に記載されています. 

電源巧入を20み問、カメラの設定ををを巧^ことがでさます， 

複を台のがラを設置するときは、1台すつ追加 L ぶがら、設定 U てください. 

IP アドレスが重複 L ■たカメラは、電辭入れ直してください。 


[ipv 斗情報 

「ま衍 
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セツトアップソフトウエアを使う 


■ カメラを設定する 


前ページのカメラリスト画面で設定したいカメラを選び 、 r 実行 1 を 
ク IJ ックする 


2 


それぞれのボタンをクリックして、実行する 


「カメラの自動設定(口一カルアクセス)」 


「カメラの自動設定(インターネットアケ e ス)」 


「カメラの手動設定」 


TlPsec の解除」 


「カメラへのリンク」 


[ 「閉しる」 I 


LAN から見えるようにカメラを自動設定します。 

インターネット経由で見えるようにカメラを 
'自動設定します。 

手動でネットワーク設定を行います。 

IPsec 機能を解除します。 

カメラの設定画面を表示します。 

(陪43ぺージ） 


r カメラの手動設定」を行うとき 

48〜49ページを参照して設定項目を設定したあと、をクリックする 
• 電源を入れてから20分!;(上経過したカメラは設定でさません。設定でさない 
場合は、カメラを再起動してください。 （陽 151ぺージ） 



• "カメラの設定び完了しました。"と表示されたら、 商 じる 1 をク U ックして手 
動設定を完了する 

〇すべてのセットアップソフトウェア設定画面を閉じて、終了する 


7 72 























































セツトアップソフトウエアを巧う 


MAC アドレスを使ってカメラを設定ずる 


パソコンのファイアウォール設定などにより、カメラ U スト画面にカメラび表示されな 
い場合びあります。ファイアウォールを解除できない場合は、カメラの MAC アドレス 
(豚]日ぺージ旧巳- HCM 381 の場合]、12ぺージ旧巳- HCE 481 の場合])を使って設定 
でさます。 


J カメラの MAC アドレスを入力し 、 ir ネットワーク設定」 I をク U ックする 



2表示されているネットワーク情報を確認し、 I 0 K I をク U ックする 


パソコンのネットワーク情巧にま、て、 

カメラに設まするネットワーク情巧をみ定しました. 


まがれているネットワーク情僻 fit 罰し正しくない場合は、変更あ 
roKj をクリックしてください。 

I のコンによっては、ネットワーク情巧が正しくみまできないことがあります。 


「カメラに設定するネットワーク隋報- 

r IP アドレス 



「サブネットマスク 




キャンセル 


•約1分後、管理者設定画面び表示されます。 


3 


ユーヴー名とパスワードを設定し、[登録]をク IJ ックする 


官巧を 


祈しいユーヴーち（半角日〜15文巧 
巧しいバスワード’（半ち6~15文す） 
がしいバスワード’再入力 


を：り)ユーヴーをとバスワードは、面面を表示ずるために必要です。必す、メモをわれ K ださい。 

(2) ユーヴーちとバスワードは、半ち英数すのみ使用できます。ただし、 [ Space ],["], 口脚,内， 
円,[:]は、使用できません。 

(3) 大文字、小文ずを区別して入力してください。 

(41 バスワード’は、ユーヴー名とさなっていなければなりません。 

(5) バスワード’はち巧的に変更してください。 


广登緑] 
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セツトアップソフトウエアを使う 


4再度、ユーヴー名とパスワードの入力画面び表示されるので、手順3 
でユーヴー名とパスワードを入力し 、 L 0 K I をク U ックする 



C カメラを使用する地域に合った電源周波数"•を設定する 
《電源周波数は、東曰本日0 Hz 、 西日本6日 Hz です。 

目 シングル画面び表示されれば、設定は完了しています 

•セキュ U ティ警告画面び表示された場合は、 I はぃ ( Y )| をク U ックする。 

(陽] 9ぺージ） 

• Microsoft Windows XP Service Pack 2 をご使用の場合のセキ : i U 
ティ警告画面については、20ページを参照してください。 

ウェブブラウヴのインターネッ I -一時 
ファイル設定を「ページを表示するご 
とに確認する」にしてください。 

(陪 ] 79ぺージ）設定しない場合、 
ちい画像び表示されるなどの現象び発 
生する場合びあります。 


シングル画面については、]7ページ 
を参照してください。 
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セツトアップソフトウエアを巧う 


7インターネット経由で見えるようにカメラを設定する 

• UPnP ™ 巧応 ルーターに 接続している場合 

® 自動ポートフォワーディングを有効にする6己ページ） 

@ダイナミック DNS ヴービスに登録する68ぺージ） 

③インターネット経由でカメラにアクセスするかんたんガイド) 


ご 


アクセスでさないとさは 、 CD — ROM 内の「困ったとさには」の8〜]日 
ジを参照してください。 


• UPnP ™ 非が応ルーターに接続している場合 

66ぺージを参照し、設定してください。 
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パソコンをセツトアップずる 


プ□キシサーバー使用時のウェブブラウザの設定 


• プ□キシサーバーを使用していないときは、下の設定は必要ありません。 

• プ□キシサーバーを使用している場合は、次の設定び必要になります。 

- LAN (□-カルエ U アネットワーク）内に設置されたカメラと通信するときには、 
プ□キシサーバーを使用しないようにウェブブラウヴの設定を変更することをお 
すすめします。 

-企業内のファイアウォールを備えたプ□キシサーバーでは、カメラに直接接続で 
さない場合びあります。 

上記の場合には、ネットワークやカメラの動作に影響び出ないように、ネットワー 
ク管理者に相談することをおすすめします。 

I • プ□キシサーバーは、インターネット接続されたネットワーク内のセキュリティ 

確保のために一般的に使用されます。 

參プ□キシサーバーを 経由して カメラを 使用すると、何らかの問題び生じる場合び 
あります。設置の前に、ネットワーク管理者に相談することをおすすめします。 
•プ □キシサーバーを 経由してカメラを使用する場合、画像更新速度（フレーム 
レート）び低下する場合びあります。 


設定のしかた 

(下の手順は 、 Internet Explorer 6.0を使ったときのものです。 

J ウェブブラウヴを起動する 


2 


r ツール」メニューから「インターネットオプション」を選ぶ 
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パソコンをセツトアップずる 


勺「接続」タブをクリックし、に AN の設定 GJ ...] をクリックする 



4 「 LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックボックスびチェッ 
^クされているかどうかを確認する 



チェックされて 
いるか確認 


•チェックボックスびチェックされていなかったら、設定をせずに 


キャンセル I をク U ックし設定を終了する 


•チェックボックスびチェックされていたら、 Li _ 羊細設定 をクリック 


する 

プ□キシの設定ダイア □ グボツクスび表示される K つが, 

7 77 





























































パソコンをセツトアップずる 


P カメラの" IP アドレス"を「次で始まるアドレスにはプ□キシを使用 
^ しない ( N ) :」の入力欄に入力する 



6 


[0 K I をクリックする 



プ□キシサーバーを経由してカメラにアクセスする場合は、カメラ画面の 
送話ボタンびグレー表示になり、音声の送話はでさません。 
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パソコンをセツトアップずる 


マイネットワークに「カメラへのシヨートカット」を表示するための UPnP ™ 設定 


パソコンのマイネットワークに「カメラへのショートカット」を表示さ 
せるために、 Windows コンポーネントを追加する必要びあります。下記 
の手順に従い、 UPnP ™ (ユニバーサルプラグアンドプレイ）を有効に 
してください。 


OS 

手順 

Windows XP 

[スタート](一[設定])一[コント □ —ルパネル]— ► 
[プ□グラムの追加と削除] 一 [ Windows コンポーネン 
卜の追加と削除]^ [ネットワークサービス]を選択 
一[詳細]一[ユニバーサルプラグアンドプレイ] 
( UPnP ユーヴーインターフェース）にチェックーのの 
—[次へ]一完了 

Windows Me 

[スタート]一[設定]一[コント □ ールパネル]— ► 
[アプ U ケーシヨンの追加と削除] 一 [ Windows フアイ 
ル] 夕つ一 [通信]を選択^ [詳細]^ [ユニバーサル 
プラグアンドプレイ]にチェックー [0 K ] 一 [0 K ] 

-[再起動]^完了 



この機能は使用しているパソコンの日 S び Windows XP または Windows Me の 
とさのみ使用でさます。 


ウェブブラウザ (Internet Explorer ) のインターネットー時ファイル設定 


ちいカメラ画像び表示されるなどの現象び起こる場合びあるため、下の 
手順で設定を行ラ必要びあります。 


[ツール]一[インターネットオプション]一[全般]タブーインターネッ I -一 
時ファィル欄の[設定]^保存しているページの新しいノ くージョンの確認欄 
で[ページを表示するごとに確認する]にチェック ー QK 一 0K 一 完了 
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用語解説 


英字 


ActiveX コント□—ル 


AH 

(Authentication 

Header ) 

CCD センサー 

( Charge-CoupledDevice 

Sensor ) 

DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol ) 


DNS 

(Domain Name System ) 


EUI-64 アドレス 


ESP 

(Encapsulated Security 
Payload ) 


米国の Microsoft 社び開発したアプ U ケーシヨン開発のため 
の技術である ActiveX のを要技術の1つで、ウェブブラウヴ 
でアクセスしたサーバーからプ□グラムをダウン□ー ドし、 
起動できるという特徴をもっています。本機能により、通常 
のウェブブラウヴびちたない機能を追加したウェブヴイトの 
作成び可能になります。カメラでは 、 Internet Explorer で 
動画 ( MotionJPEG ) を表示するために、 ActiveX コント 
□ールを使用しています。 

IPsec において認証機能のみをちつデータです。本製品は巧 
応していません。 


光（光子）の入力に応じて蓄電容量び変化する半導体素子 
(フオトダイオード）を用いた、光（画像）信号を電気信号に 
変換するデバイスです。 

各パソコンびネットワークを利用するのに必要な情報をヴー 
八一から自動的に取得するプロトコルです。 DHCP ヴーパー 
は、 ネッ トワークに関連した情報 （ IP アドレスの割り振り範囲 
やデフオルトゲートウェイなど）を保持しており、 DHCP ク 
ライアントから要求びくると、それらの情報を割り振ります。 

ネットワーク環境で実際使用される IP アドレスは、憶え 
にくく実用的ではありません。その解決法としてパソコ 
ンにわかりやすい名前 （ ドメイン名)をつけて、 IP アドレ 
スに変換して通信び行われます。ドメイン名では、たと 
えば " panasonic . jp ’’ などびあります。 

IPv 6 グ□-バルアドレスおよび IPvSU ンク□-カルアドレ 
スの下位64ビットのアドレスに相当します。 

IPsec において暗号-認証機能をもつデータです。 
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用語解説 


FTP 

(File Transfer Protocol ) 


IKE 

(Internet Key Exchange ) 

IPsec 

(アイ.ピ _ . セツ ク） 


IPsec ポリシー 


IPv4 

(アイ•ピー•ブイ-フオ ー) 


IPv6 

(アイ•ピー•ブイ-シックス) 


IPv6 グ□—バルアドレス 


IPv 目プレフイツクス 


IPv6 リンク□-カル 
アドレス 


インターネットやイントラネットなどの TCP / IP ネット 
ワークでファイルを転送するとさに使われるプ〇トコルで 
す。現在のインターネットで HTTP や SMTP / P 日 P 3 と並 
んで頻繁に利用されているプ〇トコルです。 

IPsec 通信で使用する鍵を、端末同±の間で自動的に決定 
するためのプ〇トコルです。 


IP security の略です。 TCP / IP で用いられるセキュ U ティ 
技術です。パケットの暗号化や認証に関するプ〇トコルび 
制定されており、セキュ IJ ティを強化したヴービス提供び 
可能です。 

IPsec 通信のためのルールです。どのパケットをどのよう 
に処理するかをあらかじめ定義しておくことです。 


Internet Protocol version 4の略です。 IPv 4 は、現 
在のインターネットで利用されている標準のプロトコル 
で、 3 S ビットのアドレス空間 （42 億9496万 7 S 96 
台の端末をサポートできる）をちっています。 


Internet Protocol version 6の略です。増加するイン 
ターネットの使用者に対応するため、現在の IP ( IPv 4) 
に代わるものとして IETF (Internet Engineering 
Task Force ) 内の IPNG ワーキンググループで準備び進 
められてさたプ□トコルです。 IPv 6 には、 IP アドレスの 
] S 8 ビット化 （ IPv 4 は32ビット）、パケットヘッダの 
簡素化、セキュ U ティ機能の追加などび盛り込まれてい 
ます。 


IPv 6 によるネットワークで、 IPv 6 対応機器の間で通信す 
るために必要なアドレスです。 

IPv 6 アドレスの上位64ビットのアドレスに相当します。 
ネットワークを識別するために使用されます。 

ルーターを越えずに同じ LAN 内でのみ使用でさるアドレス 
です。本製品には、工場出荷時から IPvBU ンク□一カルア 
ドレスび付与されています。 
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用語解説 


IP アドレス 

(Internet Protocol 
Address ) 


JPEG 

(Joint Photographic 
Experts Group ) 

LAN 

(Local Area Network ) 

MAC アドレス 

(Media Access Control 
Address ) 


Motion JPEG 


NTP 

(Network Time Protocol ) 


PoE 

(Power over Ethernet ) 


PoE 給電ハブ 


1ドプロトコルで使用するためのアドレス情報です。 IP で 
通信するすべてのネット ワーク 機器にはこの IP アドレス 
を割り振っておかなければなりません。特に、インター 
ネットに接続されているネットワーク機器（端末）では、 
世界中で ユニークな （単一な） IP アドレスを割り振って 
おく必要びあります。 

ITU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT ) とに日（国際標準化機 
構)で定めたカラー静止画の圧縮、伸張を定める標準規格です。 
静止画を1/ I 0-1/1 日日に圧縮することびできます。 

フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭 
い地域でのコンピューターネットワークのことです。 

LAN カードなどに固有でつけられている物理アドレスのこ 
とです。日0:]1 :22: AA : BB : CC といった形式で表されま 
す。同じ MAC アドレスをもつ LAN カードは存在しません。 
すべて 異なる物理アドレスび割り振られています。 

静止画である JPEG 画像を高速で圧縮•伸張処理し、連続 
的に表示することで動画のように見せる技術です。 

ネットワークに接続された製品の内部時計を、正しく調整 
するプ□トコルです。階層構造をちち、最上位のサーバー 
び GPS などを利用して正しい時刻を得て、下位のホストは 
それを参照することで時刻を合わせることびでさます。 

イーヴネットケーブルを利用してデータと電力を同時に供 
給する技術です。2日日3年6月に 「 IEEE 802.3 af 」 とし 
て規格化されています。 「 IEEE 8 日 2.3 af 」 に準拠している 
機器同±をイーヴネットケーブルで接続することで電力び 
供給されるので、電源びない場所にちカメラなどを設置す 
ることびでさるようになります。 

PoE (Power over Ethernet ) 機能を持ったスイッチン 
グ八ブのことです。接続用の各ポートより、最大 15.4 W 
の電力をカメラなどの機器に供給することびでさます。 
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用語解説 


POP3 

(Post Office Protocol 
Version 3) 


Router Advertisement 
メッセージ 

SD メモリーカード 


SMTP 

(Simple Mail Transfer 
Protocol ) 

SMTP 認証 

(Simple Mail Transfer 
Protocol Authentication ) 


TCP/IP 

(Transmission Control 

Protocol/Internet 

Protocol ) 

UPnP™ 

(Universal Plug and 
Play ) 


URL 

(Uniform Resource 
Locator ) 


インターネットや LAN で、 E メールを受信するためのプ 
□トコルです。クライアントび、メール ヴー バーから E 
メールを受信する際に用いられ、認証機能をもちます。 
この認証機能を SMTP で E メール送信する場合に、利用 
するメールサーバーもあります (POP before SMTP )。 


IPv 6 対応ルーターび IPv 6 プレフィックスを定期的に通知 
するためのプ〇トコルです。 


小型.軽量で、大さな記憶容量をちつ、着脱可能な外部メ 
モ IJ ーカードです。カードへの書き込みやフオーマットを 
禁止する書さ込み禁止スイッチを備え 、 SDMI (デジタル 
音楽著作権保護協会）の規格に対応可能な著作権保護機能 
をちっています。 

インターネットや LAN で E メールを送信するためのプ□卜 
コルです。サーバー間で E メールの送受信をしたり、クラ 
イアントびサーバーに E メール送信する際に用いられます。 

E メールを送信する SMTP ヴーノ(一は、ユーヴ ー ID とノくスワー 
ドによってユーヴー認証を行います。プ□バイダーび SMTP 認 
証に対応していることび必要です。 SMTP 認証には、 PLAIN ち 
式、 L 日 GIN 方式や CRAM - MD 己ち式びあります。 


Transmission Control Protocol/Internet Protocol の 
略です。ネットワークプ□トコルの1つです。 UNIX ワー 
クステーションおよびインターネットにおける標準プ□卜 
コルです。 


UPnP ™ は、 TCP / IP ベースでネットワークデバイスの自 
動検出や情報交換などを行う技術です。 UPnP™ に対応す 
るアプ IJ ケーシヨンには 、 MSN Messenger 5.0 じ(降、 
Windows Messenger 4.7(降などびあります。 
UPnP ™ Forum によって仕様び策定されています。 

インターネット上のリソースを指定するち式です。具体例と 
しては、インターネット上のウェブサイトにアクセスする際 
に使用する 「 http :// panasonicjp 」 のことです。 
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用語解説 


VPN インターネットを経由するにちかからず、拠点間を専用 

(Virtual Private Network ) 線のように相互に接続し、安全な通信を可能にするセキュ 

IJ ティ技術です。コストのかかる専用線の代替になる新し 
い通信技術として、企業を中/こ\に浸透しています。 VPN を 
利用した通信を行うには、接続点に VPN 機能を備えた専用 
装置び必要ですび、ルーターやファイアウォールにその機 
能び含まれているちのちあります。 

xDSL モデム アナ□グ電話用の1対の銅線を使って、高速なデータ通信 

を行うために、 ADSL 技術び開発されました。そのほかの 
用途や、最大転送レートなどに応じて開発されたいくつか 
の派生的な技術を総称して xDSL と呼びます。それらをイ 
ンターネットに接続するための装置です。 



イーヴネット Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式です。 

( Ethernet ) 

イーヴネット八ブ イーヴネットで用いられる集線装置です。 

8ポートや4ポートなどポート数はさまざまです。 


インストール 八ードウエアやソフトウエアをシステムに新しく組み込む 

ことです。たとえば拡張カードを追加したり、日 S などの 
新しいソフトウエアをシステムに組み込むとさに用いられ 
ます。 


インターネット 地球規模でマルチメディア通信びできるネットワークで 

す。プ□バイダーびインターネットへの接続サービスを 
行っています。 

ウェブブラウザ ウェブヴーパ'-にアクセスするためのクライアント-プ〇 

グラムです。 Microsoft 社の Internet Expl 日 rer などびあ 
ります。 



ク□スケーブル イーヴネット八ブなどを介さず直接パソコン同±を1対] 

で接続することびでさるように作られたイーヴネットケー 
ブルの種類です。 
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用語解説 


グ□-バルアドレス 

(Global address ) 


ケーブルモデム 



ヴブネットマスク 


ストレートケーブル 
全二重 



ダイナミック DNS 

(Dynamic Domain Name 
System ) 

タウン □ ー ド 


インターネットに接続された機器に]つ1つ割り振られた IP 
アドレスです。インターネット上の住所に相当するもので、 
インターネット通信の際には必ず使用されます。グ□ーバ 
ルアドレスは IANA (internet assigned numbers 
authority ) び一元的に管理し、各国の N に（日本では 
JPN に）プ□バイダーなどの各組織に割り振られます。 

CATV の回線を使って、インターネットに接続するための 
装置です。電話回線におけるモデムの役割を果たすため、 
ケーブルモデムと呼びます。シ IJ アルポートを使う通常の 
モデムとは異なり、パソコンとはイーサネットを通じて接 
続します。 


IP アドレスは、ネットワーク ID とホス HD によって構成さ 
れます。そのネットワーク ID とホスト ID とを区別するため 
に、ヴブネットマスクびネットワーク ID の長さを判定する 
役目をします。 

通常は、パソコンとイーヴネット八ブを接続するための 
ケーブルの種類です。 

独立した送信チャンネルと受信チャンネルを用意し、送信 
と受信を同時に行えるようにした通信ち式のことです。 
「フルデュプレックス」とも言います。 


DNS(Domain Name System ) ヴーバー情報を自動的 
に書さ替え、情報の差分だけを DNS ヴーノ く一間で転送 
でさるようにした技術です。これにより DNS サーバー 
の情報更新に必要なデータ転送量を減らせ、ネットワー 
クのオーバーへッドを少なくできます。 

遠隔地にある装置側からネットワークを使用し、データを 
自分側に転送し保存する作業です。 






用語解説 


デフォルトゲートウエイ 内部ネットワークから外部のパソコンへアクセスするた 

めに使用する窓□となるルーターなどの機器を意味しま 
す。送信先の IP アドレスに特定のゲートウェイを指定し 
ていない場合に、プ'フォルトゲートウェイにプ'一夕び送 
信されます。 

動的グ □— バルアドレス 動的グ □- バルアドレスとは、動的に割り振られたグ □- 

バルアドレスを意味します。 


ドメイン インターネットやイントラネットのネットワークで、ヴー 

バーを中/こ\としたネットワークを構成するまとまりを表し 
ます。 


トランスポートモード 端末同±の間で IPsec 通信するためのモードです。 

トンネ J レモード VPN ルーター同±の間で IPsec 通信するためのモードで 

す。 



ネットマスク 「ヴブネットマスク」を参照してください。 

ネットワーク 情報交換のためにコンピューターなどの各種装置、機器など 

びケーブルや公衆回線、無線などを介して接続されているこ 
とです。 



半二重 ] つの通信チャンネルを使用して、送信と受信を切り替え 

なびら通信するち式のことです。「八ーフデュプレックス」 
とも言います。 


ピア.ツ —. ピア ネッ トワークに接続されたコンピューター同±び対等 

(Peer to Peer ) ( Peer ) に通信するち式です。それぞれのコンピューター 

び、 サーバーとクライアントの役割をかねます。 


ファイアウォール インターネットを利用する際のセキュ IJ ティの]つで 

す。インターネットからネットワークへの不法な侵入を 
防ぐ目的で、インターネットとやり取りでさるパソコン 
を制限したり、利用でさるインターネットサービスを制 
限したりします。 
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用語解説 


ファームウェア 本製品を動作させるプ□グラムです。本製品ではフラッ 

シュメモ U —の中に格納されています。 


プライベートアドレス 主に組織内の LAN など、ネットワークに接続されたと 

(Private address ) きに割り振られた IP アドレスです。プライべートアドレ 

スは 申請を行わなくてち組織内で自由に割り振る ことび 
巧能です。ただし、プライベートアドレスだけでは、イ 
ンターネット通信びできないためグ□ーバルアドレスを 
割り振られたルーターなどの機器で中継する必要びあり 
ます。 


クラス 

ヴブネットマスク 

プライベートアドレス 
(この範囲のアドレスは組織内で自由に設定でさる） 

クラス A 

2己己. 日.日. 0 

10. 0. 0.] 〜 10. 2己己. 2己己. 2己4 

クラス B 

2己己. 2己己. 0. 0 

172.16. 日. ] 〜 172. 31. 2己己. 254 

クラスに 

2己己. 2己己. 2已己. 0 

192. 168. 0.] 〜] 92. 168. 2己己. 2己4 


フレームレート 表示や動画の再生において、単位時間に何回画面を書き替 

えることびでさるかを表す指標です。 

プ□キシサーパ’一 組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部 

ネットワークの「代理(プ□キシ)」として、インターネット 
との接続を行うコンピューターやソフトウエアを意味しま 
す。内部ネットワークからの特定接続の許可や、外部ネッ 
トワークからの不正なアクセスの遮断を行います。回線の 
負荷を軽減するために、読み込んだファイルを一定時間保 
存しておくキャッシュ機能をもつプ□キシサーバーもあり 
ます。 


プ〇トコル さまざまな情報を種類の異なる複数のコンピューターな 

( Protocol ) どでデータを交換する際の通信規約（約束事）のことで 

す。インターネットでは「 TCP / IP 」というプ□トコル 
び基盤になっており、そのうえでさらに 「 http 」 や 
「 ftp 」 などの用途別のプ□トコルに従って、情報の送受 
信び行われています。 


ポート番号 TCP や UDP で、ヴービス(アプ IJ ケーシヨンの種熱を区別 

するために使われる番号です。たとえば、 E メールの 
SMTP は25、 HTTP は8日び一般的に用いられます。 
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用語解説 


ホワイトノ f ランス 被写体の白色部分を基準にして、全体の色調を合わせる機 

能を意味します。白色を再現でされば、撮影する場所の光 
の種類によって自然な色合いを再現でさます。 



J レーター 異なるネットワーク同±を相互接続するネットワーク機器 
( Router ) です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネット 

ワークを介して送信されるデータをきちんと目的の場所に 
届ける役目をわっています。ネットワーク内を流れてきた 
データび外部のネットワークあてであれば、ルーターはそ 
のデータを外部に送り出し、ルーターはそのときにどうい 
う経路でデータを配信するかまで判断し、最適なルートに 
送りだしています。 
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ffi 用でをる半ち文字について 


半角英数字、記号 

スぺース 

@ 


! 

A 

a 

II 

B 

b 

片 

C 

c 

$ 

D 

d 

% 

E 

e 

& 

F 

f 

■ 

G 

g 

( 

H 

h 

) 

I 

i 

木 
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j 

+ 

K 

k 

7 

L 

I 

- 

M 

m 


N 

n 

/ 

0 

0 

0 

P 
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1 

Q 
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2 

R 

r 
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S 

s 

4 

下 

t 

5 

U 

u 

6 

V 

V 

7 

W 

w 

8 

X 

X 

9 

Y 

y 


Z 

z 

J 

[ 

{ 

< 

¥ 

I 

= 

] 

} 

> 

A 


? 

— 








ファイルサイズと一時巧巧が数について 


カメラ画像のファイルサイズとカメラ内部のメモ U —に一時保存できる枚数との関係 
を表にしています。設定の参考にしてください。 



ファイルサイズについては、最大値で記載しています。 


解像度 

項目 

スナップショット 

画質優先 

標準 

動さ優先 

携帯電話用 

640 X 480 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約60 KB 

約己0 K 巨 

約33 KB 

約20 KB 


一時保存 
枚数 


約4日枚 

約目日枚 

約100枚 

\ 

320 X 240 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約30 KB 

約2己 KB 

約] 6 KB 

約8 KB 

約8 KB 

一時保存 
枚数 


約8日枚 

約12己枚 

約2己0枚 

約2己0枚 

160 X 120 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約]日 KB 

約7 KB 

約己 KB 

約3 KB 

約3 KB 

一時保存 
枚数 


約290枚 

約400枚 

約675枚 

約675枚 


※一時保存枚数は、被写体により変わります。 


一時保を/転送の最大保を枚数について 

動作条件設定で、タイマー、アラーム、動作検知を「有効」に設定しているとさは、そ 
の設定数[最大5つ]分に内部メモ U —の容量び分割されます。 

例） 320 X 24 日ドットの解像度、画質を標準にした場合、内部メモ U —に約12己枚 
保存でさます。動作条件設定で、タイマー、アラーム、動作検知をそれぞれ1つ 
ずつ有効にした場合、設定数び3となり、内部メモ U —び3分割されます。その結 
果、各動作条件設定において内部メモ U —に保をできる枚数はそれぞれ約40枚と 
なります。 


190 

















SD メモリーカードへの録画巧数について 

本製品は、松下電器産業（株）製の SD メモリーカード （2 G 巳、] G 目、已]2 MB 、 
2日6 MB 、 128 MB 、 64 MB ) に対応しています。 


牌位：枚) 


対応する SD 

メモリーカード 

(品番） 

解像度/画質 

巨 40 X 480 ドット 

320 X 240 ドット 

160 XI 20 F ット 

画質 

優先 

標準 

動を 

優先 

画質 

優先 

標準 

動を 
優巧 

画質 

優先 

標準 

動を 

優先 

2 G 巨 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

( RP - SDK 02 G ) 

35,000 

55,000 

90,000 

70,000 

115,000 

230,000 

260,000 

370,000 

620,000 

]G 巨 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

( RP - SDK 01 G ) 

181000 

281000 

471000 

37,000 

58,000 

110,000 

130,000 

180,000 

300,000 

己] 2 MB 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

( RP - SDK 512) 

9,000 

14,000 

23,000 

18,000 

29,000 

己 81000 

67,000 

94,000 

157,000 

2 已 6 MB 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

( RP - SDH 2 已 6) 

4,000 

7,000 

11,000 

9,000 

14,000 

29,000 

33,000 

47,000 

78,000 

128 MB 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

( RP - SD 128 B ) 

2,000 

3,000 

己， 000 

4,000 

7,000 

14,000 

16,000 

23,000 

39,000 

R 4 MB 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 


1，000 

1，000 

2,000 

2,000 

3,000 

7,000 

8,000 

111000 

19,000 

( RP - SD 064 巨） 
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仕様 


ネットワークカメラ 


項目 

仕様 

ズーム 

12段階42倍ズーム 

(21 倍光学ズーム、2倍デジタルズーム） 

パン-チルト角度 

パン： 一17 己。〜+]7己。 

チルト： 一] 2日。〜日。（卓上)、日。〜+9日。（天井） 

撮像素子 

]/4インチ38万画素 

CCD センサー（インターレース方式） 

対応照度 

3〜10日，0日日ルクス 

(カラーナイトビューモード時：日.09〜]日0,日日0ルクス） 

ホワイトバランス 

オート/マニュアル/ホールド 

明るさ 

9段階 

焦点 

オート/マニュアル （40 段階） 

最短被写体距離 

ワイド：己 mm 、 テレ ：] m 

レンズ F No . 

ワイド： F 1.6 〜テレ： F 3.6 

水平画角 

テレ： 2.6。（光学）/1.3。（デジタル）〜ワイド：日]。 

露光制御 

才ート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

画像圧縮ち式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

640 X 48 日ドット、 320 X 24 日ドット（工場出荷値)、 

] 60 X 120 ド'ッ 

一時保存画像^1 

時刻表示つさで約] 25枚 （32 日 X 24 日ドット、画質標準） 
( SD メモ U —力ード未装着時） 

音声ち向 

半二重双ち向（トランシーバーち式） 

音声帯域 

300 Hz 〜 3.4 KHz 

音声再生ち式 

ActiveX での再生 

受信時エンコード 
ち式 

ActiveX でのエンコード 


一時保存画像の枚数は、被写体により変わります。 
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仕樣 


その他の仕様 


項目 

仕様 

音声入力※2 

外部マイク（別売、03.己 mm ミニジャック） 

音声出力^ 2 

03.己 mm ステレオミニジャック（出力はモノラル)、 

ラインレベル 

ビデオ出力^2 

アナ□グコンポジット ( NTSC ) 

画像更新速度 
(フレームレート）※3 

最大] 2枚/秒 （640 X 480 ドット） 

最大30枚/辛少 （320 X 240 ドット、 ]60 x ]20 ドット） 

サポートプロトコル 

IPv 4/ IPv 6 デュアルスタック 

IPv 4 : TCP 、 UDP 、 IP 、 HTTP 、 FTP 、 SMTP 、 

DHCP 、 DNS 、 ARP 、 ICMP . POP 3、 NTP 、 
IPsec 、 UPnP ™ 

IPv 6 : TCP 、 UDP 、 IP 、 HTTP 、 FTP 、 SMTP 、 

DNS 、 に MPv 6、 POP 3、 NDP 、 NTP 、 

IPsec 

IPsec 機能 

ESP 暗号、 ESP 認証 

トランスポートモード/トンネルモード 

IKE (Internet Key Exchange ) 

IKE 

事前共有キー 
メインモード 

暗号アルゴ U ズム 

DES - C 目 C 、3 DES - C 目 C 、 AES-CBC 

認証アルゴ U ズム 

HMAC - MD 己、 HMAC - SHA -1 

画像転送条件 

アラーム発生時、タイマー設定：曜日/時/分、動作検知時 

画像転送ち法 

SMTP^VFTP 

インターフェース 

10/ 100 Base - T ( X )イーヴネット x ] ポート 
コネクター形状： 8ピンモジュラー ( RJ -4 己） 

インジケーター 

電源表示用（ネットワークの U ンクと動作表示用） 

I / O コネクター 

入力2系統、出力1系統 


※含外部マイク、外部スピーカー、テレビに接続する場合、付属の映像/音声コード 
を使用してください。 

《3ネットワーク環境やパソコンの性能によっては、画質び動き優先のとき、 SD メ 
モ U —カードへ録画しているとき、 IPsec を使用しているとき、カラーナイト 
ビューモードに設定しているときなどに、画像更新速度（フレームレート）び遅 
くなる場合びあります。 

《4 POP before SMTP 認証、 SMTP 認証 （ PLAIN 、 LOGIN ) に対応しています。 
SMTP 認証 （ PLAIN 、 L 日 GINli (外）には対応していません。 . ^ ，ゾ 
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仕樣 


その他の仕様 


項目 

仕様 

SD カードス□ット 

Full サイズ 

外形寸法 
(高さ、幅、奥行） 

約] 4日 mm X 約] 23 mm x 約] 23 mm (本体のみ、突 
起部含まず） 

質量 

■ BB - HCM 381 :約64日 g (本体のみ） 

■ BB - HCE 481 :約6日日 g (本体のみ） 

電源 

■巳 B - HCM 38] : 

専用 AC アダプター筛番 PSLP 1242) 

入力： AC ] 00 V 、己0/60 Hz 

出力： DC ] 2 V 、1.日 A 

消費電力（カメラ本体接続時） 

待機状態約 7 VV 
最大（パンスキャン時）約] 2 VV 
■ 巳 B - HCE 48] : 

PoE 給電 （ PoE 対応規格 IEEE 802.3 af - 200 3) 

消費電力（カメラ本体接続時） 

待機状態約 7 VV 

最大(パンスキャン時）約 ]] VV 

取付角度 

水平に対して±]己。 

動作温度 

動作時：日で〜+4日で保存時：日で〜+己日で 

動作湿度 

動作時： 2日％〜8日％ (ただし、結露なきこと） 

保存時： 2日％〜9日％ (ただし、結露なきこと） 
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巧証とア フターヴー ビス (よ <お読み <ださい） 


x 修理•お取り扱い•お手入れ 

( などのご相談は… ) 

V まず、お買い上げの販売店へ y 

お申し付けください 

■保証書 （別添付） 

お買い上げ曰 • 販売店名などの記入を必 
ず確かめ、お買い上げの販売店からお 
受け取りください。よくお読みのあと、 
保をしてください。 

^— _ 

保証期間：お買い上げ曰から本体 1 年間 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、このネットワークカメラの補修 
用性能部品を、製造打ち切り後7年保有 
しています。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 

修理を依頼されるとき 


CD - R 日 M 内の「困ったときには」の2〜23ページの表に従ってご確認のあと、直らないと 
きはまず AC コードのプラグおよび AC アダプター(目巨- HCM 381 の場合)、または、電源を 
供給しているイーサネットケーブル（日日- HCE 48] の場合）を抜いて、お買い上げの販売 
店へご連絡ください。 


•保証期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 
店び修理をさせていたださますので、恐れ 
入りますび、製品に保証書を添えてご持参 
ください。 

•保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご 
要望により修理させていたださます。下記 
修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談 
ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 
で構成されています。 

[ fMm \ は、診断-故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる費 
用です。 

[ SSS ] は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

[ Ml ] は、お客様のご依頼により製品の 
ある場所へ技術者を派遣する 
場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

ネットワークカメラ 

品番 

巳 B - HCM 38] 
BB - HCE 481 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


C ぉ願ぃ J 

•停電などの夕+部要因により生じたデータの 
損失な6びに、その他直接、間接の損喜に 
つきましては、当社は責任を負えない場合 
もございますので、あ6かじめご了承くだ 
さい。 


本製品は日本国内用です。国外での使 
用にがするサービスはいたしかねます。 





























巧証とア フターヴー ビス (よ <お読み < ださい） 


ご相談窓口における個人情報のお取り扱い 

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談 
内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録 
を残すことびあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委 
託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に提供しません。お問 
い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


「よくあるご質問」、「メールでのお問い合わせ」などはサポートウェブサイト 

(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/) をごる用くださし、 


アフターサービスなどについて、おわか D にな S ないとを 


お買い上げの販売店または「ネットワークカメラカスタマコンタクトセンター」 
にお問い合わせください。 


ぃットワークカメラカスタ7コンタクトセンター 


電話 03-3491 -9797 (通話料金有料） 
FAX 03-349 1 -9016 (通話料金有料） 

営業時間9 : 00〜17 : 30は•日 • 祝日除く) 


■ ネットワークカメラに関する詳しい情報については 

パナソニックのサポートウェブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / support /) を参照してく ださし、 
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■本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当し 
ます。本製品を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続き 
をお取りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought 
out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an 
export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 

V - ---- / 


愛情点巧 

長年ご使用のネットワークカメラの点検を！ 

の 


こんな 
症がは 
あ0ま 
せんか？ 

• AC アダプター 

旧目- HCM 381 のみ)のコー 
ドび傷んでいる。 

• こげくさい臭いや異常な音び 
する。 

• 内部に水や異物び入った。 

• その他の異常や故障びある。 

► 

このような症状のとき 
は、使用を中止し、故 
障や事故防止のため、 
コンセントから AC 
コード旧 B - HCM 38] 

の場合)、または、電源 
を供給しているイーサ 
ネットケーブル旧 B - 
HCE 481 の場合）を抜 
いて、必ず 販売店に点 
検を 依頼してください。 



便を J メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ日 

年月日 

品番 

BB - HCM 381 

BB - HCE 481 

販売店名 

電話 （ ) - 


パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
ホームネットワークカンパニー 
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